
Poziom porównawczy 253,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

267,90

Rzędna terenu istniejącego

267,90

Rzędna osi rurociągu [m]

266,14

Zagłębienie osi rurociągu

1,75

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0,0 TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x100 mm

W
8

85°

267,90267,90266,141,75

7,1

PE100_SDR11
110×10,0

0,0 ‰

7,1 TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x80 mm

267,80266,141,1

W
29

0°

267,70267,70265,941,75

30,7

PE100_SDR11
110×10,0

6,5 ‰

37,8 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
30

0°

267,45267,45265,691,75
37,5

PE100_SDR11
110×10,0

6,7 ‰

75,3 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

267,50265,7862,5

W
31

0°

267,10267,10265,351,75

45,8

PE100_SDR11
110×10,0

7,6 ‰

121,2 TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x80 mm

W
32

0°

266,50266,50264,751,75

51,7

PE100_SDR11
110×10,0

11,6 ‰

172,8 ŁUK 45° PEHD100 SDR11 DN 110 mm

W
33

45°

266,40266,40264,641,75
2,9

PE100_SDR11
110×10,0

34,3 ‰175,8 ŁUK 45° PEHD100 SDR11 DN 110 mm

W
33' 45°

266,40266,40264,641,75

6,6

182,3 ŁUK 45° PEHD100 SDR11 DN 110 mm

266,40264,64177,7

W
33" 45°

266,40266,40264,641,75
2,9

PE100_SDR11
110×10,0

0,0 ‰

185,2 ŁUK 45° PEHD100 SDR11 DN 110 mm

W
34

45°

265,70265,70263,941,75

35,0

PE100_SDR11
110×10,0

20,0 ‰

220,2 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
35

0°

264,70264,70262,941,75

41,2

PE100_SDR11
110×10,0

24,3 ‰

261,4 TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x80 mm

265,10263,45240,4

W
36

0°

264,50264,50262,751,75

24,7

PE100_SDR11
110×10,0

8,1 ‰

286,1 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
37

0°

263,30263,30261,551,75

39,5

PE100_SDR11
110×10,0

30,4 ‰

325,5 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
38

0°

262,90262,90261,141,75

32,0

PE100_SDR11
110×10,0

12,5 ‰

357,6 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
39

0°

262,20262,20260,441,75

45,6

PE100_SDR11
110×10,0

15,3 ‰

403,2 TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x80 mm

W
40

0°

261,70261,70259,941,75

27,1

PE100_SDR11
110×10,0

18,5 ‰

430,3 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
41

0°

260,50260,50258,751,75

39,3

PE100_SDR11
110×10,0

30,5 ‰

469,6 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

260,80259,06459,2

W
42

0°

260,50260,50258,651,85

6,6

PE100_SDR11
110×10,0

15,2 ‰

476,2 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
43

0°

260,40260,40258,551,85

8,4

PE100_SDR11
110×10,0

12,0 ‰

484,5 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

259,90258,60479,9

W
44

0°

261,00261,00259,251,75

27,1

PE100_SDR11
110×10,0

25,8 ‰

511,6 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
45

0°

261,50261,50259,751,75

42,5

PE100_SDR11
110×10,0

11,8 ‰

554,1

TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x80 mm

W
46 90°261,50261,50259,751,751,5PE100_SDR11

110×10,0
0,0 ‰555,6 HYDRANT NADZIEMNY DN 80

HP10
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PROFIL W
ODOCIĄGU

Skala 1:100/500

Zasuwa kołnierzowa żeliwna
z miękkim uszczelnieniem klina DN 100 mm

DROGA GRUNTOWA

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

DROGA GRUNTOWA

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

DROGA GRUNTOWA

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=265,50

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

DROGA - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

DROGA GRUNTOWA

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

RÓW MELIORACYJNY

Rura ochronna PEHD100 SDR17 
DN 180 mm, L=6,5 m

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

Zasuwa kołnierzowa żeliwna
z miękkim uszczelnieniem klina DN 80 mm


