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OPIS TECHNICZNY

»Projekt budowy odcinka sieci wodociggowej
w miejscowosci Wegrzynow”

1. Dane ogdlne
Inwestor: Gmina Mniow
w Mniowie
ul. Centralna 9, 26-080 Mni6éw
Jednostka projektowa: Konsorcjum firm:
AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michat Miinnich
Niestachow 294, 26-021 Daleszyce
i Pracownia Projektowo-Wykonawcza
Niestachow 21, 26-021 Daleszyce
Przedsiewziecie inwestycyjne: Budowa odcinka sieci wodociggowej w
miejscowos$ci Wegrzynow
Autorzy opracowania: mgr inz. Michat Miinnich
mgr inz. Rafat Grochowski
Data opracowania: luty 2019 r.
2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig m.in.:
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2.

3.

o1

00N

3.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 terenu objetego niniejszym
opracowaniem

Warunki techniczne z dnia 20.08.2018 r. wydane przez Gminny Zaktad Ustug
Komunalnych w Mniowie; znak: GZUK-7021.1.60.2018

Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
08.01.2019 wydana przez Wojta Gminy Mniow, znak: GKPS.V.6733.38.2018
Protokot z Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym
w Kielcach w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu

Karty otwordw geotechnicznych wykonanych przez uprawnionego geologa,
sporzadzone dla potrzeb projektowanej sieci wodociggowej

Zlecenia i uzgodnienia z Inwestorem

Wytyczne przekazane przez Inwestora

Wizja lokalna projektanta

Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy
odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Wegrzynow, gm. Mniow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, na
ktérym planuje sie budowe sieci wodociggowej, ktora ma zapewni¢ dostawe wody w
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iloSciach wystarczajacych do celéw socjalno-bytowych oraz przeciwpozarowych
rozpatrywanego obszaru.

Budowe wodociggu przewiduje sie prowadzi¢ przez dz. o nr ewid.: 76,77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84/1, 84/2,85/1, 85/2,86/1, 86/2, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96,97,98,100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115,116,117,118,171/2 - obreb 0018 WEGRZYNOW.

Zaktad Ustug Komunalnych w Mniowie wydatl Warunki Techniczne na wiaczenie sie
z projektowanym odcinkiem sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej w
msc. Wegrzynow, gm. Mniow.

Przedmiotowy wodociag przewiduje sie wiaczy¢ do, istniejacego, biegnacego przez
dziatke o nr ewid. 171/2 wodociagu rozdzielczego PVC DN110 mm.

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z
wktadka detekcyjna, taczonych metodg zgrzewania doczotowego.

Srednice nowo projektowanego wodociggu dobrano na peten bilans
zapotrzebowania wody do celé6w gospodarczych i ppoz. Przy doborze parametréow
wodociggu uwzgledniono docelowe zapotrzebowanie i zagospodarowanie
przynaleznego obszaru.

Wodociag uzbrojono zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektowana sie¢ wodociggowa speinia wymagania Rozporzqdzenia MSWiA z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 10 kpl. hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 z
kolumng ze stali nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem
uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia oraz w zasuwy odcinajace
kotierzowe DN80 mm z miekkim uszczelnieniem klina.

Projekt uwzglednia konieczno$¢ przeprowadzenie badan przy czeSciowych i
koncowych  odbiorach technicznych  wodociggu, w tym  konieczno$¢
przeprowadzenia prob szczelnosci nowo projektowanego wodociggu rozdzielczego
zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.

Projekt opracowuje sie na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokoSciowej do celow
projektowych z inwentaryzacjg istniejgcego uzbrojenia.

Przebieg projektowanej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem pokazano na planie
zagospodarowania przestrzennego stanowigcego zatacznik do niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

Inwestycje projektuje sie z uwzglednieniem przebiegu istniejacych sieci i obiektow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie w pasie wolnym od zabudowan, drzewostanu i
innego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego (zinwentaryzowanego, zgodne z
mapa do celéw projektowych).

Zakres opracowania obejmuje:
— budowe sieci wodociggowej z rur PEHD100 SDR11 DN 110 mm 1288,2 m

— montaz hydrantu nadziemnego DN 80 mm 10 szt.

Dokumentacje projektowa opracowuje sie na w sposob zgodny z wymaganiami
Prawa Budowlanego, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Niniejszy projekt stanowi podstawe do zgltoszenia budowy obiektu budowlanego
niewymagajacego pozwolenia na budowe lub ztozenia wniosku o wydanie decyzji

o pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Kielcach, a po wydaniu
decyzji - do realizacji prac budowlanych.

Projekt budowlany w pelni ujmuje elementy projektu wykonawczego.

4. Warunki techniczne - wytyczne projektowe

Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Mniowie wydat Warunki Techniczne na
wilaczenie sie z projektowanym odcinkiem sieci wodociagowej do istniejacej sieci
wodociggowej w msc. Wegrzyndw, gm. Mniow.

Zgodnie z WT technologia oraz materiaty uzyte do 1aczenia rur powinny zapewniac
wytrzymatos$¢ potaczen rowng co najmniej wytrzymatosci rur.

Armatura i ksztaltki wbudowywane w przewody wodociggowe powinny miec
wytrzymato$¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajaca przenoszenie
maksymalnych ci$nien i naprezen wodociggow.

Rury zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201. Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polietylen (PE).

Z uwagi na przebieg trasy wskazane jest zaprojektowanie rur wodociggowych PEHD
z wktadka detekcyjna.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania Rozporzqdzenia
MSWIiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Wezty nalezy zaprojektowac z zastosowaniem armatury i ksztattek zeliwnych o
potaczeniach kotnierzowych.

Trase przewodow wodociggowych i usytuowanie armatury nalezy trwale
oznakowac w terenie.

Materialy, z ktorych projektuje sie sie¢ wodociggowa powinny gwarantowac
szczelno$¢ 1 niezawodno$¢ dzialania. Szczelne elementy sieci wodociggowej
umozliwiajg przeptyw wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie
wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wody i wprowadzanie do niej skiladnikéw
szkodliwych dla zdrowia.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z zajeciem pasa drogowego nalezy
uzyskac ze zwolnienie od wtasciwego Zarzadcy Drogi.

5. Stan prawny terenu

Stan prawny terenu objetego przedmiotowa inwestycja okreslono na podstawie
wykazu numeréw dziatek, ich wtascicieli i wtadajacych, uzyskanego ze Starostwa
Powiatowego w Kielcach.

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83,84/1,84/2,85/1,85/2,86/1,86/2,87,88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116,117,118,171/2 - obreb 0018 WEGRZYNOW.

Planowana inwestycja obejmuje dziatki o nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84/1,84/2,85/1,85/2,86/1,86/2,87,88,89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100,
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101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
bedace dziatkami prywatnymi oraz dziatki o nr ewid. 96, 118, i 171/2 stanowiace
pas drogowy drogi gminne;j.

Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji,
ustalono na podstawie danych z ewidencji gruntow oraz analizy stanu istniejacego.
Teren inwestycji potozony jest na obszarze, dla ktérego brak jest obowigzujacego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, za§ Gmina nie oglosita o
przystapieniu do jego sporzadzenia. Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do
inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717, ze
zm.) zwanej dalej ,u.p.z.p” i art. 6 pkt. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 1997 nr 115 poz. 741, ze zm.).

W zwigzku z powyzszym inwestycja celu publicznego jest realizowana w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 4 ust. 2 i
art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717, ze zm.).

Ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w zakresie urzadzen infrastruktury
technicznej stuzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode na cele bytowo-gospodarcze
i przeciwpozarowe.

6. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy o0s6b
trzecich

Inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich.

Trasa projektowanej sieci wraz z urzadzeniami towarzyszacymi przebiega¢ bedzie
przez tereny wiascicieli prywatnych, a takze w pasie drég publicznych - zgodnie z
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10 mm,
ktérego wiaczenie przewiduje sie do istniejacego wodociggu PVC DN 110 mm
biegnacego przez dziatke o nr ewid. 171/2.

Wszyscy wtasciciele prywatni, przez ktérych dziatki zaprojektowano wodociag
wyrazili pisemnie stosowne zgody na wykonanie sieci wodociggowej oraz na jej
dalsza obstuge i konserwacje.

Na zlokalizowanie inwestycji, jej dalsza obstuge i konserwacje, na terenie drogi
gminne;j tj. dz. nr ewid. 96, 1181 171/2 uzyskano zgode Zarzadcy Drogi.

Przed przystgpieniem do budowy Inwestor bagdzZ Wykonawca winien uzyskac
zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Zgodnie z projektem odcinki wodociaggowe pod wyodrebnionymi drogami
gruntowymi utwardzonymi i nieutwardzonymi oraz pod rowami melioracyjnymi
nalezy wykonac z zastosowaniem rur ochronnych PEHD SDR 17 DN 180 mm.

W obrebie terenu objetego projektowang siecia wodociggowa nie ma obiektéw
ucigzliwych i stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacje sieci wodociggowe;j.
Inwestycja jest dostosowana do istniejagcego zagospodarowania terenu. Nie zmieni
istniejacego sposobu zagospodarowania terenu oraz nie wptynie na uksztattowanie
powierzchni.

Przedsiewziecie objete decyzja nie bedzie naruszac istniejacych obiektéw, uktadow
komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne zwigzane z budowa wodociggu wykonywane beda tradycyjnie -
metoda wykopu otwartego.

Z
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Przedmiotowy teren potozony jest poza obszarami objetymi szczegdlnymi formami
ochrony przyrody.

Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw i nakazow przewidzianych dla tego
obszaru i nie stoi w sprzecznosci z regulacjami okreSlonymi dla miejscowosci
Wegrzynow, gm. Mnioéw, a co za tym idzie nie wptywa negatywnie na sSrodowisko
przyrodnicze omawianego obszaru.

Budowa urzadzen infrastruktury technicznej objetych niniejszym opracowaniem nie
narusza postanowien Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
ilesnych (Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78 ze zm.), poniewaz nie powoduje wytaczenia z
produkcji gruntéw rolnych i leSnych. Ograniczenie uzytkowania terenu nastepuje na
okres czasowy tj. wykonywania robot budowlanych, ktére po ich zakonczeniu
przywracane sg do stanu pierwotnego.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $srodkéw 1acznosci, dopltywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie stwarza
ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibrcje, zakldcenia elektryczne i
promieniowania, a takze nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby.
Ogoélnie oddziatywanie na S$rodowisko, ktéore wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji.

Teren inwestycji po zakonczeniu prac montazowych zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego, do czego zobowigzany bedzie Wykonawca robét budowy sieci.

7. Polozenie terenu inwestycji

Mnidw to gmina wiejska w wojewodztwie Swietokrzyskim, w powiecie kieleckim.
Siedziba gminy to Mniow. Gmina Mniéow lezy w poéinocno-zachodniej czesci
wojewodztwa Swietokrzyskiego. Teren gminy znajduje sie na pograniczu dwdch
odmiennych krain geograficznych: Goér Swietokrzyskich i Plaskowyzu
Suchedniowskiego. Géry Swietokrzyskie pokrywaja potudniowy fragment gminy
zaliczany do Wzgdrz Oblegorsko-Tumlinskich. Przylega do nich Plaskowyz
Suchedniowski, rozciagajacy sie od pédinocy. Znaczng cze$¢ Pasma Oblegorsko-
Tumlinskiego stanowi Suchedniowsko-Oblegorski Park Krajobrazowy wraz z
otuling, gdzie wystepuja rzadkie i chronione gatunki fauny i flory. Sg tutaj réwniez
liczne uzytki ekologiczne oraz pomniki przyrody. Ponadto poza terenem wyzej
wymienionego Parku gmina lezy w caloSci w obrebie Konecko-topuszanskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ochrong objete s3 rowniez stanowiska
archeologiczne, miejsca pamieci narodowej i historyczne obiekty kultowe. Wedtug
danych z roku 2002 gmina Mniéw ma obszar 95,27 km?, w tym 66% stanowig uzytki
rolne, a 24% uzytki leSne. Gmina stanowi 4,24% powierzchni powiatu i jest
zamieszkana przez ok.. 9 400 mieszkancow.

Wegrzynow to wieS w Polsce potozona w wojewodztwie Swietokrzyskim, w
powiecie kieleckim, w gminie Mniow. Miejscowos¢ ta liczy ok. 600 mieszkancéow.
Trase przebiegu projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie przez dz. o nr
ewid.: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88,
89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
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109,110,111, 112,113,114, 115,116,117, 118, 171/2 (obreb 0018 WEGRZYNOW)
w msc. Wegrzynéw, gm. Mniow, TERYT: 2604112.
Deniwelacja terenu, na ktorym projektowana jest inwestycja wynosi ok. 10,0 m.

8. Geotechniczne warunki posadowienia

Celem ponizszego opracowania jest okreSlenie warunkéw geotechnicznych w
podtozu projektowanej sieci wodociggowe;j.

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na podstawie Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463 ze zm.). Opracowanie ustala geotechniczne warunki posadowienia dla
inwestycji polegajacej na budowie przedmiotowej sieci wodociggowe;j.

Na podstawie ww. rozporzadzenia i badan polowych ustalono, ze w rejonie badan
wystepuja warunki gruntowe proste. W podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej
poziomu posadowienia wystepuja warstwy gruntdw jednorodnych, ciagtych,
genetycznie i litologicznie.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznos$ci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych
mozliwosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztoZzonoSci oddzialywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego
oddziatywania tego obiektu na Srodowisko.

Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.

Normowa gtebokos$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntéw i obserwacje
potozenia zwierciadta wéd gruntowych.

W podtozu dokumentowanego terenu, dominujg warstwy geotechniczne oznaczone
na kartach otwor6ow symbolami [, II, III T IV.

Podtoze gruntowe rozpoznano 6 otworami wiertniczymi 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5 O O-
6 wykonanymi do gt. 2,0 m.

Otwor O0-1

0.00-0.10 m p.p.t.: gleba

0.10-0.30 m p.p.t. piasek drobny, jasnoszary

0.30-1.20 m p.p.t: glina pylasta zwiezla, szaro-brazowa

1.20 - 2.00 m p.p.t: piasek drobny, jasnoszary

W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej na
gtebokosci 1,20 m p.p.t.

Otwor 0-2

0.00 - 0.10 m p.p.t. gleba

0.10-0.40 m p.p.t. piasek drobny, jasnoszary

0.40 - 2.00 m p.p.t.: glina zwiezta, Z61to-bragzowa

W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody
gruntowe;j.

Z
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Otwor 0-3

0.00 - 0.05 m p.p.t: podbudowa z kruszywa tamanego

0.05-0.20 m p.p.t: gleba

0.20 - 1.60 m p.p.t.: glina zwiezta, brazowa

1.60 - 2.00 m p.p.t: piasek drobny, jasno-zétty

W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody
gruntowej.

Otwor 0-4

0.00-0.02 m p.p.t: podbudowa z kruszywa tamanego

0.02-0.20 m p.p.t.: gleba

0.20-1.10 m p.p.t: piasek gliniasty, szaro-brazowy

1.10 - 1.90 m p.p.t: piasek drobny, jasnoszary

1.90 - 2.00 m p.p.t: glina zwiezta

W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej
na gtebokosci 1,90 m p.p.t.

Otwor 0-5

0.00 - 0.10 m p.p.t: gleba

0.10-0.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brazowy

0.70-1.70 m p.p.t.: piasek drobny, szaro-brazowy

1.70 - 2.00 m p.p.t: glina pylasta zwiezta, ciemnoszara

W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej na
gtebokosci 0,70 m p.p.t.

Otwor 0-6

0.00 - 0.05 m p.p.t: podbudowa z kruszywa tamanego

0.05-0.30 m p.p.t: gleba

0.30-1.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, jasnobrazowy

1.60 - 2.00 m p.p.t: glina pylasta zwiezla, jasnoszara

W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody
gruntowej.

Grunty spoiste, ktorych wilasnosci fizyko-mechaniczne moga ulega¢ zmianom pod
wptywem zmian wilgotnoSci. W przypadku wzrostu wilgotnosci ich parametry
nos$nosci i odksztatcalno$ci moga ulega¢ zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego
nalezy je chroni¢ przed zmianami stanu. Grunty niespoiste nalezy chroni¢ przed
rozluZnieniem w czasie robét ziemnych.

W podtozu nie stwierdzono wystepowania gruntow zapadowych, ekspansywnych,
podatnych na pelzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny
zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych. Przy dostosowaniu obcigzenia do nosnosci
i odksztatcalnoSci podiloza gruntowego nie przewiduje sie niekorzystnych
oddziatywan dla instalacji podziemnych. Ciezar gruntu nie spowoduje oddziatywan
na wbudowane przewody. Naprezenia wystepujace w podtozu oddziatywujace na
urzadzenia budowlane nie spowoduja ich odksztalcen i przemieszczen.

W rejonie robot ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan wéd gruntowych takich
jak:  wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnetrzna,
hydrauliczne unoszenie czastek gruntu, uptynnienie.

Posadowienie sieci dostosowuje sie do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.
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Podtoze gruntowe, po obnizaniu poziomu wdd gruntowych bedzie stwarzac
dogodne warunki do posadowienia projektowane;j sieci.

Przewody beda utozone ponizej granicy przemarzania.

Dla potrzeb budowy sieci przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne wykonane
mechanicznie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Material stosowany na podsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z projektem
budowlanym, nie moze by¢ zmarzniety, zbrylony, nie moze zawiera¢ gruntéw
organicznych, korzeni, odpadéw, gruzu, kamieni, gtazow.

Prace ziemne nalezy wykona¢ po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z
uwagi na mozliwo$¢ wystepowania w podtozu poziomu wodono$nego pochodzenia
opadowego, ktory bedzie utrudniat wykonanie prac ziemnych.

Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac za
pomoca pompy spalinowe;j.

Odwodnienie wykopéw wykona¢ nalezy za pomoca iglofiltrow - igtofiltry
wptukiwane w grunt w odstepach 1,0 m. Ujete wody nalezy odprowadzi¢ do
przydroznych rowéw. Przewidziany czas pracy agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3
urobku ziemi.

9. Istniejace zagospodarowania terenu

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata na dziatkach stanowigcych ciag
komunikacyjny wykorzystywany do obstugi przylegtego terenu, a takze na
posesjach prywatnych.

Lokalizacja przedmiotowych urzadzen infrastruktury technicznej nie wptynie na
zmiane zagospodarowania terenu. Infrastruktura techniczna projektowana jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonawczymi i polskimi normami.

9.1. Zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1,
84/2,85/1,85/2,86/1,86/2,87,88,89/1,90,91, 92,93, 94, 95, 96,97, 98, 100,
101,102,103, 104, 105, 106,107,108, 109,110,111,112,113,114,115,116, 117,
118,171/2 (obreb 0018 WEGRZYNOW) w msc. Wegrzynéw, gm. Mniéw.

Na etapie opracowania dokumentacji ustalono iz teren inwestycji potoZony jest na
obszarze, dla ktéorego brak jest obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym inwestycja celu publicznego jest realizowana w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z MDCP, teren objety niniejszym projektem zagospodarowania, w granicach
okreslonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmuje
grunty oznaczone symbolami:

— LV, tj. 13ki trwale,

— RV, RIVb, RV], tj. grunty orne,

Br, tj. grunty rolne zabudowane

— dr, tj. pas drogowy drogi publiczne;j.
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9.2. Infrastruktura podziemna i nadziemna

Z inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wynika, Ze
opisywany teren jest praktycznie nieuzbrojony.

Brak jest sieci wodociggowej doprowadzajacej wode oraz zbiorczego systemu
odprowadzania Sciekdw, ktéory moégtby stanowi¢ kompleksowe rozwigzanie
gospodarki wodno-$ciekowej przedmiotowego obszaru.

Brak jest rowniez zbiorczego systemu odprowadzania wod opadowych i
roztopowych, ktory stanowitby kompleksowe rozwigzanie gospodarki deszczowej
przedmiotowego obszaru.

Zgodnie z MDCP na rozpatrywanym obszarze nie wystepuja przewody
teletechniczne, elektroenergetyczne, stupy o§wietleniowe czy sie¢ gazowa.

Zbiorczy system odprowadzania Sciekbw PVC DN200 mm z przykanalikami PVC
DN160 mm, stup o$wietleniowy, stacja transformatorowa oraz wodociag rozdzielczy
PVC DN110 mm, do, ktérego przewiduje sie wiaczy¢ projektowany odcinek
wodociggu PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, stanowig uzbrojenie obszaru
zabudowanego przy drodze, tj. dz. nr 203.

Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng i rozmowami z mieszkaincami na
rozpatrywanym obszarze moga wystepowal niezinwentaryzowane obiekty
infrastruktury podziemnej. Ze wzgledu na powyzsza sytuacje Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ rozmowy mieszkancami i zlokalizowa¢ niezinwentaryzowane
elementy infrastruktury. Wykopy w poblizu zlokalizowanych elementéw nalezy
prowadzi¢ recznie z zastosowaniem konstrukcji podwieszen rurociggéw i rur
ochronnych, z zachowaniem ostroznosci w ich poblizu.

10. Rozwiazania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu

Realizacja projektowanego wodociggu nie spowoduje ujemnych zjawisk i nie bedzie
ucigzliwa dla otoczenia.

Budowa sieci wodociggowej umozliwi i zapewni ciggtos¢ dostaw odpowiedniej
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze oraz
wymagane ci$nienie u odbiorcéw i na cele zabezpieczenia ppoz.

Przy doborze parametrow wodociggu uwzgledniono docelowe zapotrzebowanie i
zagospodarowanie przynaleznego obszaru.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano przy zachowaniu warunkow okreSlonych w
przepisach Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.).

Projektowana sie¢ wodociggowa spelnia wymagania Rozporzqdzenia MSWiA z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozZarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 10 kpl. hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 mm.
Projektowang sie¢ wodociggowa przewidziano do dostawy wody o minimalnym
ci$nieniu na wyptywie z hydrantu 0,2 MPa i wydajnosci Q p.poz. = 10,0 dm3/s.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz
5,0 dm 3/s i ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co
najmniej 2 godziny.
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Inwestycja stanowi obiekt liniowy podziemny, usytuowany wzdtuz istniejacych
ciggdéw komunikacyjnych.
Wysokosciowo rzedne projektowanej sieci dostosowano do terenu istniejgcego.

11. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego nie przewiduje sie zmiany istniejacej
funkcji terenu.
Projektowany wodociag jako inwestycja liniowa nie powoduje koniecznosci zmiany
uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu.
Budowa urzadzen infrastruktury technicznej objetych niniejszym opracowaniem nie
narusza postanowien Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
ilesnych (Dz. U. 1995 Nr 16 poz. 78 ze zm.), poniewaz nie powoduje wytaczenia z
produkcji gruntéw rolnych i leSnych.. Ograniczenia uzytkowania gruntéw na trasie
przebiegu wodociggu nastgpi na okres czasowy tj. wykonania rob6t budowlanych,
ktére po ich zakonczeniu przywrdcone beda do stanu pierwotnego.
Zaprojektowano wodocigg rozdzielczy PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm z pelnym
uzbrojeniem komunalnym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na odcinku od
istniejacego wodociggu PVC DN110 mm biegngcego wzdtuz drogi, tj. dz. nr 203 do
wysokosSci dziatki nr 76 1 117.
Trasa przewodéw wodociggowych i usytuowanie armatury zostanie trwale
oznakowane w terenie poprzez umieszczenie tabliczek z domiarami na statych
obiektach.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa pozarowego
przewidziano montaz hydrantéw DN 80 mm dostosowanych do istniejgcego
zagospodarowania terenu.
Hydranty lokalizuje sie na odejSciach, od sieci wodociagowej, z Zeliwa sferoidalnego.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowe;j
powinny by¢ wyposazone w odciecia umozliwiajace odiaczania ich od sieci. Odciecia
te musza pozostawac w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploataciji sieci.
Hydranty zewnetrzne powinny speinia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ zlokalizowane wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, z uwzglednieniem ponizszych odlegtosci:

1) miedzy hydrantami- do 150 m,

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

4) innych niz wymienione w pkt. 3 hydrantow wymaganych do ochrony obiektu

budowlanego - do 150 m,

5) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 10 kpl. hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 PN16,
zgodnych z PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne, z kolumna ze stali
nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w
momencie zamkniecia oraz w zasuwy
odcinajace przedhydrantowe kotnierzowe DN80 mm z miekkim uszczelnieniem
klina.
Hydranty zaprojektowano wzdtuz drég gminnych o normatywnym rozstawie do
150 m.
Miejsca lokalizacji hydrantow nalezy trwale oznakowac i opisa¢ zgodnie
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z PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeristwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe.
Poniewaz sie¢ wodociggowa zlokalizowano w poblizu istniejacych ciggéow
komunikacyjnych nie bedzie trudnosSci z dojazdem ciezkim sprzetem w celu
prowadzenia biezacej eksploatacji oraz usuwania ewentualnych awarii.

11.1. Kolizje z istniejacym drzewostanem i zielenia

Projektowana siec nie koliduje z istniejgcymi drzewami.

W zwiazku z czym nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow

Trasa przewodow zostata tak wytyczona, by w trakcie realizacji inwestycji, nie
powodowac szkdd w istniejagcym drzewostanie.

Roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sagsiedztwie istniejacych drzew, w
granicach koron, wykonywac nalezy recznie.

12. Wplvw inwestyvcji na sSrodowisko

Projektowana budowa sieci wodociggowej ma na celu poprawe jakos$ci gospodarki
wodno-kanalizacyjnej oraz rozwdj miejscowosci Wegrzynow. Projektowana siec¢
wodociggowa znaczaco poprawi niezawodno$¢ dostaw wody tj. zostanie
zapewniona ciggto$¢ dostaw wody o odpowiednich parametrach na cele bytowo -
gospodarcze mieszkancow oraz na cele zabezpieczenia ppoz.

Realizacja przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci wodociggowej w
miejscowosci Wegrzynow, zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.) nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym zgodnie z Ustawq z dnia 3
paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) niniejsza inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete rozwiazania projektowe nie wptywajg na zmiane stosunkéw wodnych na
terenie objetym inwestycja.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000.
Nieruchomo$¢ objeta decyzja znajduje sie na terenie Suchedniowsko -
Oblegorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowigzujg warunki
ochrony okreslone Uchwatg Nr XLIX/880/14 Sejmiku Wojewodztwa
Swietokrzyskiego zdnia 13listopada 2014 r., w sprawie Suchedniowsko -
Oblegorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet., poz. 3154).
Znajduje sie takze w otulinie Suchedniowsko - Oblegorskiego Parku
Krajobrazowego, wyznaczonego Uchwatg Nr XLIX/872/14 z 13 listopada 2014r.
(Dz. Urz. Woj. Swiet. z2014r.,, poz. 3147). Ww. obszary sa formami ochrony
przyrody w mys$l art. 6 ust. 1 pkt. 3 i art. 16 i 17 oraz pkt. 4 iart. 23 i 24 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 1614).
Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw i nakazdw i nie stoi w sprzeczno$ci z
regulacjami okreslonymi ww. obszarow, a co za tym idzie nie wptywa negatywnie na
srodowisko przyrodnicze omawianego obszaru.
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W poblizu inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody, ktorym ww. przedsiewziecie
mogtoby zagrazac.

Przedmiotowy teren potozony jest poza obszarami objetymi szczegdlnymi formami
ochrony przyrody.

Na rozpatrywanych dziatkach nie znajduja sie Zzadne stanowiska archeologiczne.
Inwestycja nie przewiduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia Srodowiska.

Teren inwestycji po zakonczeniu prac montazowych zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego, do czego zobowigzany bedzie Wykonawca robot budowy sieci
wodociggowe;.

Materiaty, z ktorych projektuje sie sie¢ wodociggowa beda gwarantowac szczelnosc¢ i
niezawodno$¢ dziatania. Szczelne elementy sieci wodociggowej umozliwiajg
przeptyw wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wody i wprowadzanie do niej sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikat lub
deklaracje zgodnos$ci z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych.
Materialy powinny posiada¢ atest PZH do kontaktu z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji.
Wptyw ten powodowany bedzie przez:

— zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i
pojazdow pracujacych na budowie,

— zwiekszong ilo$¢ pylow, zwigzang z prowadzeniem prac, transportem i
wykorzystywaniem na budowie materialéw sypkich oraz intensywniejszym
ruchem pojazdéw na terenie budowy,

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowg, Zrédtem hatasu bedzie
pracujacy na budowie sprzet:

— do robo6t ziemnych: koparki, tadowarki, zageszczarki, spycharki,

— do robot instalacyjnych: koparki, zurawie samochodowe, samochody
dostawcze, spawarki, zgrzewarki,

— do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody
dostawcze, zurawie samochodowe.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krétkotrwalym wystepowaniem w
rejonie zabudowy mieszkaniowej poziomu dZwieku o wartosciach 70-75 dB(A).
Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac inwestycyjnych.

Aby ograniczy¢ do minimum jakikolwiek wptyw realizowanej inwestycji na
srodowisko nalezy przestrzega¢ okreslonych warunkow.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

— w trakcie prowadzenia robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy
ograniczyC emisje niezorganizowang zanieczyszczen pytowych i spalin ze
stosowanych maszyn i urzadzen budowlanych do powietrza. W okresie
realizacji przedsiewziecia nie wystepuja dziatania zwigzane z wykorzystaniem
terenu, ktére mogtyby wptyna¢ w sposéb negatywny i ucigzliwy na Srodowisko.
Celem zabezpieczenia przed hatasem nalezy ograniczy¢ prowadzenie robét
budowlanych do pory dziennej. Prowadzi¢ prace budowlane w sposob
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wykluczajacy zanieczyszczenie wdd gruntowych wyciekiem z niesprawnie
technicznie maszyn i urzadzen budowlanych,

— warunki w fazie eksploatacji nie zostang zmienione w odniesieniu do stanu
sprzed realizacji inwestycji. Nalezy odtworzy¢ i przywroci¢c do stanu
pierwotnego tereny zieleni kolidujace z trasg przedmiotowego przedsiewziecia.
Skarpy nalezy okry¢ zdejmowang czasowo warstwg humusu i obsia¢ trawa.

Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska:

— odpady powstate z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali
kolorowych nalezy przekaza¢ firmie zajmujacej sie recyklingiem i
pozyskiwaniem ztomu,

— inne ewentualne odpady np. papa, asfalt, nalezy magazynowac¢ na wydzielonym
terenie i przekaza¢ do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadajacej
zezwolenie na odbior i unieszkodliwienie odpadow niebezpiecznych,

— prowadzenie robdét ziemnych w poblizu drzew oraz w odlegtosci réwnej
zasiegowi ich koron nalezy prowadzi¢ sposobem recznym,

— postepowanie z urobkiem - nadmiar ziemi z wykopdéw powinien byc¢
wykorzystany w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie
generowac ucigzliwosci powodowanej dodatkowym ruchem po drogach
publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Wierzchnia warstwa gleby
humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie na wybranych
miejscach odktadczych. Pozwoli to po zakonczeniu prac ziemnych (zasypaniu
wykopdéw) na uzycie jej do rekultywacji warstwy powierzchniowej. Podglebie i
glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na oddzielnych pryzmach. Ziemia z
wykopdw wywozona bedzie na ustalone w miejsca wskazane przez Inwestora.

13. Wplyw eksploatacji goérniczej

Nieruchomosci objete opracowaniem nie znajduja sie w zasiegu terenu gorniczego, a
zatem realizowane przedsiewziecie nie podlega wymogom sprecyzowanym w
Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2016 nr 163
poz. 981 ze zm.).

14. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na rozpatrywanych dziatkach nie znajduja sie zadne stanowiska archeologiczne.

Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
W zasiegu terenu objetego niniejsza inwestycja nie wystepuja obiekty stanowiace
dobra kultury w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.). W zwiazku z tym teren
nie podlega nadzorowi archeologiczno - konserwatorskiemu.

W przypadku odkrycia podczas robot przedmiotu do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem Inwestor jest zobowigzany zabezpieczy¢
przedmiot z miejscem znalezienia i niezwtocznie zawiadomic¢ o tym Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.
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15. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktérej mowa w art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627). Projektowane elementy podziemne;j
infrastruktury technicznej nie ograniczaja mozliwosci uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich w dotychczasowy sposob. Obszar oddziatywania projektowanych
obiektow nie wykracza poza przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu
przebieg sieci w miejscowosci Wegrzynow.

Projektowane elementy podziemnej infrastruktury technicznej nie ograniczajg
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposoéb.
Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.) , ktory stanowi, Ze
przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego( Dz. U. 1994
nr 89 poz. 414 ze zm.) nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy dotyczace m.in. ochrony
ppoz., prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak
i przepisy prawa miejscowego, ktore w mys$l art. 89 ust. 2 Konstytucji RP sa Zrodtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktére je
ustanowity.

Projektowana inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terenu oraz obejmuje
nieruchomosci o nr ewid. 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,84/1,84/2,85/1,85/2,86/1,
86/2, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106,107, 108,109,110,111,112,113, 114, 115,116,117,118,171/2 - obreb 0018
WEGRZYNOW.

Analiza obszaru oddzialywania projektowanej sieci wodociagowej:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze
zm.) - projektowane obiekty nie doprowadza do ograniczenia pobliskich
terenéw w zakresie zapewnienia im speilnienia wymagan podstawowych
wymienionych w art. 5 ust.1.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60
ze zm.) - inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo w pasie drog gminnych za
zgoda i na warunkach Zarzadcy Drogi, w zgodzie z art. 38.

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717, ze zm.) - ze wzgledu na brak MPZP przedmiotowego
obszaru inwestycja jest realizowana zgodnie z decyzja lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr 2/2019 z dnia 08.01.2019 wydana przez Wéjta Gminy Mnidw,
znak: GKPS.V.6733.38.2018.

4. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.) - niniejsza
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze
zm.) - projekt nie przewiduje wykonania przekroczen waéd ptynacych.

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie srodowiska (Dz. U. 2001 nr
62 poz. 627 ze zm.) - infrastruktura techniczna bedzie wykonana w sposéb
zapewniajacy ograniczone oddzialywanie na srodowisko.

7. Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213
poz. 1397 ze zm.) - planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewziec¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

8. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826 ze
zm.) - inwestycja w trakcie jej eksploatacji, nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw hatasu.

9. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031ze zm.) -
inwestycja, w trakcie jej eksploatacji, nie generuje ponadnormatywnych
pozioméw pyléw oraz gazow.

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) - nie
przewiduje sie powstawania odpaddéw w czasie eksploatacji projektowanej sieci
wodociggowej. Odpady powstajace w trakcie budowy beda selektywnie
zbierane i przekazywane podmiotowi zajmujacemu sie gospodarka odpadami
na terenie przedmiotowej miejscowosci. Na terenie inwestycji nie przewiduje
sie powstawania odpaddéw niebezpiecznych. Masy ziemne beda czasowo
przemieszczane. Ziemia z wykopow wywozona bedzie na ustalone w miejsca
wskazane przez Inwestora.

11. Rozporzqdzeni Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43, poz. 430 ze zm.) - umieszczenie w pasie
drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, nie
bedzie naruszac elementow technicznych drogi oraz nie bedzie przyczyniac sie
do czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia
wartosci uzytkowej drogi, a takze nie bedzie wptywac¢ negatywnie na system
korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym. Projektowana sie¢
zlokalizowana jest czeSciowo w pasie drogowym, za zgoda Zarzadcow Drog.
Inwestycja wykonana zgodnie z projektem budowlanym nie bedzie zmniejsza¢
stateczno$ci podtoza i nosnosci podioza nawierzchni drogi oraz nie bedzie
negatywnie wptywac¢ na bezpieczenstwo uzytkownikow drogi, zgodnie z art.
140 ust.1-9.

12. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadacé sieci gazowe 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640 ze zm.) - nie dotyczy. Na terenie inwestycji nie
zinwentaryzowano sieci gazowej.

13. Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadéw (Dz. U. 2013 poz. 523 ze zm. ) - nie dotyczy. W obszarze
przewidzianym pod inwestycje brak istniejacych i planowanych sktadowisk
odpadow.

14. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 nr 86 poz.
789 ze zm.) - nie dotyczy. Inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg linii kolejowej
badz realizacjg inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (Dz. U.
2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.) - na rozpatrywanych dziatkach nie znajdujg sie
zadne stanowiska archeologiczne. Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja
obiekty wpisane do rejestru zabytkéw. W zasiegu terenu objetego niniejsza
inwestycja nie wystepuja obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ww.
ustawy. W zwigzku z tym teren nie podlega nadzorowi archeologiczno -
konserwatorskiemu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.1998 nr 151, poz. 987
ze zm.)- nie dotyczy z uwagi na brak, w poblizu inwestycji, istniejacych i
planowanych linii kolejowych.

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 ze zm.) - w ramach inwestycji nie
beda realizowane obiekty gospodarki wodnej oraz nie projektuje sie przejs¢
poprzecznych przez cieki wodne.

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 nr 101 poz. 645 ze zm.) -
nie dotyczy. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem morskim.
Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
paZdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 1997 nr 132 poz. 81) -
realizacja inwestycji polegajacej na budowie przedmiotowej sieci nie stwarza
ograniczen w mozliwo$ci realizacji budowli rolniczej na dziatkach
sgsiednich.

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1183 ze zm.)
- nie dotyczy. Inwestycja nie jest zwigzana z realizacja przeszkdd lotniczych.
Projektowana infrastruktura techniczna nie stanowi zagrozenia dla ruchu
lotniczego.

Projektowat:
mgr inz. Michat Miinnich
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