SCHEMATY MONTAZOWE WEZtOW WODOCIAGOWYCH
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1 Istniejgcy wodocigg z rur PVC DN 110 mm 1 Projektowany wodocigg z rur PEHD100 PN16 SDR11 DN 100x10,0 mm
Z’// 2. tacznik rurowo-kotnierzowy R-K DN 110/100 mm ?{/ z wktadkg detekcyjng
% 3. Trajnik kotnierzowy zeliwny DN 100x700x100 mm % 2 LuZny kotnierz stalowy z tulejg tworzywowg PE do zgrzewnia
' | . | ' Z bloczkiem oporowym betonowym ' | . | ' stal/PEHD100 SOR11 DN 100/110 mm
— | — 4. Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina ON 100 mm, — | | = 3. Tréjnik kotnierzowy zeliwny ON 100x100x100 mm
PV[ DN 770 mm PV[ DN 770 mm 4 obudowa fe[eskopowa’ skf'zynka do zasuwy PEHD700 SDR77 DN 770 mm PEHD700 SDR77 DN 770 mm z b/UL'Zklem aporowym befonawym
3 /—— i ptytg betonowa pod skrzynke tzw. kwadratem R /e 4., Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina ON 100 mm,
4 5. LuZny kotnierz stalowy z tulejg tworzywowg PE do zgrzewnia 2 z obudowg teleskopowa, skrzynkg do zasuwy
stal/PEHD100 SDR11 DN 100/110 mm g i ptytg betonowg pod skrzynke tzw. kwadratem

—_/ 6. Projektowany wodociag z rur PEHD100 PN16 SDR11 DN 100x10,0 mm s []
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WEZEL W28, W46 WEZEL W3, W13, W17 W22, W29, W32, W36, W40
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S 7 12 1. Projektowany wodocigg z rur PEHD100 PN16 SDR1! DN 100x10,0 mm E 7 12 1. Projektowany wodocigg z rur PEHD100 PN16 SDR11 ON 100x10,0 mm
S z wktadkg detekcyjng = z wktadkg detekcyng
= 2 Luzny kotnierz stalowy z tulejg tworzywowg PE do zgrzewnia S 2 Luzny kotnierz stalowy z tulejg tworzywowa PE do zgrzewnia
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S stal/PEHD100 SDR11 ON 100/110 mm & stal/PEHD100 SDR11 ON 100/110 mm
v S
S >o</7 W@w% % 1 3. Tréjnik kotnierzowy zeliwny ON 100x100x80 mm v W W@m% % 11 3. Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN 100x100x80 mm
§ = = 6 U ——— z bloczkiem oporowym betonowym § = = 6 U 4——— z bloczkiem oporowym betonowym
/ & / 4. Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN 80 mm, / T / 4. Zasuwa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina DN 80 mm,
L] z obudowg teleskopowa, skrzynkg do zasuwy a z obudowg teleskopows, skrzynkg do zasuwy
] i ptytg betonowg pod skrzynke tzw. kwadratem ] i ptytg betonowg pod skrzynke tzw. kwadratem
2 5 4 8 5. Obudowa teleskopowa do zasuw 2 5 8 I 5. Obudowa teleskopowa do zasuw
3 —— \ / 6. Prefabrykat betonowy tzw. kwadrat 3 \ -1 6. Prefabrykat betonowy tzw. kwadrat
10 A Sk/:zynka uliczna do zasuw ' 10 A Sk/:zynka uliczna do zasuw — . —
f// | | 8 Krociec dwukotnierzowy FF ON 80 mm, L=0,5 m Z/ | | 8. Krociec dwukotnierzowy FF DN 80 mm, L=0,5 m Gmina Mniow
% | | 9 9. Ptytka betonowa pod kolano sfopowe % | | 1 9 9. Ptytka betonowa pod kolano stopowe ul. Centralna 9, 26-080 Mniow
3 A v 10. Kolano stopowe “N* DN 80 mm ) 7 10. Kolano stopowe “N" DN &0 mm s p—— AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
11 Prefabrykat betonowy - ptyta hydrantowa . 11 Prefabrykat betonowy - ptyta hydrantowa mgr inz. Michat Minnich
177 H f ; ' PN76 80 & 77 H f ; ' N16 80 Py —— Gone rantorian
HP5, HPY 12 fiydrant ppoz. nadziemny czerwony) PNTS O 80 mm st HP1, HPZ, HP3, HP4, HP6, 12. fydrant ppoz. nadziemny czerwony) PNTS O 50 mm NesTacin 29, 26-021 ateseyce | bl 405-46-30.30, . 41 243-40-35
Z kolumng ze stali niezdzewnej z zamknieciem ttoczkowym ~ HP7 HP8 HP9 Z kolumng ze stali niezdzewnej z zamknieciem ttoczkowym NIP: 657-223-97-39, REGON: 260682328 email: munnich@len.pl
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oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie zamknigcia S / oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia Projekt budowy odcinka sieci wodociagowej w miejscowosci Wegrzyndw
13. Kotnierz $lepy DN 100 mm b — —
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