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SPIS RYSUNKOW:

e Orientacja 1:10 000 rys.nr 1
¢ Plan zagospodarowania terenu 1: 500 rys. nr 2
e Plan zagospodarowania terenu 1: 500 rys. nr 3
e Plan zagospodarowania terenu 1: 500 rys. nr 4
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e Profil sieci wodociggowej W8- HP10 1:100/500 rys.nr 7
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany sporzadzany na
potrzeby zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Projekt budowy odcinka sieci
wodociggowej w miejscowosci Wegrzynow”.

Planuje sie budowe sieci wodociggowej, ktéra ma zapewni¢ dostawe wody w
iloSciach wystarczajacych do celéw socjalno-bytowych oraz przeciwpozarowych
rozpatrywanego obszaru.

Budowe wodociagu przewiduje sie prowadzi¢ przez dz. o nr ewid.: 76,77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84/1, 84/2,85/1, 85/2,86/1, 86/2, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96,97,98,100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107,108, 109, 110,111, 112,113, 114,
115,116,117,118,171/2 - obreb 0018 WEGRZYNOW.

Zaktad Ustug Komunalnych w Mniowie wydat Warunki Techniczne na wiaczenie sie
z projektowanym odcinkiem sieci wodociggowej do istniejacej sieci wodociggowej w
msc. Wegrzynow, gm. Mniow.

Przedmiotowy wodociag przewiduje sie wtaczy¢ do, istniejagcego, biegngcego przez
dziatke o nr ewid. 171/2 wodociagu rozdzielczego PVC DN110 mm.

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z
wktadka detekcyjng, taczonych metoda zgrzewania doczotowego.

Srednice nowo projektowanego wodociggu dobrano na peten bilans
zapotrzebowania wody do celow gospodarczych i ppoz. Przy doborze parametrow
wodociggu uwzgledniono docelowe zapotrzebowanie i zagospodarowanie
przynaleznego obszaru.

Wodociag uzbrojono zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Projektowana sie¢ wodociggowa spetnia wymagania Rozporzgdzenia MSWiA z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 10 kpl. hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 z
kolumng ze stali nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem
uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia oraz w zasuwy odcinajace koinierzowe
DN80 mm z miekkim uszczelnieniem klina.

Projekt uwzglednia konieczno$¢ przeprowadzenie badan przy czeSciowych i
koncowych  odbiorach technicznych  wodociggu, w tym koniecznos¢
przeprowadzenia prob szczelno$ci nowo projektowanego wodociggu rozdzielczego
zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.

Projekt opracowuje sie na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosSciowej do celow
projektowych z inwentaryzacjg istniejgcego uzbrojenia.

Przebieg projektowanej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem pokazano na planie
zagospodarowania przestrzennego stanowigcego zatgcznik do niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

Inwestycje projektuje sie z uwzglednieniem przebiegu istniejacych sieci i obiektow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie w pasie wolnym od zabudowan, drzewostanu i
innego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego (zinwentaryzowanego, zgodne z
mapa do celéow projektowych).

~
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DN80 mm z miekkim uszczelnieniem klina.

Projekt uwzglednia konieczno$¢ przeprowadzenie badan przy czeSciowych i
koncowych  odbiorach technicznych  wodociggu, w tym koniecznos¢
przeprowadzenia prob szczelno$ci nowo projektowanego wodociggu rozdzielczego
zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.

Projekt opracowuje sie na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosSciowej do celow
projektowych z inwentaryzacjg istniejgcego uzbrojenia.

Przebieg projektowanej sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem pokazano na planie
zagospodarowania przestrzennego stanowigcego zatgcznik do niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

Inwestycje projektuje sie z uwzglednieniem przebiegu istniejacych sieci i obiektow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie w pasie wolnym od zabudowan, drzewostanu i
innego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego (zinwentaryzowanego, zgodne z
mapa do celéow projektowych).
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Zakres opracowania obejmuje:
— budowe sieci wodociggowej z rur PEHD100 SDR11 DN 110 mm 1288,2 m

— montaz hydrantu nadziemnego DN 80 mm 10 szt.

Dokumentacje projektowa opracowuje sie na w sposob zgodny z wymaganiami
Prawa Budowlanego, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Niniejszy projekt stanowi podstawe do zgloszenia budowy obiektu budowlanego
niewymagajacego pozwolenia na budowe lub ztoZenia wniosku o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Kielcach, a po wydaniu decyzji
- do realizacji prac budowlanych.

Projekt budowlany w pelni ujmuje elementy projektu wykonawczego.

2. OPIS SIECI WODOCIAGOWE]

2.1. Charakterystyka przedmiotu inwestyciji

Zgodnie z Warunkami Technicznymi, wydanymi przez Gminny Zaktad Ustug
Komunalnych w Mniowie, projektowany wodocigg przewiduje sie wiaczy¢ do,
istniejacego, biegnacego przez dziatke o nr ewid. 171/2 wodociagu rozdzielczego
PVCDN110 mm.

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z
wktadka detekcyjng, z pelnym uzbrojeniem komunalnym.

Sie¢ projektuje sie z rur tgczonych metoda zgrzewania doczotowego. Rury
zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polietylen (PE).

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w nadziemne hydranty ppoz. PN16 DN 80 mm oraz
zasuwy przedhydrantowe odcinajace koinierzowe z miekkim uszczelnieniem klina.
Wezty zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek zeliwnych o
potaczeniach kotnierzowych.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek ci$nienia wody bedzie realizowane poprzez bloki oporowe.

Przewiduje sie jedno wiaczenie do proj. wodociagu (wezet W1) na dziatce o nr ewid.
171/2.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonac¢ nalezy na niepracujacej sieci.

2.2. Szczego6towe rozwiazania projektowe

W miejscu wigczenia projektowanego odcinka wodociggu do istniejacego wodociggu
PVC DN 110 mm, tj. wezet W1 przewidziano zabudowe tréjnika kotnierzowego
zeliwnego DN 100x100x100 mm. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej
(wezet W1) wykonac nalezy na niepracujace;j sieci.

W istniejacym rurociggu z rur PVC DN 110 mm nalezy wycia¢ odcinek o dtugosci
odpowiadajacej dtugosci trdjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN
100/100/100 mm, zasuw koinierzowych DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem
klina, z obudow3 teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke

w miejscowosci Wegrzynéw”
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— budowe sieci wodociggowej z rur PEHD100 SDR11 DN 110 mm 1288,2 m

— montaz hydrantu nadziemnego DN 80 mm 10 szt.

Dokumentacje projektowa opracowuje sie na w sposob zgodny z wymaganiami
Prawa Budowlanego, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Niniejszy projekt stanowi podstawe do zgloszenia budowy obiektu budowlanego
niewymagajacego pozwolenia na budowe lub ztoZenia wniosku o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Kielcach, a po wydaniu decyzji
- do realizacji prac budowlanych.

Projekt budowlany w pelni ujmuje elementy projektu wykonawczego.

2. OPIS SIECI WODOCIAGOWE]

2.1. Charakterystyka przedmiotu inwestyciji

Zgodnie z Warunkami Technicznymi, wydanymi przez Gminny Zaktad Ustug
Komunalnych w Mniowie, projektowany wodocigg przewiduje sie wiaczy¢ do,
istniejacego, biegnacego przez dziatke o nr ewid. 171/2 wodociagu rozdzielczego
PVCDN110 mm.

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z
wktadka detekcyjng, z pelnym uzbrojeniem komunalnym.

Sie¢ projektuje sie z rur tgczonych metoda zgrzewania doczotowego. Rury
zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 12201 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Polietylen (PE).

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w nadziemne hydranty ppoz. PN16 DN 80 mm oraz
zasuwy przedhydrantowe odcinajace koinierzowe z miekkim uszczelnieniem klina.
Wezty zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek zeliwnych o
potaczeniach kotnierzowych.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek ci$nienia wody bedzie realizowane poprzez bloki oporowe.

Przewiduje sie jedno wiaczenie do proj. wodociagu (wezet W1) na dziatce o nr ewid.
171/2.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonac¢ nalezy na niepracujacej sieci.

2.2. Szczego6towe rozwiazania projektowe

W miejscu wigczenia projektowanego odcinka wodociggu do istniejacego wodociggu
PVC DN 110 mm, tj. wezet W1 przewidziano zabudowe tréjnika kotnierzowego
zeliwnego DN 100x100x100 mm. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej
(wezet W1) wykonac nalezy na niepracujace;j sieci.

W istniejacym rurociggu z rur PVC DN 110 mm nalezy wycia¢ odcinek o dtugosci
odpowiadajacej dtugosci trdjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN
100/100/100 mm, zasuw koinierzowych DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem
klina, z obudow3 teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke
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tzw. kwadratem oraz dtugosci tacznikéw rurowo-kotierzowych R-K DN 110x100
mm umozliwiajacych potaczenie projektowanej armatury zeliwnej z istniejagcymi
przewodami wodociggowymi PCV.

Nastepnie na istniejagcym rurociggu PVC DN 110 mm nalezy zamontowaé ww.
taczniki rurowo-kotnierzowe R-K DN 110x100 mm, zasuwy koinierzowe DN 100
mm oraz trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100x100x100 mm.

Bezposrednio na wylocie trdjnika w kierunku projektowanego wodociagu
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowa¢ zasuwe
zeliwng kotierzowa o Srednicy DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowa, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw.
kwadratem. W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem
wodociggowym PEHD nalezy zamontowa¢ luzny koinierz stalowy z tuleja
tworzywowa PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427 ,Systemy rurociggow z
tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wode”, co
winien potwierdzi¢ atest lub aprobata techniczna.

Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta.

Nalezy zastosowac rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC - Crack
Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i
obciazenia punktowe.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewo6d miedziany o przekroju 1,5 mm?
w ptlaszczu ochronnym umozliwiajacy lokalizacje trasy i glebokosci przewodu
podczas eksploataciji.

W miejscu rozgatezienia projektowanego przewodu, tj. wezet W8, przewidziano
montaz trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm.
Bezposrednio na wylotach trdjnika w kierunku projektowanego wodociagu
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowa¢ zasuwy
zeliwne kotmierzowe o Srednicy DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowa, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw.
kwadratem.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowac luzne koinierze stalowe
z tuleja tworzywowa PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

W miejscu wezta W28 i W46 przewidziano montaz trdjnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgatezieniu od projektowanej sieci
wodociggowej (zgodnie z lokalizacja zaznaczona na planie zagospodarowania
przestrzennego) projektuje sie hydrant nadziemny DN 80.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD nalezy zamontowa¢ luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE do
zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego hydrantu
nadziemnego nalezy zamontowaé zasuwe kotnierzowej DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowag teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa
pod skrzynke tzw. kwadratem.

Nastepnie zamontowac¢ nalezy kréciec dwukotmierzowy zeliwny FF DN 80 mm o dt.
500 mm. Za kré¢cem lokalizuje sie kolano stopowe DN 80 mm na ptytce betonowe;.
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje sie na plycie hydrantowe;.
Wolne odejscie trojnika nalezy zaslepi¢ za pomoca kotnierza $lepego DN 100 mm.
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tzw. kwadratem oraz dtugosci tacznikéw rurowo-kotierzowych R-K DN 110x100
mm umozliwiajacych potaczenie projektowanej armatury zeliwnej z istniejagcymi
przewodami wodociggowymi PCV.

Nastepnie na istniejagcym rurociggu PVC DN 110 mm nalezy zamontowaé ww.
taczniki rurowo-kotnierzowe R-K DN 110x100 mm, zasuwy koinierzowe DN 100
mm oraz trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100x100x100 mm.

Bezposrednio na wylocie trdjnika w kierunku projektowanego wodociagu
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowa¢ zasuwe
zeliwng kotierzowa o Srednicy DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowa, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw.
kwadratem. W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem
wodociggowym PEHD nalezy zamontowa¢ luzny koinierz stalowy z tuleja
tworzywowa PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427 ,Systemy rurociggow z
tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wode”, co
winien potwierdzi¢ atest lub aprobata techniczna.

Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta.

Nalezy zastosowac rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC - Crack
Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i
obciazenia punktowe.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewo6d miedziany o przekroju 1,5 mm?
w ptlaszczu ochronnym umozliwiajacy lokalizacje trasy i glebokosci przewodu
podczas eksploataciji.

W miejscu rozgatezienia projektowanego przewodu, tj. wezet W8, przewidziano
montaz trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm.
Bezposrednio na wylotach trdjnika w kierunku projektowanego wodociagu
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowa¢ zasuwy
zeliwne kotmierzowe o Srednicy DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowa, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw.
kwadratem.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowac luzne koinierze stalowe
z tuleja tworzywowa PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

W miejscu wezta W28 i W46 przewidziano montaz trdjnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgatezieniu od projektowanej sieci
wodociggowej (zgodnie z lokalizacja zaznaczona na planie zagospodarowania
przestrzennego) projektuje sie hydrant nadziemny DN 80.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD nalezy zamontowa¢ luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE do
zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego hydrantu
nadziemnego nalezy zamontowaé zasuwe kotnierzowej DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowag teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa
pod skrzynke tzw. kwadratem.

Nastepnie zamontowac¢ nalezy kréciec dwukotmierzowy zeliwny FF DN 80 mm o dt.
500 mm. Za kré¢cem lokalizuje sie kolano stopowe DN 80 mm na ptytce betonowe;.
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje sie na plycie hydrantowe;.
Wolne odejscie trojnika nalezy zaslepi¢ za pomoca kotnierza $lepego DN 100 mm.
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tzw. kwadratem oraz dtugosci tacznikéw rurowo-kotierzowych R-K DN 110x100
mm umozliwiajacych potaczenie projektowanej armatury zeliwnej z istniejagcymi
przewodami wodociggowymi PCV.

Nastepnie na istniejagcym rurociggu PVC DN 110 mm nalezy zamontowaé ww.
taczniki rurowo-kotnierzowe R-K DN 110x100 mm, zasuwy koinierzowe DN 100
mm oraz trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100x100x100 mm.

Bezposrednio na wylocie trdjnika w kierunku projektowanego wodociagu
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowa¢ zasuwe
zeliwng kotierzowa o Srednicy DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowa, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw.
kwadratem. W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem
wodociggowym PEHD nalezy zamontowa¢ luzny koinierz stalowy z tuleja
tworzywowa PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427 ,Systemy rurociggow z
tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wode”, co
winien potwierdzi¢ atest lub aprobata techniczna.

Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta.

Nalezy zastosowac rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC - Crack
Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i
obciazenia punktowe.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewo6d miedziany o przekroju 1,5 mm?
w ptlaszczu ochronnym umozliwiajacy lokalizacje trasy i glebokosci przewodu
podczas eksploataciji.

W miejscu rozgatezienia projektowanego przewodu, tj. wezet W8, przewidziano
montaz trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm.
Bezposrednio na wylotach trdjnika w kierunku projektowanego wodociagu
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowa¢ zasuwy
zeliwne kotmierzowe o Srednicy DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowa, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw.
kwadratem.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowac luzne koinierze stalowe
z tuleja tworzywowa PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

W miejscu wezta W28 i W46 przewidziano montaz trdjnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgatezieniu od projektowanej sieci
wodociggowej (zgodnie z lokalizacja zaznaczona na planie zagospodarowania
przestrzennego) projektuje sie hydrant nadziemny DN 80.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD nalezy zamontowa¢ luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE do
zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego hydrantu
nadziemnego nalezy zamontowaé zasuwe kotnierzowej DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowag teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa
pod skrzynke tzw. kwadratem.

Nastepnie zamontowac¢ nalezy kréciec dwukotmierzowy zeliwny FF DN 80 mm o dt.
500 mm. Za kré¢cem lokalizuje sie kolano stopowe DN 80 mm na ptytce betonowe;.
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje sie na plycie hydrantowe;.
Wolne odejscie trojnika nalezy zaslepi¢ za pomoca kotnierza $lepego DN 100 mm.
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tzw. kwadratem oraz dtugosci tacznikéw rurowo-kotierzowych R-K DN 110x100
mm umozliwiajacych potaczenie projektowanej armatury zeliwnej z istniejagcymi
przewodami wodociggowymi PCV.

Nastepnie na istniejagcym rurociggu PVC DN 110 mm nalezy zamontowaé ww.
taczniki rurowo-kotnierzowe R-K DN 110x100 mm, zasuwy koinierzowe DN 100
mm oraz trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100x100x100 mm.

Bezposrednio na wylocie trdjnika w kierunku projektowanego wodociagu
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowa¢ zasuwe
zeliwng kotierzowa o Srednicy DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowa, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw.
kwadratem. W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem
wodociggowym PEHD nalezy zamontowa¢ luzny koinierz stalowy z tuleja
tworzywowa PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427 ,Systemy rurociggow z
tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wode”, co
winien potwierdzi¢ atest lub aprobata techniczna.

Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta.

Nalezy zastosowac rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC - Crack
Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i
obciazenia punktowe.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewo6d miedziany o przekroju 1,5 mm?
w ptlaszczu ochronnym umozliwiajacy lokalizacje trasy i glebokosci przewodu
podczas eksploataciji.

W miejscu rozgatezienia projektowanego przewodu, tj. wezet W8, przewidziano
montaz trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm.
Bezposrednio na wylotach trdjnika w kierunku projektowanego wodociagu
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowa¢ zasuwy
zeliwne kotmierzowe o Srednicy DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowa, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw.
kwadratem.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowac luzne koinierze stalowe
z tuleja tworzywowa PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

W miejscu wezta W28 i W46 przewidziano montaz trdjnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgatezieniu od projektowanej sieci
wodociggowej (zgodnie z lokalizacja zaznaczona na planie zagospodarowania
przestrzennego) projektuje sie hydrant nadziemny DN 80.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD nalezy zamontowa¢ luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE do
zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego hydrantu
nadziemnego nalezy zamontowaé zasuwe kotnierzowej DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowag teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa
pod skrzynke tzw. kwadratem.

Nastepnie zamontowac¢ nalezy kréciec dwukotmierzowy zeliwny FF DN 80 mm o dt.
500 mm. Za kré¢cem lokalizuje sie kolano stopowe DN 80 mm na ptytce betonowe;.
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje sie na plycie hydrantowe;.
Wolne odejscie trojnika nalezy zaslepi¢ za pomoca kotnierza $lepego DN 100 mm.
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tzw. kwadratem oraz dtugosci tacznikéw rurowo-kotierzowych R-K DN 110x100
mm umozliwiajacych potaczenie projektowanej armatury zeliwnej z istniejagcymi
przewodami wodociggowymi PCV.

Nastepnie na istniejagcym rurociggu PVC DN 110 mm nalezy zamontowaé ww.
taczniki rurowo-kotnierzowe R-K DN 110x100 mm, zasuwy koinierzowe DN 100
mm oraz trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100x100x100 mm.

Bezposrednio na wylocie trdjnika w kierunku projektowanego wodociagu
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowa¢ zasuwe
zeliwng kotierzowa o Srednicy DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowa, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw.
kwadratem. W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem
wodociggowym PEHD nalezy zamontowa¢ luzny koinierz stalowy z tuleja
tworzywowa PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427 ,Systemy rurociggow z
tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wode”, co
winien potwierdzi¢ atest lub aprobata techniczna.

Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta.

Nalezy zastosowac rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC - Crack
Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost pekniec i
obciazenia punktowe.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewo6d miedziany o przekroju 1,5 mm?
w ptlaszczu ochronnym umozliwiajacy lokalizacje trasy i glebokosci przewodu
podczas eksploataciji.

W miejscu rozgatezienia projektowanego przewodu, tj. wezet W8, przewidziano
montaz trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm.
Bezposrednio na wylotach trdjnika w kierunku projektowanego wodociagu
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowa¢ zasuwy
zeliwne kotmierzowe o Srednicy DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem klina, z
obudowg teleskopowa, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa pod skrzynke tzw.
kwadratem.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm nalezy zamontowac luzne koinierze stalowe
z tuleja tworzywowa PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

W miejscu wezta W28 i W46 przewidziano montaz trdjnika kotnierzowego z zeliwa
sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgatezieniu od projektowanej sieci
wodociggowej (zgodnie z lokalizacja zaznaczona na planie zagospodarowania
przestrzennego) projektuje sie hydrant nadziemny DN 80.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD nalezy zamontowa¢ luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE do
zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm.

Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego hydrantu
nadziemnego nalezy zamontowaé zasuwe kotnierzowej DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowag teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa
pod skrzynke tzw. kwadratem.

Nastepnie zamontowac¢ nalezy kréciec dwukotmierzowy zeliwny FF DN 80 mm o dt.
500 mm. Za kré¢cem lokalizuje sie kolano stopowe DN 80 mm na ptytce betonowe;.
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje sie na plycie hydrantowe;.
Wolne odejscie trojnika nalezy zaslepi¢ za pomoca kotnierza $lepego DN 100 mm.
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W miejscu wezta W3, W13, W17, W22, W29, W32, W36, W40 przewidziano montaz
trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgatezieniu
od projektowanej sieci wodociaggowej (zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na planie
zagospodarowania przestrzennego) projektuje sie hydrant nadziemny DN 80.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD nalezy zamontowa¢ luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE do
zgrzewania stal/PE DN 100/110 mm.

Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego hydrantu
nadziemnego nalezy zamontowa¢ zasuwe koinierzowej DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowg teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa
pod skrzynke tzw. kwadratem.

Nastepnie zamontowac¢ nalezy kréciec dwukotmierzowy zeliwny FF DN 80 mm o dt.
500 mm. Za kré¢cem lokalizuje sie kolano stopowe DN 80 mm na ptytce betonowe;.
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje sie na ptycie hydrantowe;j.
Szczegély montazowe weztow wodociggowych zgodnie z czeScia graficzna
opracowania.

2.3. System ci$nieniowy PE

W projekcie nalezy zastosowac rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC
(RC - Crack Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny
wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Nowoczesne ciSnieniowe rury warstwowe z
polietylenu PE 100 RC z ptaszczem ochronnym s odporne na Scieranie oraz
zewnetrzne uszkodzenia.

Rury warstwowe sg produkowane z polietylendow PE 100 RC o duzej gestosci,
zawierajacych pigmenty i stabilizatory zapewniajgce doskonatg i dtugoczasowa
odporno$¢ na temperature oraz promieniowanie UV.

Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa - zewnetrzna warstwa ochronna w
kolorze niebieskim (rury wodociggowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC -
Crack Resistance) oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE
100RC o wysokich parametrach wytrzymatoSciowych.

Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane sa metodg wspdétwyttaczania.
Obie warstwy sa molekularnie potaczone i sa nierozdzielne

Warstwa zewnetrzna rury wykonana z modyfikowanego polietylenu PE100 RC o
wiekszej odpornosci na uszkodzenia. Warstwa ochronna rury oprocz zwiekszonej
ochrony na uszkodzenia umozliwia réwniez tatwiejszy montaz. To z kolei pozwala
na zaoszczedzenie nawet do 50% catkowitych kosztéw montazu oraz skrocenie
czasu uktadania przewodow. Rury PE100RC cechuje wysoka jako$¢ ze wzgledu na
zastosowanie najwyzszej klasy materiatow, fatwosS¢ przenoszenia ze wzgledu niska
wage oraz doskonata odporno$¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

Rury z tworzyw sztucznych sa elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy
korzystnie mozna wykorzystac elastyczno$¢ (gietko$¢) rur jest zmiana kierunku
trasy rurociggu.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewo6d miedziany o przekroju 1,5 mm?
w ptaszczu ochronnym. Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi
umozliwiajg szybkie 1 precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodow
znajdujacych sie w ziemi, lokalizacje awarii na sieci oraz uszkodzenia rury.
Lokalizacja instalacji polega na podiaczeniu do przewodu miedzianego generatora
sygnatu, wysytajacego sygnat wzdtuz catej dtugosci przewodu. Sygnat jest odbierany
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W miejscu wezta W3, W13, W17, W22, W29, W32, W36, W40 przewidziano montaz
trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgatezieniu
od projektowanej sieci wodociaggowej (zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na planie
zagospodarowania przestrzennego) projektuje sie hydrant nadziemny DN 80.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD nalezy zamontowa¢ luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE do
zgrzewania stal/PE DN 100/110 mm.

Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego hydrantu
nadziemnego nalezy zamontowa¢ zasuwe koinierzowej DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowg teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa
pod skrzynke tzw. kwadratem.

Nastepnie zamontowac¢ nalezy kréciec dwukotmierzowy zeliwny FF DN 80 mm o dt.
500 mm. Za kré¢cem lokalizuje sie kolano stopowe DN 80 mm na ptytce betonowe;.
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje sie na ptycie hydrantowe;j.
Szczegély montazowe weztow wodociggowych zgodnie z czeScia graficzna
opracowania.

2.3. System ci$nieniowy PE

W projekcie nalezy zastosowac rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC
(RC - Crack Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny
wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Nowoczesne ciSnieniowe rury warstwowe z
polietylenu PE 100 RC z ptaszczem ochronnym s odporne na Scieranie oraz
zewnetrzne uszkodzenia.

Rury warstwowe sg produkowane z polietylendow PE 100 RC o duzej gestosci,
zawierajacych pigmenty i stabilizatory zapewniajgce doskonatg i dtugoczasowa
odporno$¢ na temperature oraz promieniowanie UV.

Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa - zewnetrzna warstwa ochronna w
kolorze niebieskim (rury wodociggowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC -
Crack Resistance) oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE
100RC o wysokich parametrach wytrzymatoSciowych.

Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane sa metodg wspdétwyttaczania.
Obie warstwy sa molekularnie potaczone i sa nierozdzielne

Warstwa zewnetrzna rury wykonana z modyfikowanego polietylenu PE100 RC o
wiekszej odpornosci na uszkodzenia. Warstwa ochronna rury oprocz zwiekszonej
ochrony na uszkodzenia umozliwia réwniez tatwiejszy montaz. To z kolei pozwala
na zaoszczedzenie nawet do 50% catkowitych kosztéw montazu oraz skrocenie
czasu uktadania przewodow. Rury PE100RC cechuje wysoka jako$¢ ze wzgledu na
zastosowanie najwyzszej klasy materiatow, fatwosS¢ przenoszenia ze wzgledu niska
wage oraz doskonata odporno$¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

Rury z tworzyw sztucznych sa elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy
korzystnie mozna wykorzystac elastyczno$¢ (gietko$¢) rur jest zmiana kierunku
trasy rurociggu.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewo6d miedziany o przekroju 1,5 mm?
w ptaszczu ochronnym. Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi
umozliwiajg szybkie 1 precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodow
znajdujacych sie w ziemi, lokalizacje awarii na sieci oraz uszkodzenia rury.
Lokalizacja instalacji polega na podiaczeniu do przewodu miedzianego generatora
sygnatu, wysytajacego sygnat wzdtuz catej dtugosci przewodu. Sygnat jest odbierany
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W miejscu wezta W3, W13, W17, W22, W29, W32, W36, W40 przewidziano montaz
trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgatezieniu
od projektowanej sieci wodociaggowej (zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na planie
zagospodarowania przestrzennego) projektuje sie hydrant nadziemny DN 80.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD nalezy zamontowa¢ luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE do
zgrzewania stal/PE DN 100/110 mm.

Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego hydrantu
nadziemnego nalezy zamontowa¢ zasuwe koinierzowej DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowg teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa
pod skrzynke tzw. kwadratem.

Nastepnie zamontowac¢ nalezy kréciec dwukotmierzowy zeliwny FF DN 80 mm o dt.
500 mm. Za kré¢cem lokalizuje sie kolano stopowe DN 80 mm na ptytce betonowe;.
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje sie na ptycie hydrantowe;j.
Szczegély montazowe weztow wodociggowych zgodnie z czeScia graficzna
opracowania.

2.3. System ci$nieniowy PE

W projekcie nalezy zastosowac rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC
(RC - Crack Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny
wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Nowoczesne ciSnieniowe rury warstwowe z
polietylenu PE 100 RC z ptaszczem ochronnym s odporne na Scieranie oraz
zewnetrzne uszkodzenia.

Rury warstwowe sg produkowane z polietylendow PE 100 RC o duzej gestosci,
zawierajacych pigmenty i stabilizatory zapewniajgce doskonatg i dtugoczasowa
odporno$¢ na temperature oraz promieniowanie UV.

Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa - zewnetrzna warstwa ochronna w
kolorze niebieskim (rury wodociggowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC -
Crack Resistance) oraz wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE
100RC o wysokich parametrach wytrzymatoSciowych.

Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane sa metodg wspdétwyttaczania.
Obie warstwy sa molekularnie potaczone i sa nierozdzielne

Warstwa zewnetrzna rury wykonana z modyfikowanego polietylenu PE100 RC o
wiekszej odpornosci na uszkodzenia. Warstwa ochronna rury oprocz zwiekszonej
ochrony na uszkodzenia umozliwia réwniez tatwiejszy montaz. To z kolei pozwala
na zaoszczedzenie nawet do 50% catkowitych kosztéw montazu oraz skrocenie
czasu uktadania przewodow. Rury PE100RC cechuje wysoka jako$¢ ze wzgledu na
zastosowanie najwyzszej klasy materiatow, fatwosS¢ przenoszenia ze wzgledu niska
wage oraz doskonata odporno$¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

Rury z tworzyw sztucznych sa elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy
korzystnie mozna wykorzystac elastyczno$¢ (gietko$¢) rur jest zmiana kierunku
trasy rurociggu.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewo6d miedziany o przekroju 1,5 mm?
w ptaszczu ochronnym. Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi
umozliwiajg szybkie 1 precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodow
znajdujacych sie w ziemi, lokalizacje awarii na sieci oraz uszkodzenia rury.
Lokalizacja instalacji polega na podiaczeniu do przewodu miedzianego generatora
sygnatu, wysytajacego sygnat wzdtuz catej dtugosci przewodu. Sygnat jest odbierany
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W miejscu wezta W3, W13, W17, W22, W29, W32, W36, W40 przewidziano montaz
trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgatezieniu
od projektowanej sieci wodociaggowej (zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na planie
zagospodarowania przestrzennego) projektuje sie hydrant nadziemny DN 80.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD nalezy zamontowa¢ luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE do
zgrzewania stal/PE DN 100/110 mm.

Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego hydrantu
nadziemnego nalezy zamontowa¢ zasuwe koinierzowej DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowg teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa
pod skrzynke tzw. kwadratem.

Nastepnie zamontowac¢ nalezy kréciec dwukotmierzowy zeliwny FF DN 80 mm o dt.
500 mm. Za kré¢cem lokalizuje sie kolano stopowe DN 80 mm na ptytce betonowe;.
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje sie na ptycie hydrantowe;j.
Szczegély montazowe weztow wodociggowych zgodnie z czeScia graficzna
opracowania.

2.3. System ci$nieniowy PE

W projekcie nalezy zastosowac rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC
(RC - Crack Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny
wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Nowoczesne ciSnieniowe rury warstwowe z
polietylenu PE 100 RC z ptaszczem ochronnym s odporne na Scieranie oraz
zewnetrzne uszkodzenia.

Rury warstwowe sg produkowane z polietylendow PE 100 RC o duzej gestosci,
zawierajacych pigmenty i stabilizatory zapewniajgce doskonatg i dtugoczasowa
odporno$¢ na temperature oraz promieniowanie UV.

Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa - zewnetrzna warstwa ochronna w
kolorze niebieskim (rury wodociggowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC -
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100RC o wysokich parametrach wytrzymatoSciowych.

Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane sa metodg wspdétwyttaczania.
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Warstwa zewnetrzna rury wykonana z modyfikowanego polietylenu PE100 RC o
wiekszej odpornosci na uszkodzenia. Warstwa ochronna rury oprocz zwiekszonej
ochrony na uszkodzenia umozliwia réwniez tatwiejszy montaz. To z kolei pozwala
na zaoszczedzenie nawet do 50% catkowitych kosztéw montazu oraz skrocenie
czasu uktadania przewodow. Rury PE100RC cechuje wysoka jako$¢ ze wzgledu na
zastosowanie najwyzszej klasy materiatow, fatwosS¢ przenoszenia ze wzgledu niska
wage oraz doskonata odporno$¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

Rury z tworzyw sztucznych sa elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy
korzystnie mozna wykorzystac elastyczno$¢ (gietko$¢) rur jest zmiana kierunku
trasy rurociggu.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewo6d miedziany o przekroju 1,5 mm?
w ptaszczu ochronnym. Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi
umozliwiajg szybkie 1 precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodow
znajdujacych sie w ziemi, lokalizacje awarii na sieci oraz uszkodzenia rury.
Lokalizacja instalacji polega na podiaczeniu do przewodu miedzianego generatora
sygnatu, wysytajacego sygnat wzdtuz catej dtugosci przewodu. Sygnat jest odbierany
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W miejscu wezta W3, W13, W17, W22, W29, W32, W36, W40 przewidziano montaz
trojnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgatezieniu
od projektowanej sieci wodociaggowej (zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na planie
zagospodarowania przestrzennego) projektuje sie hydrant nadziemny DN 80.

W celu potaczenia armatury zeliwnej z projektowanym przewodem wodociggowym
PEHD nalezy zamontowa¢ luzny kotnierz stalowy z tuleja tworzywowa PE do
zgrzewania stal/PE DN 100/110 mm.

Bezposrednio na wylocie trojnika w kierunku projektowanego hydrantu
nadziemnego nalezy zamontowa¢ zasuwe koinierzowej DN 80 mm z miekkim
uszczelnieniem klina, z obudowg teleskopowag, skrzynka do zasuwy i ptyta betonowa
pod skrzynke tzw. kwadratem.
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500 mm. Za kré¢cem lokalizuje sie kolano stopowe DN 80 mm na ptytce betonowe;.
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje sie na ptycie hydrantowe;j.
Szczegély montazowe weztow wodociggowych zgodnie z czeScia graficzna
opracowania.

2.3. System ci$nieniowy PE
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Obie warstwy sa molekularnie potaczone i sa nierozdzielne
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wiekszej odpornosci na uszkodzenia. Warstwa ochronna rury oprocz zwiekszonej
ochrony na uszkodzenia umozliwia réwniez tatwiejszy montaz. To z kolei pozwala
na zaoszczedzenie nawet do 50% catkowitych kosztéw montazu oraz skrocenie
czasu uktadania przewodow. Rury PE100RC cechuje wysoka jako$¢ ze wzgledu na
zastosowanie najwyzszej klasy materiatow, fatwosS¢ przenoszenia ze wzgledu niska
wage oraz doskonata odporno$¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

Rury z tworzyw sztucznych sa elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy
korzystnie mozna wykorzystac elastyczno$¢ (gietko$¢) rur jest zmiana kierunku
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Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewo6d miedziany o przekroju 1,5 mm?
w ptaszczu ochronnym. Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi
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Lokalizacja instalacji polega na podiaczeniu do przewodu miedzianego generatora
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przez cyfrowy lokalizator. Lokalizator moze odbiera¢ nadawany sygnat i doktadnie
wskazac zaréwno trase przewodu, jak i gtebokos¢.

PowyzZsze cechy rur zapewnig bezpieczenstwo podczas wykonywania robét
ziemnych jak i pdzniejszej eksploataciji.

Wykonanie potaczen rur PE o Srednicy wiekszej niz DN 63 mm nalezy realizowac
metoda zgrzewania doczotowego

W projekcie nalezy stosowal ksztattki segmentowe. Poszczegdélne elementy
systemu nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego.

Do 1aczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatow innych niz
PE moga by¢ wykorzystywane ksztattki koinierzowe, odpowiednie taczniki
mechaniczne lub ksztattki przejSciowe PE/stal.

2.4. Zabezpieczenie ppoZz.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
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4) innych niz wymienione w pkt. 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu

budowlanego - do 150 m,
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Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 10 kpl. hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 PN16,
zgodnych z PN-EN 14384 Hydranty przeciwpoZarowe nadziemne, z kolumng ze stali
nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym sie w
momencie zamkniecia oraz w zasuwy odcinajgce przedhydrantowe kotnierzowe
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Projektowang sie¢ wodociggowa przewidziano do dostawy wody o minimalnym
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Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez Wtasciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowe;j.
Hydranty montowac¢ nalezy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpoZarowa
budynkoéw.  Przeciwpozarowe  zaopatrzenie = wodne.  Sie¢  wodociggowa
przeciwpozarowa.
Miejsca lokalizacji hydrantow nalezy trwale oznakowac i opisa¢ zgodnie
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przedmiotowym obszarze (zlokalizowanymi w odlegloSciach nie przekraczajacych
150 m) stanowig wystarczajacg ochrone ppoz.
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez Wtasciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowe;j.
Hydranty montowac¢ nalezy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpoZarowa
budynkoéw.  Przeciwpozarowe  zaopatrzenie = wodne.  Sie¢  wodociggowa
przeciwpozarowa.
Miejsca lokalizacji hydrantow nalezy trwale oznakowac i opisa¢ zgodnie
z PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
Rozmieszczenie hydrantow przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

w miejscowosci Wegrzynéw”

~
wProjekt budowy odcinka sieci wodociggowej /
4 AQUADUCTUS
8



przez cyfrowy lokalizator. Lokalizator moze odbiera¢ nadawany sygnat i doktadnie
wskazac zaréwno trase przewodu, jak i gtebokos¢.

PowyzZsze cechy rur zapewnig bezpieczenstwo podczas wykonywania robét
ziemnych jak i pdzniejszej eksploataciji.

Wykonanie potaczen rur PE o Srednicy wiekszej niz DN 63 mm nalezy realizowac
metoda zgrzewania doczotowego

W projekcie nalezy stosowal ksztattki segmentowe. Poszczegdélne elementy
systemu nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego.

Do 1aczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatow innych niz
PE moga by¢ wykorzystywane ksztattki koinierzowe, odpowiednie taczniki
mechaniczne lub ksztattki przejSciowe PE/stal.

2.4. Zabezpieczenie ppoZz.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Hydranty zewnetrzne powinny speilnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ zlokalizowane wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, z uwzglednieniem ponizszych odleglosci:

1) miedzy hydrantami- do 150 m,

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

4) innych niz wymienione w pkt. 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu

budowlanego - do 150 m,

5) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 10 kpl. hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 PN16,
zgodnych z PN-EN 14384 Hydranty przeciwpoZarowe nadziemne, z kolumng ze stali
nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym sie w
momencie zamkniecia oraz w zasuwy odcinajgce przedhydrantowe kotnierzowe
DN80 mm z miekkim uszczelnieniem klina. Hydranty zaprojektowano wzdtuz drog
gminnych o normatywnym rozstawie do 150 m.
Projektowang sie¢ wodociggowa przewidziano do dostawy wody o minimalnym
ci$nieniu na wyptywie z hydrantu 0,2 MPa i wydajnosci Q ppoz.=10,0 dm3/s.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejsza
niz 5,0 dm3/s ici$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez
co najmniej 2 godziny dla projektowanego hydrantu.
Zaprojektowane hydranty DN 80, wraz z pozostalymi istniejacymi na
przedmiotowym obszarze (zlokalizowanymi w odlegloSciach nie przekraczajacych
150 m) stanowig wystarczajacg ochrone ppoz.
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez Wtasciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowe;j.
Hydranty montowac¢ nalezy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpoZarowa
budynkoéw.  Przeciwpozarowe  zaopatrzenie = wodne.  Sie¢  wodociggowa
przeciwpozarowa.
Miejsca lokalizacji hydrantow nalezy trwale oznakowac i opisa¢ zgodnie
z PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
Rozmieszczenie hydrantow przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

w miejscowosci Wegrzynéw”

~
wProjekt budowy odcinka sieci wodociggowej /
4 AQUADUCTUS
8



przez cyfrowy lokalizator. Lokalizator moze odbiera¢ nadawany sygnat i doktadnie
wskazac zaréwno trase przewodu, jak i gtebokos¢.

PowyzZsze cechy rur zapewnig bezpieczenstwo podczas wykonywania robét
ziemnych jak i pdzniejszej eksploataciji.

Wykonanie potaczen rur PE o Srednicy wiekszej niz DN 63 mm nalezy realizowac
metoda zgrzewania doczotowego

W projekcie nalezy stosowal ksztattki segmentowe. Poszczegdélne elementy
systemu nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego.

Do 1aczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatow innych niz
PE moga by¢ wykorzystywane ksztattki koinierzowe, odpowiednie taczniki
mechaniczne lub ksztattki przejSciowe PE/stal.

2.4. Zabezpieczenie ppoZz.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Hydranty zewnetrzne powinny speilnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ zlokalizowane wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, z uwzglednieniem ponizszych odleglosci:

1) miedzy hydrantami- do 150 m,

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

4) innych niz wymienione w pkt. 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu

budowlanego - do 150 m,

5) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 10 kpl. hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 PN16,
zgodnych z PN-EN 14384 Hydranty przeciwpoZarowe nadziemne, z kolumng ze stali
nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym sie w
momencie zamkniecia oraz w zasuwy odcinajgce przedhydrantowe kotnierzowe
DN80 mm z miekkim uszczelnieniem klina. Hydranty zaprojektowano wzdtuz drog
gminnych o normatywnym rozstawie do 150 m.
Projektowang sie¢ wodociggowa przewidziano do dostawy wody o minimalnym
ci$nieniu na wyptywie z hydrantu 0,2 MPa i wydajnosci Q ppoz.=10,0 dm3/s.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejsza
niz 5,0 dm3/s ici$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez
co najmniej 2 godziny dla projektowanego hydrantu.
Zaprojektowane hydranty DN 80, wraz z pozostalymi istniejacymi na
przedmiotowym obszarze (zlokalizowanymi w odlegloSciach nie przekraczajacych
150 m) stanowig wystarczajacg ochrone ppoz.
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez Wtasciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowe;j.
Hydranty montowac¢ nalezy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpoZarowa
budynkoéw.  Przeciwpozarowe  zaopatrzenie = wodne.  Sie¢  wodociggowa
przeciwpozarowa.
Miejsca lokalizacji hydrantow nalezy trwale oznakowac i opisa¢ zgodnie
z PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
Rozmieszczenie hydrantow przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

w miejscowosci Wegrzynéw”

~
wProjekt budowy odcinka sieci wodociggowej /
4 AQUADUCTUS
8



przez cyfrowy lokalizator. Lokalizator moze odbiera¢ nadawany sygnat i doktadnie
wskazac zaréwno trase przewodu, jak i gtebokos¢.

PowyzZsze cechy rur zapewnig bezpieczenstwo podczas wykonywania robét
ziemnych jak i pdzniejszej eksploataciji.

Wykonanie potaczen rur PE o Srednicy wiekszej niz DN 63 mm nalezy realizowac
metoda zgrzewania doczotowego

W projekcie nalezy stosowal ksztattki segmentowe. Poszczegdélne elementy
systemu nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego.

Do 1aczenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatow innych niz
PE moga by¢ wykorzystywane ksztattki koinierzowe, odpowiednie taczniki
mechaniczne lub ksztattki przejSciowe PE/stal.

2.4. Zabezpieczenie ppoZz.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MSWiA
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).
Hydranty zewnetrzne powinny speilnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ zlokalizowane wzdtuz drog i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, z uwzglednieniem ponizszych odleglosci:

1) miedzy hydrantami- do 150 m,

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

4) innych niz wymienione w pkt. 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu

budowlanego - do 150 m,

5) od $ciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
Sie¢ wodociggowa uzbrojono w 10 kpl. hydrantéw ppoz. nadziemnych DN80 PN16,
zgodnych z PN-EN 14384 Hydranty przeciwpoZarowe nadziemne, z kolumng ze stali
nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajacym sie w
momencie zamkniecia oraz w zasuwy odcinajgce przedhydrantowe kotnierzowe
DN80 mm z miekkim uszczelnieniem klina. Hydranty zaprojektowano wzdtuz drog
gminnych o normatywnym rozstawie do 150 m.
Projektowang sie¢ wodociggowa przewidziano do dostawy wody o minimalnym
ci$nieniu na wyptywie z hydrantu 0,2 MPa i wydajnosci Q ppoz.=10,0 dm3/s.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejsza
niz 5,0 dm3/s ici$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez
co najmniej 2 godziny dla projektowanego hydrantu.
Zaprojektowane hydranty DN 80, wraz z pozostalymi istniejacymi na
przedmiotowym obszarze (zlokalizowanymi w odlegloSciach nie przekraczajacych
150 m) stanowig wystarczajacg ochrone ppoz.
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i
konserwacji przez Wtasciciela sieci wodociagowej przeciwpozarowe;j.
Hydranty montowac¢ nalezy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpoZarowa
budynkoéw.  Przeciwpozarowe  zaopatrzenie = wodne.  Sie¢  wodociggowa
przeciwpozarowa.
Miejsca lokalizacji hydrantow nalezy trwale oznakowac i opisa¢ zgodnie
z PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
Rozmieszczenie hydrantow przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

w miejscowosci Wegrzynéw”

~
wProjekt budowy odcinka sieci wodociggowej /
4 AQUADUCTUS
8



2.5. Zastosowana armatura

Wezty zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek zeliwnych o
potaczeniach kotnierzowych.

Wszystkie ksztattki i armature z zeliwa sferoidalnego, nalezy zabezpieczy¢
zewnetrznie i wewnetrznie, metoda proszkowa, powtoka epoksydowa, odporna na
dziatanie promieni UV, o grubos$ci 250 ym.

Szczegbélowe schematy wezléw wodociggowych zawiera zatgcznik graficzny do
niniejszego opracowania.

2.5.1. Zasuwy

W projekcie przewiduje sie montaz zasuw kotnierzowych, krétkich, zeliwnych z
miekkim uszczelnieniem klina przeznaczonych do wody pitnej - ciSnienie robocze
PN 16. Nalezy zastosowac¢ zasuwy wykonane z zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze
stali nierdzewnej, klinem z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka
elastomerowg, gtadkim przelotem bez przewezen i bez gniazda, z wewnetrznym i
zewnetrznym zabezpieczeniem przed korozja posiadajace aktualng ocene PZH.
Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem - pod armaturg nalezy
stosowac bloki podporowe.

Charakterystyka zasuw z Zeliwa sferoidalnego:

— korpus, pokrywa i kliny wykonane z Zeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-
400,

— wszystkie elementy Zeliwne wewnetrznie jak i zewnetrznie zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjna,

— klin zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR
dopuszczong do kontaktu z woda pitng,

— centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescia
korpusu zasuwy umozliwiajagce bezproblemowe i szczelne zamkniecie
przeptywu

— trzpien ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno,

— wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

— uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

— oznaczenie trwate na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym
miejscu zawierajgce informacje dot. producenta, klasy materiatu odlewu,
$rednicy nominalnej, ciSnienia maksymalnego.

Do potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac Sruby ze stali ocynkowane;j.

Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu stosujac obudowy teleskopowe.
Obudowy zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi zeliwnymi duzymi do armatury
wodociggowej. Wokot skrzynek wykona¢ opaske z betonu C12/15. Lokalizacje
zasuw nalezy oznakowac¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi w sposob trwaty,
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2.5.2. Hydranty

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiada¢ Aprobate
techniczng,  Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny i Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP do wuzytkowania w ochronie przeciwpozarowej. Jezeli
zainstalowany hydrant nie posiada powyzszych dokumentéw, aktualnych co
najmniej w dniu produkcji hydrantu urzadzenie nie powinno zosta¢ odebrane i
dopuszczone do uzytkowania.
Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
powinny by¢ wyposazone w odciecia umozliwiajgce odtgczania ich od sieci. Odciecia
te musza pozostawac w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploataciji sieci.
Hydrant zamontowa¢ nalezy na kolanie stopowym dwukoinierzowym z zeliwa
sferoidalnego typu N. Przed hydrantem zabudowa¢ nalezy zasuwe odcinajaca DN 80
mm o charakterystyce jak powyze;j.
Charakterystyka hydrantu:

— ci$nienie robocze PN16 (owiercenie na PN10),

— wydajnos$¢ 10 dm3/s,

— kolor czerwony,

— trzpien, wrzeciono i kolumna z zamknieciem tloczkowym ze stali nierdzewnej,

— uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

— elementy odcinajgco-zamykajace catkowicie zwulkanizowane EPDM.
W hydrancie zamykanie doptywu wody wykonuja dwa ttoczki, z ktoérych jeden
uszczelnia gniazdo zamykajace obwodowo natomiast drugi doczotowo co
gwarantuje pewnos$¢ i niezawodnos$¢ dziatania hydrantu. Sterowanie przeptywem
wody odbywa sie poprzez obrot elementu sterujgcego. Obrét elementu sterujacego
w prawo powoduje zamkniecie natomiast w lewo - otwarcie hydrantu.
Zastosowanie obrotowego kotnierza stuzacego do przytaczenia hydrantu do sieci
daje mozliwos¢ szybkiego ustawienia hydrantu w odpowiednim potozeniu. W dolnej
czesci podstawy hydrantu umiejscowione jest sprawnie funkcjonujace odwodnienie,
ktore jest catkowicie zamkniete, kiedy nastepuje przeptyw wody przez hydrant lub
catkowicie otwarte, gdy nastepuje odciecie doptywu wody, chronigce hydrant przed
zamarzaniem.

2.5.3. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem
sieci projektuje sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.
Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach,
tukach, zasuwach i hydrantach.

Szeroko$¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ S$cian
wykopu od Scianki przewodu. Blok powinien opierac sie o grunt nienaruszony.
Wysokos$¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 - 60 cm wyzsza od S$rednicy
przewodu z zatozeniem, Ze Srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na
poziomie osi przewodu, co osiaggnie sie poprzez zagtebienie fundamentu bloku.
Mozna stosowac¢ bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane.

Ze wzgledu na roznice w ciezarze rur z PE oraz armatury Zzeliwnej nalezy
zastosowane elementy Zeliwne posadowi¢ w wykopie na blokach podporowych
wykonanych z betonu kasy C16/20.
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sferoidalnego typu N. Przed hydrantem zabudowa¢ nalezy zasuwe odcinajaca DN 80
mm o charakterystyce jak powyze;j.
Charakterystyka hydrantu:

— ci$nienie robocze PN16 (owiercenie na PN10),

— wydajnos$¢ 10 dm3/s,

— kolor czerwony,

— trzpien, wrzeciono i kolumna z zamknieciem tloczkowym ze stali nierdzewnej,

— uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

— elementy odcinajgco-zamykajace catkowicie zwulkanizowane EPDM.
W hydrancie zamykanie doptywu wody wykonuja dwa ttoczki, z ktoérych jeden
uszczelnia gniazdo zamykajace obwodowo natomiast drugi doczotowo co
gwarantuje pewnos$¢ i niezawodnos$¢ dziatania hydrantu. Sterowanie przeptywem
wody odbywa sie poprzez obrot elementu sterujgcego. Obrét elementu sterujacego
w prawo powoduje zamkniecie natomiast w lewo - otwarcie hydrantu.
Zastosowanie obrotowego kotnierza stuzacego do przytaczenia hydrantu do sieci
daje mozliwos¢ szybkiego ustawienia hydrantu w odpowiednim potozeniu. W dolnej
czesci podstawy hydrantu umiejscowione jest sprawnie funkcjonujace odwodnienie,
ktore jest catkowicie zamkniete, kiedy nastepuje przeptyw wody przez hydrant lub
catkowicie otwarte, gdy nastepuje odciecie doptywu wody, chronigce hydrant przed
zamarzaniem.

2.5.3. Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem
sieci projektuje sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.
Betonowe bloki oporowe nalezy wykona¢ jako zabezpieczenie przy trojnikach,
tukach, zasuwach i hydrantach.

Szeroko$¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ S$cian
wykopu od Scianki przewodu. Blok powinien opierac sie o grunt nienaruszony.
Wysokos$¢ bloku oporowego nalezy przyja¢ 50 - 60 cm wyzsza od S$rednicy
przewodu z zatozeniem, Ze Srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na
poziomie osi przewodu, co osiaggnie sie poprzez zagtebienie fundamentu bloku.
Mozna stosowac¢ bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane.

Ze wzgledu na roznice w ciezarze rur z PE oraz armatury Zzeliwnej nalezy
zastosowane elementy Zeliwne posadowi¢ w wykopie na blokach podporowych
wykonanych z betonu kasy C16/20.
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W  celu zabezpieczenia ksztattek PE przed uszkodzeniem przez beton nalezy
zastosowac folie lub tasme z tworzywa sztucznego oddzielajaca ksztaltke od
betonu.

2.5.4. Wymagania dla elementéw uzytych do budowy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE”
lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowa
Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie
aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu w
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w niZej wymienionych przepisach
i normach:

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.),

— Rozporzqdzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajqce
rozporzqdzenie w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782ze zm.),

— PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce. Wymagania ogdlne,

— PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce. Dokumentacja wspomagajqca.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z woda do picia
powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. WYKONAWSTWO ROBOT

Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczy¢ trase projektowane;j sieci zgodnie z
zatwierdzonym projektem . Wytyczenie trasy przewodu oraz wykonanie pomiarow
wysokoSciowych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Wykonane
pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy.

Przed przystagpieniem do robot nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami
zainteresowanych jednostek i instytucji oraz bezwzglednie ich przestrzegac.

Przed przystapieniem do robot nalezy, w przypadku wejscia w pas drogowy, nalezy
zwrdci¢ sie do Zarzadcéw Drog o wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego i
prowadzenie robot w pasie drogowym oraz opracowac projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

O zamiarze rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ wszystkich gestoréw istniejgcego
uzbrojenia krzyzujacego sie z projektowanymi odcinkami, nastepnie odpowiednio
wtascicieli, zarzadcéw i uzytkownikéw nieruchomosci przez ktére, lub dla ktérych
bedzie wykonywana inwestycja oraz Zarzadcow Drog.

Sprzetem recznym wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa wrzednych posadowienia uzbrojenia
istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktory w
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ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia
prac.

W czasie prowadzenia robét przy drogach urobek z wykopdw nalezy odwieZ¢.
Samochody odwozace ziemie i dowozace piasek lub pospdtke, a takze sposob
mocowania i poOZniejszego rozbierania umocnien $cian wykopoéw nie moga
spowodowaé naruszenia statecznosSci i struktury gruntu rodzimego w strefie
wykopdw oraz nie moze to skutkowa¢ uszkodzeniem podbudowy i nawierzchni
asfaltowej w odlegtosci powyzej 1,0 m od osi wykopu.

4. ZABEZPIECZENIE PRZE]SC I PRZEJAZDOW

W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do posesji bedzie
utrudniony, nalezy o tym wczesSniej powiadomi¢ mieszkancow i wtascicieli posesji
oraz budynkdéw potozonych na terenie prowadzonych rob6t budowlanych.

Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa
drogowego i przej$¢ nalezy zabezpieczyC przez ustawienie barier, kladek dla
pieszych i o$wietlenie w nocy $wiatlami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

5. ORAGNIZACJA RUCHU

Przeprowadzenie robot zwigzanych z budowa przedmiotowych obiektow
infrastruktury podziemnej metoda wykopu otwartego lub metoda bezwykopowa
wymaga zachowania szczegdlnej ostroznosci na jezdni w rejonie wykonywania
robot.

Jezeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje konieczno$¢ zajecia
pasa drogowego, a w ramach tego - prowadzenia czynnosci powodujacych
ograniczenie widocznosci na drodze badZ tez wprowadzenia zmian w istniejacej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, albo tez zajecie pasa bedzie wywierac
wptyw na ruch drogowy, zajmujacy pas drogowy, przed planowanym zajeciem pasa,
obowigzany jest ztozy¢ wniosek do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego, obejmujacy rowniez projekt organizacji ruchu. Podstawe dla
takiego wniosku tworza przepisy Rozporzqdzenia w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz.
1729) w takiej sytuacji, dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu i jego efektywnosci
konieczne bedzie podjecie czynnosci organizacyjno-technicznych, prowadzacych do
zmiany organizacji ruchu.

Przed przystagpieniem do robot nalezy wykonac¢ projekt tymczasowej organizacji
ruchu, uzyskac¢ opinie policji oraz uzgodnienie wtasciwego zarzadu drog. Projekt
organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z ww. rozporzadzeniem.
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6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10725. Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania, PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania, a w szczegoOlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkow bezpieczenstwa pracy, tj. zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.).

Roboty ziemne wykonane bedg w 10% jako roboty reczne, natomiast pozostate 90%
sprzetem mechanicznym.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przepisami BHP. Roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci w sasiedztwie istniejgcej infrastruktury
podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych.

W poblizu wszystkich skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg techniczng (wodociagi,
przewody telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz istniejacg zabudowa nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc.

Podczas wykonywania przedmiotowych odcinkéw zlokalizowanych w pasie
drogowym teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
oraz zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa robét.

Na odcinkach lokalizacji sieci w ogrodkach przydomowych i gruntach ornych nalezy
zdja¢ warstwe humusu i odtozy¢ poza terenem robot celem ponownego
zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjeto zgodnie z dokumentacja
geotechniczng zdjecie Srednio warstwy 40 cm humusu.

Na catej dtugosci projektowanych przewoddéw, przewidziano wykonanie wykopow
ciagtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych
(obudowa systemowa wykopu). Rozstaw rozpor w planie i wysokosci nalezy tak
zaplanowa¢, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno
wykopu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek,
Okreslenie gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy
przyjmowac wg tablicy 2 zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

W czasie trwania robdt ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne gruntéow pozyskanych z wykopow celem okres$lenia ich przydatnosci
do budowy nasypdéw zgodnie z PN-S-02205.

W przypadku gruntow przydatnych prowadzenie robo6t ziemnych nie bedzie
wymagato sktadowania ziemi - masy ziemne zostang ponownie wykorzystane do
zasypywania wykopéw. W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy
przewidzie¢ odklad ziemi na terenie dzietek, dla ktérych inwestor posiada prawo
dysponowania terenem.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad po uzgodnieniach z Inwestorem.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz barierami i
taSma ostrzegawcza przed dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych. Na
czas wykonywania robot na wjazdach do posesji przewiduje sie mostki przejazdowe,
ktére beda przenoszone na nowe miejsca w miare postepu robot.
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wykonania, a w szczegoOlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkow bezpieczenstwa pracy, tj. zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.).

Roboty ziemne wykonane bedg w 10% jako roboty reczne, natomiast pozostate 90%
sprzetem mechanicznym.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przepisami BHP. Roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci w sasiedztwie istniejgcej infrastruktury
podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych.

W poblizu wszystkich skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg techniczng (wodociagi,
przewody telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz istniejacg zabudowa nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc.

Podczas wykonywania przedmiotowych odcinkéw zlokalizowanych w pasie
drogowym teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
oraz zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa robét.

Na odcinkach lokalizacji sieci w ogrodkach przydomowych i gruntach ornych nalezy
zdja¢ warstwe humusu i odtozy¢ poza terenem robot celem ponownego
zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjeto zgodnie z dokumentacja
geotechniczng zdjecie Srednio warstwy 40 cm humusu.

Na catej dtugosci projektowanych przewoddéw, przewidziano wykonanie wykopow
ciagtych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych
(obudowa systemowa wykopu). Rozstaw rozpor w planie i wysokosci nalezy tak
zaplanowa¢, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno
wykopu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek,
Okreslenie gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw nalezy
przyjmowac wg tablicy 2 zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

W czasie trwania robdt ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne gruntéow pozyskanych z wykopow celem okres$lenia ich przydatnosci
do budowy nasypdéw zgodnie z PN-S-02205.

W przypadku gruntow przydatnych prowadzenie robo6t ziemnych nie bedzie
wymagato sktadowania ziemi - masy ziemne zostang ponownie wykorzystane do
zasypywania wykopéw. W trakcie wykonywania rob6t montazowych nalezy
przewidzie¢ odklad ziemi na terenie dzietek, dla ktérych inwestor posiada prawo
dysponowania terenem.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad po uzgodnieniach z Inwestorem.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz barierami i
taSma ostrzegawcza przed dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych. Na
czas wykonywania robot na wjazdach do posesji przewiduje sie mostki przejazdowe,
ktére beda przenoszone na nowe miejsca w miare postepu robot.
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Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami ww. norm. Przy wykonywaniu
roboét ziemnych i montazowych nalezy stosowac sie rdwniez do instrukcji podanych
przez wybranego producenta rur.

Calos¢ robot ziemnych, a zwtaszcza istniejacego pod i nadziemnego uzbrojenia
wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych
przepiséw branzowych i BHP. W przypadkach robét na skrzyzowaniach i wzdtuz
linii energetycznych wykonywac po wytaczeniu energii. Zakres i terminy wytaczen
energii wykonawca robot winien uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym w Kielcach.

6.1. Posadowienie rur

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
i warunkéw gruntowo wodnych:
— na gruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu
piaszczystego,
— w pozostatych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyty,
skaty).
Nalezy przestrzegac rzednych posadowienia przewodu i w taki sposob przygotowac
wykop, aby nie zostal przeglebiony. Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i
powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane
do wiasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.
Podtoze nalezy uformowac na kat 90° i profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkdow.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej % swego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodu.
Warstwa podioza winna by¢ zageszczona za pomoca ubijakéw recznych. Spadek
podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem wodociggu. Badania podtoza naturalnego i
umocnionego przeprowadzac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

6.2. Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego
posadowienia przewodu.
Wypemienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:
— | etap: obsypka - wypetienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm
ponad wierzch rury,
— etap: zasypka - wypethienie wykopu nad strefg ochronna rury, tj. warstwa do
powierzchni terenu.

6.2.1. Obsypka

Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud,
kamieni, niezamarznietego, ktorego wielko$¢ ziaren nie przekracza 10% nominalnej
$rednicy rury i nie jest wieksza od 40 mm. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami,
rownolegle po obu bokach rur - kazdg warstwe zageszczajgc. Pierwsza warstwa

w miejscowosci Wegrzynéw”

~
wProjekt budowy odcinka sieci wodociggowej /
4 AQUADUCTUS
14



Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami ww. norm. Przy wykonywaniu
roboét ziemnych i montazowych nalezy stosowac sie rdwniez do instrukcji podanych
przez wybranego producenta rur.

Calos¢ robot ziemnych, a zwtaszcza istniejacego pod i nadziemnego uzbrojenia
wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych
przepiséw branzowych i BHP. W przypadkach robét na skrzyzowaniach i wzdtuz
linii energetycznych wykonywac po wytaczeniu energii. Zakres i terminy wytaczen
energii wykonawca robot winien uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym w Kielcach.

6.1. Posadowienie rur

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
i warunkéw gruntowo wodnych:
— na gruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu
piaszczystego,
— w pozostatych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyty,
skaty).
Nalezy przestrzegac rzednych posadowienia przewodu i w taki sposob przygotowac
wykop, aby nie zostal przeglebiony. Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i
powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych gtazéw. Powinno by¢ wyréwnane
do wiasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.
Podtoze nalezy uformowac na kat 90° i profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkdow.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej % swego obwodu.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodu.
Warstwa podioza winna by¢ zageszczona za pomoca ubijakéw recznych. Spadek
podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem wodociggu. Badania podtoza naturalnego i
umocnionego przeprowadzac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

6.2. Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego
posadowienia przewodu.
Wypemienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:
— | etap: obsypka - wypetienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm
ponad wierzch rury,
— etap: zasypka - wypethienie wykopu nad strefg ochronna rury, tj. warstwa do
powierzchni terenu.

6.2.1. Obsypka

Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud,
kamieni, niezamarznietego, ktorego wielko$¢ ziaren nie przekracza 10% nominalnej
$rednicy rury i nie jest wieksza od 40 mm. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami,
rownolegle po obu bokach rur - kazdg warstwe zageszczajgc. Pierwsza warstwa

w miejscowosci Wegrzynéw”

~
wProjekt budowy odcinka sieci wodociggowej /
4 AQUADUCTUS
14



Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw z tworzyw
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energii wykonawca robot winien uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym w Kielcach.
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Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
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Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
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Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodu.
Warstwa podioza winna by¢ zageszczona za pomoca ubijakéw recznych. Spadek
podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem wodociggu. Badania podtoza naturalnego i
umocnionego przeprowadzac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

6.2. Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajacych nalezy przystapi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego
posadowienia przewodu.
Wypemienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach:
— | etap: obsypka - wypetienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm
ponad wierzch rury,
— etap: zasypka - wypethienie wykopu nad strefg ochronna rury, tj. warstwa do
powierzchni terenu.
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obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze
zwrdéceniem uwagi na doktadne wypethienie przestrzeni w okolicach styku z
podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie spowodowac
podniesienia lub przesuniecia sie rury. Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami az
do osiggniecia grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Na wysokosci 30 cm nad
przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjng koloru niebieskiego
z wtopionym przewodem metalowym.

Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Po wykonaniu
obsypki do %2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane
w kierunku od $cian wykopu do rurociagu.

Nalezy pamieta¢ o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu. Podbijanie nalezy
wykona¢ przy uzyciu ubijakdw drewnianych. Stosowanie ubijakow metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociagu.

Material stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania co materiat na
podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany
do wykonania obsypki.

6.2.2. Zasypka

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub
okresSlonej w projekcie rzednej, w taki sposob i takim materialem, ktéry zapewni
odpowiednig no$nos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.).
W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie
zawiera on elementow o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna 30 cm. Zaleca sie stosowanie
sprzetu mechanicznego do zageszczania, jednocze$nie po obu stronach przewodu.
Zageszczanie zasypki nalezy wykonywa¢ warstwami co ok. 30 cm. Jednocze$nie z
wykonywaniem poszczegolnych warstw zasypki nalezy usuwac¢ deskowanie,
zZwracajagc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu izageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

Zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartoSci
Proctora w terenach zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. ttuczen zasypka
rurociggdw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosSci Proctora.
Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna by¢
zageszczona do 100% zmodyfikowanej wartos$ci Proctora.

Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikajgcego zwykonania podsypki i zasypki
piaskiem, nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem.

6.3. Skrzyzowanie z istniejaca infrastruktura

Budowane rurociagi winne by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z
istniejaca infrastrukturg podziemng, tak aby nie oddziatywaly negatywnie na te
infrastrukture, nie wywotywaty zagrozenia katastrofa i mozliwe byto prowadzenie
prac remontowych (tak na rurociggu jak i na infrastrukturze w jego otoczeniu).
Odlegtosci te okresla Prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe.

Trasy przewoddéw wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtosci
od istniejacego i projektowanego uzbrojenia.
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wykona¢ przy uzyciu ubijakdw drewnianych. Stosowanie ubijakow metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociagu.

Material stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania co materiat na
podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany
do wykonania obsypki.

6.2.2. Zasypka

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub
okresSlonej w projekcie rzednej, w taki sposob i takim materialem, ktéry zapewni
odpowiednig no$nos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.).
W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie
zawiera on elementow o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna 30 cm. Zaleca sie stosowanie
sprzetu mechanicznego do zageszczania, jednocze$nie po obu stronach przewodu.
Zageszczanie zasypki nalezy wykonywa¢ warstwami co ok. 30 cm. Jednocze$nie z
wykonywaniem poszczegolnych warstw zasypki nalezy usuwac¢ deskowanie,
zZwracajagc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu izageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

Zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartoSci
Proctora w terenach zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. ttuczen zasypka
rurociggdw powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosSci Proctora.
Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna by¢
zageszczona do 100% zmodyfikowanej wartos$ci Proctora.

Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikajgcego zwykonania podsypki i zasypki
piaskiem, nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem.

6.3. Skrzyzowanie z istniejaca infrastruktura

Budowane rurociagi winne by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z
istniejaca infrastrukturg podziemng, tak aby nie oddziatywaly negatywnie na te
infrastrukture, nie wywotywaty zagrozenia katastrofa i mozliwe byto prowadzenie
prac remontowych (tak na rurociggu jak i na infrastrukturze w jego otoczeniu).
Odlegtosci te okresla Prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe.

Trasy przewoddéw wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtosci
od istniejacego i projektowanego uzbrojenia.
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W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy
probne w celu dokladnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez podwieszenie.
Trasa przewoddw zostata uzgodniona podczas Narady Koordynacyjnej przy
Starostwie Powiatowym w Kielcach. Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca
powinien zwrdcic sie do oSrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy sieci w terenie.
Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do
inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowang siecia.
W miejscach skrzyzowan przewodow z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zachowac
minimalng odlegto$¢ pionowa réwng 10 cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy
zastosowac rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku
zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych urzadzen, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢ o tym jednostke branzowa
odpowiedzialng za eksploatacje kolidujacych urzadzen i przysztego Eksploatatora
sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokona¢ w
porozumieniu i pod nadzorem Eksploatatora sieci.
Mapy geodezyjne nie posiadaja wszystkich rzednych zagtebienia istniejacych
urzadzen uzbrojenia podziemnego.
Dlatego zatozZono, Ze:
— kable energetyczne sg standardowo posadowione ok. 0,8+1,0 m ponizej
poziomu terenu,
— kable telekomunikacyjne sg standardowo posadowione ok. 0,6+0,8 m ponizej
poziomu terenu,
— zagtebienie istniejacych odcinkéw sieci kanalizacyjnej zatozono na glebokosci
1,6 +1,8 m.
Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w
sposéb zapewniajacy wiasciwy stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia
drzewostanu. W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew uzyskac zgode wiasciwych
stuzb.
Z inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wynika, ze
opisywany teren jest praktycznie nieuzbrojony.
Brak jest sieci wodociggowej doprowadzajacej wode oraz zbiorczego systemu
odprowadzania S$ciekéw, ktory moglby stanowi¢ kompleksowe rozwigzanie
gospodarki wodno-$ciekowej przedmiotowego obszaru.
Brak jest réwniez zbiorczego systemu odprowadzania wdd opadowych i
roztopowych, ktory stanowitby kompleksowe rozwigzanie gospodarki deszczowej
przedmiotowego obszaru.
Zgodnie z MDCP na rozpatrywanym obszarze nie wystepuja przewody
teletechniczne, elektroenergetyczne, stupy oswietleniowe czy sie¢ gazowa.
Zbiorczy system odprowadzania Sciekéw PVC DN200 mm z przykanalikami PVC
DN160 mm, stup o$wietleniowy, stacja transformatorowa oraz wodociag rozdzielczy
PVC DN100 m, do, ktérego przewiduje sie wilaczy¢ projektowany odcinek wodociagu
PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, stanowig uzbrojenie obszaru zabudowanego
przy drodze, tj. dz. nr 203.
Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg podziemna zostaly zaznaczone na
zalaczonym planie zagospodarowania terenu.
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6.3.1. Rurociagi i okablowanie

Skrzyzowania przewoddw z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywacé przy
zastosowaniu zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

W przypadku natrafienia w trakcie budowy rurociggu na niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne nalezy roboty przerwac i zglosi¢ kolizje Inspektorowi
Nadzoru oraz Uzytkownikowi przewodu.

Minimalne odleglosci skrajni przewodow wodociggowych

o DN < 300 mm od przewodow, urzadzen i obiektow infrastruktury
technicznej powinna wynosi¢:

Gazociagi powyzej ciSnienia 0,5 MPa 1,5 m
Wodociagi do DN 300 mm 1,5 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN <400 mm 1,0 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN > 400 mm 2,0 m
Kable telekomunikacyjne 0,5 m
Kable o$wietleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5m
Kable o$wietleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,0 m
Shupy o$wietleniowe i elektroenergetyczne 1,5 m
Sieci cieplne 1,5 m
Obiekty kubaturowe 3,0 m
Przejscia podziemne, tunele komunikacyjne 2,0 m
Linie rozgraniczajace lub ogrodzenia trwate 1,5 m
Drzewa (od skrajni pnia) 2,0 m
Pomniki przyrody 15 m

W rejonie skrzyzowan lub zbliZen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
zabrania sie pracy sprzetu mechanicznego (koparki, dZwigu). Strefa zagrozenia
wynosi 30 m liczagc prostopadle od osi linii elektroenergetycznej w kazda ze stron.
Przed przystapieniem do robdt w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy dokonac przekopow probnych (odkrywek) w celu ich doktadnej lokalizacji.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywac sposobem recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac
norme PN-76/E-05125.

W projekcie przewiduje sie zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych lub
telekomunikacyjne rurg dwudzielng - potéwkami rur PCV Dz 110 na dtugosci co
najmniej 2,0 m - po 1,0 m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od rurociggu.
Zamontowane rury ostonowe zapewniaja ochrone rury medialnej przed
obcigzeniami i niekorzystnym dziataniem korozyjnym gruntu.

Zabezpieczenia istniejacych wodociaggéw nalezy dokonac przez podwieszenie. Po
wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie
podlega rozbiorce.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowal norme
PN-91/M-34501. W przypadku zblizen nalezy stosowac sie do warunkdéw zawartych
w odpowiednim (obowigzujacym w momencie realizacji gazociggu) Rozporzqdzeniu
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Ministra w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.
Zabezpieczenie  kabli, rurociggdw, wodociggow i gazociaggdbw moze byc¢
ewentualnie dokonane w inny sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia
istniejacych wodociggoéw, rurociggow i kabli nalezy dokona¢ pod nadzorem
Wiascicieli lub Eksploatatora sieci.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejagcymi
koncowkami. Wszystkie wykopy nalezy szalowa¢ co uniemozliwi powstawanie
odtamow gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ zalecen innych uzytkownikow
uzbrojenia zawartych w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktore
stanowig integralng cze$¢ wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe =z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z
zachowaniem odlegtosci okreSlonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne  linie  kablowe. = Projektowanie i  budowa dla  kabli
elektroenergetycznych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22
czerwca 2010 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli telekomunikacyjnych.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania z istnieja infrastrukturag wykonac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

6.4. Cieki wodne

Realizacja inwestycji pn. Projekt budowy odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Wegrzynéw nie wymaga przekraczania ciekow wodnych.

6.5. Pas drogowy

W niniejszym projekcie przewiduje sie lokalizacje przewodu w pasach drog
gminnych. Sytuacja dotyczy dziatki o nr ewid. 96, 118, i 171/2 (obreb 0018
WEGRZYNOW) stanowiacej pas drogowy. Zgodnie z projektem odcinki
wodociggowe prowadzone pod wyodrebnionymi drogami nalezy wykona¢ z
zastosowaniem rur ostonowych PEHD100 SDR17 DN 180 mm. Rure przewodowa
wprowadzi¢ nalezy do rury ochronnej za pomoca ptoéz Slizgowych. Przestrzen
pomiedzy rurg przewodowa, a ostonowa u wylotow nalezy uszczelni¢ manszeta z
elastomeru lub silikonu.

Na rury ochronne nalezy stosowac rury o $rednicach wewnetrznych pozwalajacych
na pomieszczenie w nich polaczen rur przewodowych. Srednica wewnetrzna rury
ostonowej winna zapewni¢ swobodny montaz i demontaz rurociggu przewodowego
przy zastosowaniu odpowiednich pt6z dystansowych dobranych zgodnie z
instrukcja producenta. W miare mozliwosci nalezy unika¢ w rurach ochronnych
ztaczy rur przewodowych, a gdy to jest niemozliwe ze wzgledu na dtugos¢ przejscia
pod przeszkoda, nalezy odcinek rury przeznaczony do utoZenia w ptaszczu
ochronnym, podda¢ probie ciSnieniowej na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem przewodu do ostony.

Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach ostonowych, zaleca sie stosowanie
ptéz dystansowych z tworzywa sztucznego montowanych na catym obwodzie rury.
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Wiascicieli lub Eksploatatora sieci.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejagcymi
koncowkami. Wszystkie wykopy nalezy szalowa¢ co uniemozliwi powstawanie
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uzbrojenia zawartych w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktore
stanowig integralng cze$¢ wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe =z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z
zachowaniem odlegtosci okreSlonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne  linie  kablowe. = Projektowanie i  budowa dla  kabli
elektroenergetycznych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22
czerwca 2010 r. zmieniajgce rozporzqdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.
2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli telekomunikacyjnych.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania z istnieja infrastrukturag wykonac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

6.4. Cieki wodne

Realizacja inwestycji pn. Projekt budowy odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Wegrzynéw nie wymaga przekraczania ciekow wodnych.

6.5. Pas drogowy

W niniejszym projekcie przewiduje sie lokalizacje przewodu w pasach drog
gminnych. Sytuacja dotyczy dziatki o nr ewid. 96, 118, i 171/2 (obreb 0018
WEGRZYNOW) stanowiacej pas drogowy. Zgodnie z projektem odcinki
wodociggowe prowadzone pod wyodrebnionymi drogami nalezy wykona¢ z
zastosowaniem rur ostonowych PEHD100 SDR17 DN 180 mm. Rure przewodowa
wprowadzi¢ nalezy do rury ochronnej za pomoca ptoéz Slizgowych. Przestrzen
pomiedzy rurg przewodowa, a ostonowa u wylotow nalezy uszczelni¢ manszeta z
elastomeru lub silikonu.

Na rury ochronne nalezy stosowac rury o $rednicach wewnetrznych pozwalajacych
na pomieszczenie w nich polaczen rur przewodowych. Srednica wewnetrzna rury
ostonowej winna zapewni¢ swobodny montaz i demontaz rurociggu przewodowego
przy zastosowaniu odpowiednich pt6z dystansowych dobranych zgodnie z
instrukcja producenta. W miare mozliwosci nalezy unika¢ w rurach ochronnych
ztaczy rur przewodowych, a gdy to jest niemozliwe ze wzgledu na dtugos¢ przejscia
pod przeszkoda, nalezy odcinek rury przeznaczony do utoZenia w ptaszczu
ochronnym, podda¢ probie ciSnieniowej na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem przewodu do ostony.

Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach ostonowych, zaleca sie stosowanie
ptéz dystansowych z tworzywa sztucznego montowanych na catym obwodzie rury.
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Plozy wraz z systemem manszet elastomerowych stuza do zamykania przestrzeni
miedzy rurg ochronng i przewodowa.

Plozy zaopatrzone sg w rolki jezdne, ktére znacznie ulatwiajg prowadzenie rury
przewodowej w rurze ostonowej. Ptozy nie posiadaja zadnych cze$ci metalowych.
Odlegtos¢ miedzy ptozami to 1,5 m (0,15 m od poczatku i konca przepustu).

Plozy dobiera sie na podstawie Srednicy zewnetrznej rury przewodowej, Srednicy
wewnetrznej rury ostonowej, dtugosci przepustu oraz wymagan dotyczacych
materiatu wykonania ptozy. llo$¢ elementow na obwod dobiera sie zgodnie z tabelg
wymiarowa wybranego typu ptozy. Okreslenie ilosci elementéw no$nych na obwod i
wysokosci ptozy oblicza sie zgodnie z odpowiednimi wzorami.

Dobor manszet opiera sie na znajomosci Srednicy zewnetrzna rury przewodowej
oraz Srednicy zewnetrznej rury ostonowe;j.

Przejscie poprzeczne przewodem wodociggowym PEHD100 SDR11 DN 110x10,0
mm nalezy zrealizowac z zastosowaniem rury ostonowej PEHD100 SDR17 DN 180x
10,7 mm, ptozy PEHD typ BR o wysokosci 15 mm a takze manszety typu N przyjeta
jak dla rur o wymiarach 100 x 180 mm (Sr. rury przewodowej x $r. rury ostonowej).
Przy przekraczaniu drég rure ostonowa nalezy wyprowadzi¢ poza obrys pasa
drogowego min. 1,0 m. Dtugosci rur dla poszczegdlnych drég zaznaczono na planie
zagospodarowania terenu.

Urzadzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogi nie bedg naruszac
elementdw technicznych drogi oraz nie beda sie przyczynia¢ do trwatego
zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo do zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.
Infrastruktura podziemna usytuowana na terenie drég nie bedzie zmniejszac
stateczno$ci i nos$noSci podtoza oraz naruszac¢ skrajni, urzadzen i elementéw
istniejacej infrastruktury techniczne;.

Przed przystapieniem do budowy Inwestor badZ wykonawca winien uzyskac
zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

W czasie wykonywania robdét nalezy przestrzega¢ warunkoéw instytucji
uzgadniajgcych i dokonujacych odbioréw technicznych.

Miejsca robot ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa
drogowego i przej$¢ nalezy zabezpieczyC przez ustawienie barier, kladek dla
pieszych i o$wietlenie w nocy $wiatlami ostrzegawczymi oraz ustawienie
odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

6.6. Rowy melioracyjne

Zgodnie =z projektem odcinki wodociggowe prowadzone pod rowami
melioracyjnymi nalezy wykonac¢ z zastosowaniem rur ostonowych PEHD SDR 17 DN
180 mm.

Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi przewidziano wykona¢ na gtebokos$ci min.
1,3 m pod dnem z wyprowadzeniem rury ostonowej poza zarys rowu min. 1,0 m.
Dtugosci rur dla poszczegdlnych rowoéw zaznaczono na planie zagospodarowania
terenu.
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6.7. Wykonanie robét w rejonie drzewostanu

W przypadku robét ziemnych wykonywanych w poblizu istniejacych krzewow i
drzew nalezy je prowadzi¢ recznie tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni lub korony. Pnie
drzew w poblizu robot ogrodzi¢ deskami (klepki w obejmie montowane
bezposrednio do pni) i nie obsypywac ich ziemia.

Ponadto w miare mozliwo$ci, w rejonie drzew, nalezy jak najszybciej zasypac
wykopy w celu nie dopuszczenia do przesuszania gruntu. Zastosowanie sie
Wykonawcy, w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji, do ww. uwag nie
spowoduje trwatego uszkodzenia istniejacego drzewostanu.

7. ROBOTY PORZADKOWE I ODTWORZENIOWE

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego na danej dziatce. Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyréwnany,
przykryty warstwa zdjetego wczes$niej humusu, a wszystkie elementy na dzialce
(murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejscia, dojazdy) odtworzone.

Wykonawca robdt, w przypadku prac prowadzonych w obrebie pasa drogowego,
bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym przywroci
teren pasa drogowego do stanu poprzedniego wedtug warunkéw okreslonych przez
Zarzadce Drogi. W przypadku terendw zielonych i ogrodkéw wierzchnig warstwe
zasypki nalezy zrekultywowac zgromadzonym w pasie montazowym humusem.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

8.1. Ochrona przed przemarzaniem

Dla spetnienia warunkéw ochrony przed przemarzaniem projektuje sie utozenie
przewodow ponizej strefy przemarzania. Normowa gteboko$¢ przemarzania
gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

Minimalne przykrycie przewodu przyjeto na poziomie 1,7 m p.p.t.

Przejscie pod wyodrebnionymi drogami gruntowymi utwardzonymi i
nieutwardzonymi oraz pod rowami melioracyjnymi przewiduje sie wykona¢ na
gtebokos$ci min. 1,3 m.

8.2. Warunki gruntowo-wodne

Celem ponizszego opracowania jest okre$lenie warunkéw geotechnicznych w
podtozu projektowanej sieci wodociggowe;j.

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na podstawie Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U.
2012 poz. 463 ze zm.). Opracowanie ustala geotechniczne warunki posadowienia dla
inwestycji polegajacej na budowie przedmiotowej sieci wodociggowe;j.

Na podstawie ww. rozporzadzenia i badan polowych ustalono, ze w rejonie badan
wystepuja warunki gruntowe proste. W podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej
poziomu posadowienia wystepuja warstwy gruntdow jednorodnych, ciagtych,
genetycznie i litologicznie.
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6.7. Wykonanie robét w rejonie drzewostanu
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Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznoSci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych
mozliwo$ci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia zlozonos$ci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i mozliwoSci znaczacego
oddziatywania tego obiektu na Srodowisko.

Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechniczne;j.

W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntow i obserwacje
potozenia zwierciadta wéd gruntowych.

W podtozu dokumentowanego terenu, dominujg warstwy geotechniczne oznaczone
na kartach otwor6ow symbolami I, II, III TIV.

Podtoze gruntowe rozpoznano 6 otworami wiertniczymi 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5 O O-
6 wykonanymi do gt. 2,0 m.

Otwor O0-1

0.00 - 0.10 m p.p.t.: gleba

0.10-0.30 m p.p.t: piasek drobny, jasnoszary

0.30-1.20 m p.p.t: glina pylasta zwiezta, szaro-brazowa

1.20 - 2.00 m p.p.t: piasek drobny, jasnoszary

W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej na
gtebokosci 1,20 m p.p.t.

Otwor 0-2

0.00 - 0.10 m p.p.t: gleba

0.10-0.40 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary

0.40 - 2.00 m p.p.t.: glina zwiezta, Z61to-bragzowa

W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody
gruntowe;j.

Otwor 0-3

0.00 - 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa tamanego

0.05-0.20 m p.p.t: gleba

0.20 - 1.60 m p.p.t.: glina zwiezta, bragzowa

1.60 - 2.00 m p.p.t: piasek drobny, jasno-zotty

W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody
gruntowej.

Otwor 0-4

0.00-0.02 m p.p.t: podbudowa z kruszywa tamanego

0.02-0.20 m p.p.t: gleba

0.20-1.10 m p.p.t: piasek gliniasty, szaro-brazowy

1.10 - 1.90 m p.p.t: piasek drobny, jasnoszary

1.90 - 2.00 m p.p.t: glina zwiezta

W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej na
gtebokosci 1,90 m p.p.t.
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Otwor 0-5

0.00 - 0.10 m p.p.t.: gleba

0.10-0.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brazowy

0.70-1.70 m p.p.t.: piasek drobny, szaro-brazowy

1.70 - 2.00 m p.p.t: glina pylasta zwiezta, ciemnoszara

W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej na
gtebokosci 0,70 m p.p.t.

Otwor 0-6

0.00 - 0.05 m p.p.t: podbudowa z kruszywa tamanego

0.05-0.30 m p.p.t.: gleba

0.30-1.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, jasnobrazowy

1.60 - 2.00 m p.p.t: glina pylasta zwiezla, jasnoszara

W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody
gruntowe;j.

Grunty spoiste, ktdrych wtasnosci fizyko-mechaniczne moga ulega¢ zmianom pod
wptywem zmian wilgotnosci. W przypadku wzrostu wilgotnosci ich parametry
nos$nosci i odksztatcalno$ci moga ulega¢ zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego
nalezy je chroni¢ przed zmianami stanu. Grunty niespoiste nalezy chroni¢ przed
rozluZnieniem w czasie robét ziemnych.

W podtozu nie stwierdzono wystepowania gruntéw zapadowych, ekspansywnych,
podatnych na petzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny
zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych. Przy dostosowaniu obcigzenia do no$nosci
i odksztatcalnosci podtoza gruntowego nie przewiduje sie niekorzystnych
oddziatywan dla instalacji podziemnych. Ciezar gruntu nie spowoduje oddziatywan
na wbudowane przewody. Naprezenia wystepujace w podiozu oddziatywujace na
urzadzenia budowlane nie spowodujg ich odksztalcen i przemieszczen.

W rejonie robot ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan wod gruntowych takich
jak:  wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnetrzna,
hydrauliczne unoszenie czastek gruntu, uptynnienie.

Posadowienie sieci dostosowuje sie do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.
Podloze gruntowe, po obnizaniu poziomu wod gruntowych bedzie stwarzac
dogodne warunki do posadowienia projektowane;j sieci.

Przewody beda utozone ponizej granicy przemarzania.

Dla potrzeb budowy sieci przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne wykonane
mechanicznie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Material stosowany na podsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z projektem
budowlanym, nie moze by¢ zmarzniety, zbrylony, nie moze zawiera¢ gruntow
organicznych, korzeni, odpadéw, gruzu, kamieni, gtazow.

8.3. Odwodnienie wykopéw

Prace ziemne nalezy wykona¢ po okresie bezopadowym (dlugotrwatej suszy) z
uwagi na mozliwo$¢ wystepowania w podtozu poziomu wodono$nego pochodzenia
opadowego, ktory bedzie utrudniat wykonanie prac ziemnych.
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W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody
gruntowe;j.

Grunty spoiste, ktdrych wtasnosci fizyko-mechaniczne moga ulega¢ zmianom pod
wptywem zmian wilgotnosci. W przypadku wzrostu wilgotnosci ich parametry
nos$nosci i odksztatcalno$ci moga ulega¢ zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego
nalezy je chroni¢ przed zmianami stanu. Grunty niespoiste nalezy chroni¢ przed
rozluZnieniem w czasie robét ziemnych.

W podtozu nie stwierdzono wystepowania gruntéw zapadowych, ekspansywnych,
podatnych na petzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny
zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych. Przy dostosowaniu obcigzenia do no$nosci
i odksztatcalnosci podtoza gruntowego nie przewiduje sie niekorzystnych
oddziatywan dla instalacji podziemnych. Ciezar gruntu nie spowoduje oddziatywan
na wbudowane przewody. Naprezenia wystepujace w podiozu oddziatywujace na
urzadzenia budowlane nie spowodujg ich odksztalcen i przemieszczen.

W rejonie robot ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan wod gruntowych takich
jak:  wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnetrzna,
hydrauliczne unoszenie czastek gruntu, uptynnienie.

Posadowienie sieci dostosowuje sie do istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych.
Podloze gruntowe, po obnizaniu poziomu wod gruntowych bedzie stwarzac
dogodne warunki do posadowienia projektowane;j sieci.

Przewody beda utozone ponizej granicy przemarzania.

Dla potrzeb budowy sieci przewiduje sie wykopy wasko przestrzenne wykonane
mechanicznie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Material stosowany na podsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z projektem
budowlanym, nie moze by¢ zmarzniety, zbrylony, nie moze zawiera¢ gruntow
organicznych, korzeni, odpadéw, gruzu, kamieni, gtazow.

8.3. Odwodnienie wykopéw

Prace ziemne nalezy wykona¢ po okresie bezopadowym (dlugotrwatej suszy) z
uwagi na mozliwo$¢ wystepowania w podtozu poziomu wodono$nego pochodzenia
opadowego, ktory bedzie utrudniat wykonanie prac ziemnych.
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Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac za
pomoca pompy spalinowe;j.

Odwodnienie wykopéw wykona¢ nalezy za pomoca iglofiltrow - iglofiltry
wptukiwane w grunt w odstepach 1,0 m. Ujete wody nalezy odprowadzi¢ do
przydroznych rowéw. Przewidziany czas pracy agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3
urobku ziemi.

Wykonawca robot powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.

Rzeczywiste godziny pompownia powinny by¢ wpisane do dziennika pompowania i
potwierdzone wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W czasie trwania prac ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia i
przemarzania gruntdw na powierzchni robot ziemnych, a wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

8.4. System igtofiltrowy

Systemy igtofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obnizania poziomu
wody gruntowej (odwodnienie terenu przed rozpoczeciem wykopow).
Podstawowymi elementami instalacji sg igtofiltry, rurociag kolektora ssgcego oraz
agregat pompowy.

[gtofiltry umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiaja
one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajgcego go obszaru.

[gtofiltr, niezaleznie od systemu, to przewdd rurowy (PE, PCV, metalowy itp.) na
ktérego koncu znajduje sie robocza cze$¢ - tzw. filtr z odpowiednio drobnag
perforacja/szczelinami za posrednictwem ktorych odprowadzana jest woda z
gruntu. Igtofiltry sa podiaczane do rurociggu kolektoréw ssacych. Podiaczenie jest
najczesciej bezposrednie (przy igtofiltrach o Srednicy 32 mm, w Polsce najczesciej
stosowanych) lub w oparciu o tgczniki przy sztywniejszych igtofiltrach 2” . Kolektory
najczesciej wystepuja w odcinkach 5 mb i posiadaja kro¢ce do podiaczenia
igtofiltrow rozmieszczone co 1 mb. W przypadku koniecznoSci mocnego,
miejscowego odwodnienia, mozna rozwazy¢ kolektor o wiekszej gestosci kroccow.
Bardzo wazne jest zachowanie szczelnos$ci w systemie, stad tez konce rurociggu
zaslepiane sg zasSlepkami, podobnie jak te krdcce kolektorow, do ktérych nie sa
podiaczane igtofiltry (do zaslepiania kré¢écéw stosuje sie metalowe zaslepki, lub
korki gumowe).

Z reguty iglofiltry rozmieszczane sg obok lub wokét wykopu w metrowych
odstepach.

Nad poziomem gruntu iglofiltry taczone sg z kolektorem. Cigg kolektorow jest
taczony ze soba z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak
tuki, faczniki i rury przelotowej. Ciag kolektoréow podtaczony zostaje do agregatu
pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie
podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podcis$nienie, przy zachowaniu szczelno$ci w
instalacji umozliwia pobor wody z gruntu. Woda ewakuowana z systemu przez
agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy wiekszych
odlegtosciach) lub weze strazackie.

Z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok 1 m. ponizej oczekiwanej glebokosci do ktérej powinien zostac
obnizony poziom wody.
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[gtofiltr, niezaleznie od systemu, to przewdd rurowy (PE, PCV, metalowy itp.) na
ktérego koncu znajduje sie robocza cze$¢ - tzw. filtr z odpowiednio drobnag
perforacja/szczelinami za posrednictwem ktorych odprowadzana jest woda z
gruntu. Igtofiltry sa podiaczane do rurociggu kolektoréw ssacych. Podiaczenie jest
najczesciej bezposrednie (przy igtofiltrach o Srednicy 32 mm, w Polsce najczesciej
stosowanych) lub w oparciu o tgczniki przy sztywniejszych igtofiltrach 2” . Kolektory
najczesciej wystepuja w odcinkach 5 mb i posiadaja kro¢ce do podiaczenia
igtofiltrow rozmieszczone co 1 mb. W przypadku koniecznoSci mocnego,
miejscowego odwodnienia, mozna rozwazy¢ kolektor o wiekszej gestosci kroccow.
Bardzo wazne jest zachowanie szczelnos$ci w systemie, stad tez konce rurociggu
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Nad poziomem gruntu iglofiltry taczone sg z kolektorem. Cigg kolektorow jest
taczony ze soba z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak
tuki, faczniki i rury przelotowej. Ciag kolektoréow podtaczony zostaje do agregatu
pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie
podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podcis$nienie, przy zachowaniu szczelno$ci w
instalacji umozliwia pobor wody z gruntu. Woda ewakuowana z systemu przez
agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy wiekszych
odlegtosciach) lub weze strazackie.

Z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢
umieszczony ok 1 m. ponizej oczekiwanej glebokosci do ktérej powinien zostac
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Umieszczanie igtofiltrow w gruncie realizowane jest poprzez proces ich
wptukiwania. Niezbedny w nim jest dostarczany poprzez weze wptukujace do rury
wptukujacej strumien wodny pod ciSnieniem. Strumien ten umozliwia tatwe
wprowadzanie rury wptukujacej w gtagb gruntu.

Zrédtem wody moze by¢ hydrant lub beczkowéz. Wazne jest aby pompa data
odpowiednio wysokie ci$nienie. To jakie ciSnienie jest odpowiednie, zalezy od
rodzaju gruntu, obecnosci kamieni i trudnosci napotykanych przy wptukiwaniu. W
szczegblnie trudnych przypadkach, do wptukiwania stosowane s3a specjalne,
wysokoci$nieniowe agregaty pompowe.

Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy zostaje odtgczony i do rury
wprowadzany jest iglofiltr. Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujaca wyciaggana
jest z gruntu. Wplukany igtofiltr moze zosta¢ nastepnie podigczony do kolektora
ssacego.

Proces odwadniania z reguly jest kontynuowany az do zakonczenia prac
montazowych w wykopie.

9. ROBOTY MONTAZOWE

9.1. Transport i skladowanie rur PEHD100

Transport i sktadowanie rur PE powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta.

Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwroci¢ szczegolng uwage
na to, aby ich nie uszkodzi¢. Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej
wytrzymatosci mechanicznej na zarysowanie.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzig¢ S$rodki zapobiegajace ich
uszkodzeniu. Rury z tworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu
z obiektami o ostrych krawedziach lub wtedy, gdy spadajg, sa zrzucane lub
przeciggane po ziemi.

Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowa¢ zawiesia wykonane z lin
miekkich (nylonowych, bawemiano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin
stalowych lub fanncuchéw.

Przy zatadunku lub roztadunku rur wézkiem widtowym powinny by¢ stosowane
wozki z gtadkimi widtami. Nalezy zwroci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie
doszto do jej ztamania. Odpornos¢ rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza
sie wraz ze spadkiem temperatury iw takich warunkach nalezy zachowac
zwiekszong ostroznos$¢ przy ich przemieszczaniu.

Rury nalezy magazynowa¢ na gtadkich powierzchniach, pozbawionych ostrych
wystajacych elementow.

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ przy przemieszczaniu rur w warunkach
obniZonej temperatury otoczenia w zwigzku ze spadkiem odpornosci rur z

tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne.

Rury o mniejszych S$rednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy
przemieszczane recznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie
lub przetaczanie.

Maksymalna wysokos$¢ sktadowania rur nie powinna przekraczac 1,5 m.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dzialaniem Zrodet ciepta, smarow,
olejow, farb.
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miekkich (nylonowych, bawemiano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin
stalowych lub fanncuchéw.

Przy zatadunku lub roztadunku rur wézkiem widtowym powinny by¢ stosowane
wozki z gtadkimi widtami. Nalezy zwroci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie
doszto do jej ztamania. Odpornos¢ rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza
sie wraz ze spadkiem temperatury iw takich warunkach nalezy zachowac
zwiekszong ostroznos$¢ przy ich przemieszczaniu.

Rury nalezy magazynowa¢ na gtadkich powierzchniach, pozbawionych ostrych
wystajacych elementow.

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ przy przemieszczaniu rur w warunkach
obniZonej temperatury otoczenia w zwigzku ze spadkiem odpornosci rur z

tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne.

Rury o mniejszych S$rednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy
przemieszczane recznie. Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie
lub przetaczanie.

Maksymalna wysokos$¢ sktadowania rur nie powinna przekraczac 1,5 m.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dzialaniem Zrodet ciepta, smarow,
olejow, farb.
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Rury moga by¢ skladowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli
przewiduje sie ich skladowanie przez diuzszy okres czasu, to korzystne jest ich
zabezpieczenie przed wpltywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez
umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny
przeptyw powietrza.

9.2. Polaczenia rur PEHD100

Zgrzewanie doczolowe jest najczestszym sposobem taczenia przewodéw PE.
Zwtaszcza dla przewoddéw o Srednicy powyzej 63 mm. Laczenie rur polietylenowych
metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i

odpowiednim uplastycznieniu koncoéw taczonych elementéw poprzez styk ich
powierzchni czotowych z plyta grzewcza, a nastepnie wzajemnym dociSnieciu
taczonych elementéw do siebie z odpowiednia sitg, po uprzednim usunieciu plyty
grzewczej

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen inarzedzi. Zgrzewarka
powinna posiada¢ wazne $wiadectwo Kkalibracji, szczeki ruchome powinny
przemieszczac sie po prowadnicach plynnie, a ptyta grzewcza powinna by¢ czysta

i nie posiadac ubytkow w powtoce teflonowe;. Niedopuszczalne
sg jakiekolwiek wycieki oleju hydraulicznego, przerwy w izolacji przewodow
elektrycznych itd.

Powierzchnie zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (np. przed wilgocig, wiatrem, silnym dzialaniem stonca i
temperaturg ponizej 0°C ). Je$li rura zostanie lokalnie ogrzana przez dziatanie
stonca, nalezy wyréwnac temperature w miejscu zgrzewu poprzez jego zastoniecie.
Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie mogg by¢ uszkodzone i musza zosta¢
oczyszczone (np. z brudu, tluszczu, widr). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania
powinno nastgpi¢ bezposrednio przed zgrzewaniem.

Wstepne czyszczenie mozna wykona¢ suchym recznikiem papierowym. Ostateczne
czyszczenie powinno by¢ wykonane zuzyciem ptynu czyszczacego, ktory usunie
ttuszcz i ewentualng wilgoc.

Ponadto konce rur dostarczonych w krazkach (zwojach, bebnach) moga po
rozwinieciu wykazywac sie owalizacjg, w zwigzku z czym nalezy je we wiasciwy
sposéb przygotowac do zgrzewania, np. za pomocg kalibratoréw naktadanych na
koncowke rury. Fabrycznie zamontowane zaslepki nalezy zdejmowac bezposrednio
przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu konca rury.

Dobrze jest wykonac pierwszy zgrzew jako probny. Na podstawie ksztattu uzyskanej
wyptywki bedzie mozna stwierdzi¢ poprawnos¢ parametrow procesu (moze okazac
sie, ze np. temperatura ptyty grzewczej jest zbyt niska) oraz dodatkowo oczyscic¢ to
miejsce ptyty grzewczej, ktore bedzie stykato sie ztgczonymi elementami podczas
wykonywania nastepnych zgrzewdw. Taki probny zgrzew zaleca sie tez wykonac
przed kazda zmiana.

9.3. Prdba szczelnosci wodociagu

Préby hydrauliczne nalezy wykonywa¢ odcinkami, co ok. 300 m, przed wykonaniem
zasypki.
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Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie
byt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu
wynosita nie mniej niz 1 °C.

Przewo6d nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia
powinny by¢ usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze
wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla
hydrantéw, zawordéw odpowietrzajacych i innej armatury powinny by¢ zamkniete
za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym
odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw,
ktére w czasie badania

powinny by¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociggniete w sposob zapewniajacy
ich catkowitg szczelnos$¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢
wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego
odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokoSci potowy Srednicy rur, za$
ziemia powinna by¢ doktadnie ubitaz obu stron przewodu Ztacza rur nie powinny
by¢ zasypane.

Szczelno$¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego Srednice obliczeniowa powinna
by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej ciSnienie przez 30 minut nie spadto ponizej
wartoSci ci$nienia probnego pp.

Ci$nienie prébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa wynosi p,
= 1,5 pr, lecz nie mniej niz 1 MPa.

Ci$nienie prébne dla odcinka przewodu o ciSnieniu roboczym pr wyzszym niz

1 MPa, wynosi pp = pr+ 0,5 MPa.

Ci$nienie probne dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w
rurach ochronnych wynosi pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Odcinek mozna uznaC za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
ciSnieniem probnym w czasie 30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia, a ztgcza
nie wykazuja przeciekow i roszenia.

Po wykonaniu catosci robdét, tj. po catkowicie ukoficzonym i zaspanym przewodzie, i
otwartych zasuwach nalezy wykonac badanie szczelnoSci catego przewodu.
Ci$nienie probne p, catego przewodu, niezaleznie od S$rednicy, materiatu
przewodu i zastosowanych zitgczy, nalezy przyja¢ rowne  maksymalnemu
wystepujacemu w badanym przewodzie ciSnieniu roboczemu pr, tj. pp=pr
Szczegélowe wymagania wg PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

9.3.1. Badanie szczelnosci odcinkéw

— Na wyzej potozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego proébie
szczelnoSci oraz we wszystkich miejscach, w ktorych moze zgromadzi¢ sie
powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z
zaworami do odprowadzenia powietrza.

— Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozone koncéwki przewodu, nalezy
umie$ci¢ trojnik z manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci
zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem.
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— Odcinek przewodu nalezy napetnia¢ woda powoli i w miare mozliwoSci
rozpocza¢ od nizej polozonego konca przewodu, aby umozliwi¢ usuniecie
powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich
rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamkna¢ na nich zawory. Przylaczy¢
pompe hydrauliczng do nizej potozonego konica przewodu i podtrzymywac
ciSnienie wewnetrzne w wysokoSci ci$nienia zapewniajgcego catkowite
napetnienie przewodu z PE przez 12 godzin.

— Po napemieniu przewodu woda nalezy podnie$¢ ciSnienie w przewodzie
do wysokosci ciSnienia roboczego (pr), a nastepnie otworzy¢ zawor w
rurce odpowietrzajacej, zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu.

— Po stwierdzeniu naptywu wody nalezy podnie$¢ ciSnienie w przewodzie
do wysokosci ci$nienia prébnego (pp ) obserwujac wskazania manometrow.

— Po stwierdzeniu spadku ciSnienia na manometrze nalezy podnosic¢ ciSnienie w
odstepach 5 minutowych, az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci
ciSnienia  probnego, po czym nalezy zamkna¢ zawdr w rurce
odpowietrzajacej i wytgczy¢ pompe przez zamkniecie zaworu na doplywie
wody.

— Przez 30 minut ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej ciSnienia
probnego. Wielko$¢ ci$nienia nalezy odczytywac¢ z dokladno$cia najnizszej
podziatki skali manometru. W czasie préby nalezy obserwowa¢ przewod i
zlacza.

W przypadku wystgpienia w trakcie préoby przeciekdéw, nalezy je usung ponownie
wykonac¢ cala prébe od poczatku.

9.4. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po pozytywnej prébie szczelnosci przewodu nalezy dokona¢ jego plukania i
dezynfekcji wg szczegotowych wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z
1966r.
Proponowana procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego
do eksploatacji rurociggu obejmuje trzy etapy:

— ptukanie wstepne: 10 - krotny przeptyw,

— dezynfekcja wtasciwa: 3 - krotny przeptyw,

— ptukanie wtérne: 2 - krotny przeptyw.
Dopuszcza sie rOwniez ponizszy schemat:

— ptukanie wstepne: objetoscig min. 3 - krotnego przeptywu,

— dezynfekcja wtasSciwa: objetoscig min. 2 - krotnego przeptywu,

— ptukanie wtérne: objeto$cig min. 2 - krotnego przeptywu.
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Przewo6d wodociggowy nalezy podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej
wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwic¢

usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Zalozono ptukanie metoda przeptywowa przy predkosci przeptywu 1,0 m/s.

W celu przeptukania wszystkich odcinkéw sieci pomiedzy siecia a hydrantami
nalezy otwierac po kolei wszystkie hydranty.

Doprowadzenie wody przewidziano z istniejgcego wodociggu poprzez
zamontowanie i otwarcie zasuwy.

Odprowadzenie wody nalezy realizowac¢ poprzez hydrant do beczkowozéw (odwoz
wody beczkowozami) lub do wybudowanej kanalizacji sanitarnej lub deszczowe;j.
Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilos¢ wody pluczacej byta mierzona
wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie,
np. wodomierzem hydrantowym, ktéry pozwoli na ustalenie natezenia wyptywu
ilosci wody zuzytej do ptukania.

Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajaca z niego woda
bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Po plukaniu wstepnym mozna przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody.
Protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania.

Jezeli woda po przeptukaniu nie bedzie odpowiadala pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodow wodociggowych.

Dezynfekcja wlasciwa
Po uzyskaniu witasciwych efektow ptukania wstepnego mozna przystgpi¢ do
dezynfekcji rurociggu. Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji
organicznych i likwidacje zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np.
roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie
24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na 500 1 wody, wapna
chlorowanego 30-50 mg Cl 2 na 11 wody).
Przyjeto dawke chloru w ilosci 50 g Cl/m3. Jest to maksymalna dawka stosowana
przy dezynfekcji rurociggéw. Powinna ona gwarantowac obecno$¢ chloru w ilosci 30
mg Cl/dm3 po 24 godz. kontakcie.
Przyjeto nastepujacy schemat dozowania podchlorynu:
— dwukrotne napetnianie i opréznianie woda nachlorowang rurociagu (przy
opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje),
— napelnianie rurociggu woda nachlorowang, przetrzymanie przez okres 24
godz. i zrzut wody (przy opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje).
Odbiornikami wody poptucznej moga by¢ te same miejsca co w przypadku ptukania
wstepnego.

Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie

Woda z zawarto$cia wolnego chloru nie moze by¢ odprowadzana do
kanalizacji. W zwigzku z tym konieczne jest przeprowadzenie dechloracji
pozostatego w wodzie chloru. Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan sodu
czysty pieciowodny

Na2 Ss 03 + 5H20 w postaci 10 % roztworu.

Na zwigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu pieciowodnego.
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nalezy otwierac po kolei wszystkie hydranty.

Doprowadzenie wody przewidziano z istniejgcego wodociggu poprzez
zamontowanie i otwarcie zasuwy.

Odprowadzenie wody nalezy realizowac¢ poprzez hydrant do beczkowozéw (odwoz
wody beczkowozami) lub do wybudowanej kanalizacji sanitarnej lub deszczowe;j.
Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilos¢ wody pluczacej byta mierzona
wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie,
np. wodomierzem hydrantowym, ktéry pozwoli na ustalenie natezenia wyptywu
ilosci wody zuzytej do ptukania.

Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajaca z niego woda
bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Po plukaniu wstepnym mozna przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody.
Protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania.

Jezeli woda po przeptukaniu nie bedzie odpowiadala pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodow wodociggowych.

Dezynfekcja wlasciwa
Po uzyskaniu witasciwych efektow ptukania wstepnego mozna przystgpi¢ do
dezynfekcji rurociggu. Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji
organicznych i likwidacje zanieczyszczenia mikrobiologicznego.
Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np.
roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie
24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na 500 1 wody, wapna
chlorowanego 30-50 mg Cl 2 na 11 wody).
Przyjeto dawke chloru w ilosci 50 g Cl/m3. Jest to maksymalna dawka stosowana
przy dezynfekcji rurociggéw. Powinna ona gwarantowac obecno$¢ chloru w ilosci 30
mg Cl/dm3 po 24 godz. kontakcie.
Przyjeto nastepujacy schemat dozowania podchlorynu:
— dwukrotne napetnianie i opréznianie woda nachlorowang rurociagu (przy
opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje),
— napelnianie rurociggu woda nachlorowang, przetrzymanie przez okres 24
godz. i zrzut wody (przy opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje).
Odbiornikami wody poptucznej moga by¢ te same miejsca co w przypadku ptukania
wstepnego.

Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie

Woda z zawarto$cia wolnego chloru nie moze by¢ odprowadzana do
kanalizacji. W zwigzku z tym konieczne jest przeprowadzenie dechloracji
pozostatego w wodzie chloru. Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan sodu
czysty pieciowodny

Na2 Ss 03 + 5H20 w postaci 10 % roztworu.

Na zwigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu pieciowodnego.
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Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody.

Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. W czasie napetniania
rurociggdw woda z chlorem nalezy przygotowac roztwdr. Z chwilg rozpoczecia
zrzutu wody nalezy rozpocza¢ dawkowanie roztworu tiosiarczanu.

Natezenie przeptywu odczyta¢ na wodomierzu zamontowanym na wyplywie wody,
a stezenie wolnego chloru oznaczy¢ w pobranej probce wody.

Ptukanie wtérne

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie
przeptukac. Procesowi ptukania wtérnego nalezy prowadzic¢ jak ptukani wstepne.
Rurociag nalezy przeptukac czysta woda wodociggowa do zaniku jawnego zapachu
chloru. Wode pochodzaca z ptukania nalezy odprowadzi¢ jak w przypadku ptukania
wstepnego.

Procesowi ptukania i dezynfekcji nalezy podda¢ rowniez odcinki boczne (o ile takie
sg przewidziane w opracowaniu).

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do badan
laboratoryjnych. Wyniki badan decyduja o przekazaniu wodociagu do eksploataciji.
Po pozytywnej probie szczelnosci, ptukaniu wybudowanych rurociggéw,
chlorowaniu oraz ponownym ptukaniu mozna przystapi¢ do wykonywania robot
montazowych weztéw i wiaczenia do istniejagcego wodociagu.

Wiaczenie wodociggu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji
powinno nastgpi¢ przed uptywem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy
powtoérzyc.

10. INWENTARYZACJA

Z uwagi na ewentualne odstepstwa od projektu technicznego wystepujace na etapie
wykonawstwa, istotna, dla pdzniejszej eksploatacji, jest dokladna znajomos¢
lokalizacji usytuowania przewodow i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny by¢
zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem

wykopow.

11. OZNAKOWANIE

Znakowanie wodociggu (armatura i uzbrojenie) w terenie wykonac nalezy zgodnie z
PN-B-09700:1986. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociggiem na
zasypce ochronnej z piasku o grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjna
koloru biato - niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa.
Koncowki taSmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantéw.

Punkty charakterystyczne wodociggu np. zasuwy nalezy oznakowa¢ w terenie, w
sposéb trwaty tabliczkami orientacyjnymi.

Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia nalezy montowa¢ na stupkach
betonowych lub trwatych ogrodzen poses;ji.

Dla oznakowania armatury odcinajgcej i hydrantéw na sieci stosowac stupki
wysokie, natomiast dla armatury na przylaczach oznakowac nalezy na stupkach
niskich.
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wykonawstwa, istotna, dla pdzniejszej eksploatacji, jest dokladna znajomos¢
lokalizacji usytuowania przewodow i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny by¢
zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem

wykopow.

11. OZNAKOWANIE

Znakowanie wodociggu (armatura i uzbrojenie) w terenie wykonac nalezy zgodnie z
PN-B-09700:1986. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociggiem na
zasypce ochronnej z piasku o grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjna
koloru biato - niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka metalowa.
Koncowki taSmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantéw.

Punkty charakterystyczne wodociggu np. zasuwy nalezy oznakowa¢ w terenie, w
sposéb trwaty tabliczkami orientacyjnymi.

Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia nalezy montowa¢ na stupkach
betonowych lub trwatych ogrodzen poses;ji.

Dla oznakowania armatury odcinajgcej i hydrantéw na sieci stosowac stupki
wysokie, natomiast dla armatury na przylaczach oznakowac nalezy na stupkach
niskich.
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zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem

wykopow.

11. OZNAKOWANIE

Znakowanie wodociggu (armatura i uzbrojenie) w terenie wykonac nalezy zgodnie z
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Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C12/15.

12. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

12.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnoSci
wykonanych roboét z projektem technicznym.

Nalezy sprawdzi¢ materialty przewidziane do wbudowania i ich zgodno$¢ z
wymogami Polskich Norm lub aprobat technicznych, wytyczenie osi przewodu,
szerokos¢ wykopu, gteboko$¢ wykopu, odwodnienie wykopu, szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli sasiadujace;j,
zabezpieczenie budowli sgsiadujacej, zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
rodzaj podtoza, rodzaj rur, ksztattek i armatury, sktadowanie rur, ksztaltek i
armatury, utozenie przewodu, bloki oporowe, zageszczenie obsypki, szczelnos¢
przewodu, zageszczenie zasypki, przewody utozone w rurze ochronnej lub
wykonane metoda bezwykopowa, zabezpieczenie przewodu, wyniki ptukania i
dezynfekcji przewodow.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
zostaty wniesione do projektu i dostatecznie umotywowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzdr techniczny.

Poza powyzszymi elementami nalezy sprawdzi¢ inne konieczne dane wynikajace ze
specyfiki obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

12.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju
odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania
przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wodociqgi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Odbiory powinny odbywac sie przy udziale Kierownika Budowy, przedstawiciela
uzytkownika sieci i gospodarza terenu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociggowej,
a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— zabezpieczenie istniejgcych elementow infrastruktury,
— przygotowanie podtoza, wyprofilowanie, prawidtowos$¢ i jakos¢ wykonania,
— badanie podsypki w zakresie uzytego materiatu, wymiarow i jej zageszczenia,
— roboty montazowe tj. wykonanie/sposob taczenia przewodoéw,
— badanie usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w
dokumentacji,
— badanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w
rurze ochronnej,
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Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C12/15.

12. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

12.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnoSci
wykonanych roboét z projektem technicznym.

Nalezy sprawdzi¢ materialty przewidziane do wbudowania i ich zgodno$¢ z
wymogami Polskich Norm lub aprobat technicznych, wytyczenie osi przewodu,
szerokos¢ wykopu, gteboko$¢ wykopu, odwodnienie wykopu, szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli sasiadujace;j,
zabezpieczenie budowli sgsiadujacej, zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
rodzaj podtoza, rodzaj rur, ksztattek i armatury, sktadowanie rur, ksztaltek i
armatury, utozenie przewodu, bloki oporowe, zageszczenie obsypki, szczelnos¢
przewodu, zageszczenie zasypki, przewody utozone w rurze ochronnej lub
wykonane metoda bezwykopowa, zabezpieczenie przewodu, wyniki ptukania i
dezynfekcji przewodow.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
zostaty wniesione do projektu i dostatecznie umotywowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzdr techniczny.

Poza powyzszymi elementami nalezy sprawdzi¢ inne konieczne dane wynikajace ze
specyfiki obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

12.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju
odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania
przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wodociqgi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Odbiory powinny odbywac sie przy udziale Kierownika Budowy, przedstawiciela
uzytkownika sieci i gospodarza terenu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociggowej,
a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— zabezpieczenie istniejgcych elementow infrastruktury,
— przygotowanie podtoza, wyprofilowanie, prawidtowos$¢ i jakos¢ wykonania,
— badanie podsypki w zakresie uzytego materiatu, wymiarow i jej zageszczenia,
— roboty montazowe tj. wykonanie/sposob taczenia przewodoéw,
— badanie usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w
dokumentacji,
— badanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w
rurze ochronnej,
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Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C12/15.

12. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

12.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnoSci
wykonanych roboét z projektem technicznym.

Nalezy sprawdzi¢ materialty przewidziane do wbudowania i ich zgodno$¢ z
wymogami Polskich Norm lub aprobat technicznych, wytyczenie osi przewodu,
szerokos¢ wykopu, gteboko$¢ wykopu, odwodnienie wykopu, szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli sasiadujace;j,
zabezpieczenie budowli sgsiadujacej, zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
rodzaj podtoza, rodzaj rur, ksztattek i armatury, sktadowanie rur, ksztaltek i
armatury, utozenie przewodu, bloki oporowe, zageszczenie obsypki, szczelnos¢
przewodu, zageszczenie zasypki, przewody utozone w rurze ochronnej lub
wykonane metoda bezwykopowa, zabezpieczenie przewodu, wyniki ptukania i
dezynfekcji przewodow.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
zostaty wniesione do projektu i dostatecznie umotywowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzdr techniczny.

Poza powyzszymi elementami nalezy sprawdzi¢ inne konieczne dane wynikajace ze
specyfiki obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

12.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju
odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania
przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wodociqgi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Odbiory powinny odbywac sie przy udziale Kierownika Budowy, przedstawiciela
uzytkownika sieci i gospodarza terenu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociggowej,
a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— zabezpieczenie istniejgcych elementow infrastruktury,
— przygotowanie podtoza, wyprofilowanie, prawidtowos$¢ i jakos¢ wykonania,
— badanie podsypki w zakresie uzytego materiatu, wymiarow i jej zageszczenia,
— roboty montazowe tj. wykonanie/sposob taczenia przewodoéw,
— badanie usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w
dokumentacji,
— badanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w
rurze ochronnej,
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Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C12/15.

12. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

12.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnoSci
wykonanych roboét z projektem technicznym.

Nalezy sprawdzi¢ materialty przewidziane do wbudowania i ich zgodno$¢ z
wymogami Polskich Norm lub aprobat technicznych, wytyczenie osi przewodu,
szerokos¢ wykopu, gteboko$¢ wykopu, odwodnienie wykopu, szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli sasiadujace;j,
zabezpieczenie budowli sgsiadujacej, zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
rodzaj podtoza, rodzaj rur, ksztattek i armatury, sktadowanie rur, ksztaltek i
armatury, utozenie przewodu, bloki oporowe, zageszczenie obsypki, szczelnos¢
przewodu, zageszczenie zasypki, przewody utozone w rurze ochronnej lub
wykonane metoda bezwykopowa, zabezpieczenie przewodu, wyniki ptukania i
dezynfekcji przewodow.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
zostaty wniesione do projektu i dostatecznie umotywowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzdr techniczny.

Poza powyzszymi elementami nalezy sprawdzi¢ inne konieczne dane wynikajace ze
specyfiki obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

12.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju
odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania
przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wodociqgi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Odbiory powinny odbywac sie przy udziale Kierownika Budowy, przedstawiciela
uzytkownika sieci i gospodarza terenu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociggowej,
a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— zabezpieczenie istniejgcych elementow infrastruktury,
— przygotowanie podtoza, wyprofilowanie, prawidtowos$¢ i jakos¢ wykonania,
— badanie podsypki w zakresie uzytego materiatu, wymiarow i jej zageszczenia,
— roboty montazowe tj. wykonanie/sposob taczenia przewodoéw,
— badanie usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w
dokumentacji,
— badanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w
rurze ochronnej,
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Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C12/15.

12. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

12.1. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnoSci
wykonanych roboét z projektem technicznym.

Nalezy sprawdzi¢ materialty przewidziane do wbudowania i ich zgodno$¢ z
wymogami Polskich Norm lub aprobat technicznych, wytyczenie osi przewodu,
szerokos¢ wykopu, gteboko$¢ wykopu, odwodnienie wykopu, szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli sasiadujace;j,
zabezpieczenie budowli sgsiadujacej, zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,
rodzaj podtoza, rodzaj rur, ksztattek i armatury, sktadowanie rur, ksztaltek i
armatury, utozenie przewodu, bloki oporowe, zageszczenie obsypki, szczelnos¢
przewodu, zageszczenie zasypki, przewody utozone w rurze ochronnej lub
wykonane metoda bezwykopowa, zabezpieczenie przewodu, wyniki ptukania i
dezynfekcji przewodow.

Sprawdzi¢ nalezy réwniez czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
zostaty wniesione do projektu i dostatecznie umotywowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzdr techniczny.

Poza powyzszymi elementami nalezy sprawdzi¢ inne konieczne dane wynikajace ze
specyfiki obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

12.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju
odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesSciowego dla robot
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania
przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wodociqgi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Odbiory powinny odbywac sie przy udziale Kierownika Budowy, przedstawiciela
uzytkownika sieci i gospodarza terenu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci wodociggowej,
a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
— zabezpieczenie istniejgcych elementow infrastruktury,
— przygotowanie podtoza, wyprofilowanie, prawidtowos$¢ i jakos¢ wykonania,
— badanie podsypki w zakresie uzytego materiatu, wymiarow i jej zageszczenia,
— roboty montazowe tj. wykonanie/sposob taczenia przewodoéw,
— badanie usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w
dokumentacji,
— badanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w
rurze ochronnej,

w miejscowosci Wegrzynéw”

~
wProjekt budowy odcinka sieci wodociggowej /
4 AQUADUCTUS
30



— badanie zgodnoSci usytuowania i dtugosci przewodu vA
dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych * 0,05 m, dla
pozostatych + 0,02 m,

— sprawdzenie poprawnosci lokalizacji i montazu armatury wodociggowej,

— badanie obsypki w zakresie uzytego materiatu, wymiaré6w i stopnia jej
zageszczenia,

— badanie poprzez ogledziny utozenia tasSmy ostrzegawczej,

— badanie szczelnosci przewodu poprzez wykonanie proby ciSnieniowej,

— ptukanie i dezynfekcja przewodow,

— badanie zasypki w zakresie uzytego materiatu i stopnia jej zageszczenia.
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem, z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usuniecia.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbiorowi winny podlega¢ przed =zasypaniem przewody, wezty sieciowe i
hydranty.

Przed, lub w trakcie odbioru nalezy nanie$¢ na projekt wszystkie zmiany i
odstepstwa od projektu, dokonane w trakcie budowy. Geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza nalezy wykona¢ przed zasypaniem.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préb
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armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
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— badaniu szczelnoSci catego przewodu (przeprowadzonego po catkowicie
ukonczonym i zaspanym przewodzie, otwartych zasuwach).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktoéry z protokotami
odbioréw technicznych czeSciowych przewodu wodociggowego, projektem
powykonawczym z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi
wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze koncowym, zlozyc
oSwiadczenia:
— o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
(w tym  zgodnie z powolanymi w warunkach przepisami i polskimi
normami),
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robot branzy sanitarnej dla zamierzenia inwestycyjnego pt. Projekt budowy
odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Wegrzynéw obejmuje:

— budowe sieci wodociggowej z rur PEHD100 SDR11 DN 110 mm 1288,2m
— montaz hydrantu nadziemnego DN 80 mm 10 szt.

Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji obejmuja
m.in.:
— wytyczenie trasy projektowanych przewodéw wodociggowych przez
uprawnionego geodete,
— reczne wykopy celem lokalizacji istniejgcej infrastruktury podziemne;j
i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem,
— odwodnienie wykopow,
— wykonanie wykopow,
— wykonanie podtoza pod rury,
— uktadanie i zgrzewanie rur PEHD,
— montaz uzbrojenia,
— wykonanie obsypki z réwnoczesnym jej zageszczaniem,
— proby szczelnosci odcinkdéw przewodu,
— dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru
geodezyjnego,
— lokalizacja taSmy ostrzegawczej nad przewodem,

w miejscowosci Wegrzynéw”
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inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi
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— uktadanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi elementami
infrastruktury podziemnej,

— zasypanie wykopdw z rOwnoczesnym zageszczaniem,

— proba szczelnosci catlego wodociggu, ptukanie oraz dezynfekcja wodociagu,

— wilaczenie wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej,

— montaz tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,

— odtworzenie nawierzchni drogowej z uwzglednieniem uwag zawartych w
uzgodnieniach,

— plantowanie terenu, odtworzenie i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Z inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wynika, ze
opisywany teren jest praktycznie nieuzbrojony.

Brak jest sieci wodociggowej doprowadzajacej wode oraz zbiorczego systemu
odprowadzania S$ciekéw, ktory moglby stanowi¢ kompleksowe rozwigzanie
gospodarki wodno-$ciekowej przedmiotowego obszaru.

Brak jest réwniez zbiorczego systemu odprowadzania wdd opadowych i
roztopowych, ktory stanowitby kompleksowe rozwigzanie gospodarki deszczowej
przedmiotowego obszaru.

Zgodnie z MDCP na rozpatrywanym obszarze nie wystepuja przewody
teletechniczne, elektroenergetyczne, stupy oswietleniowe czy sie¢ gazowa.

Zbiorczy system odprowadzania Sciekbw PVC DN200 mm z przykanalikami PVC
DN160 mm, stup o$wietleniowy, stacja transformatorowa oraz wodocigg rozdzielczy
PVC DN100 m, do, ktérego przewiduje sie witaczy¢ projektowany odcinek wodociagu
PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, stanowig uzbrojenie obszaru zabudowanego
przy drodze, tj. dz. nr 203.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogacych stwarzaé
zagrozenie podczas realizacji robot

Do elementéow mogacych stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
mozna zaliczy¢ wymienione w punkcie nr 2:

— drogi ze wzgledu na ruch uliczny,

— stacja transformatorowa.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
budowlanych

W czasie realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi zwigzane z:
— przysypaniem cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopéw oraz
ukladania rur,
— upadkiem cztowieka z powierzchni terenu do wykopoéw,
— upadkiem narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdédw, w
ktérych moga znajdowac sie ludzie,
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z ruchem pojazdéw samochodowych przy zblizeniu do pasa jezdni,
prowadzeniem robdt w pasie jezdni, tj. wypadki i kolizje drogowe,

— wybuchem gazu z ewentualnie uszkodzonego gazociagu,

— praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych,

— porazeniem pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopoéw i uktadaniu
przewodow nieodpowiednim  sprzetem mechanicznym w  rejonie
napowietrznej linii elektroenergetycznej,

— porazeniem pragdem w razie uszkodzenia kabla energetycznego,

— wykonywaniem przej$¢ poprzecznych pod drogami,

— skrzyzowaniami i zblizeniami z istniejagcym niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym.

Oprocz zagrozen zdrowia i Zycia moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci wywotane
prowadzeniem robét, do ktorych naleza:

— wzrost zapylenia wywotany w czasie wykonywania wykopow, sktadowaniem i
transportem urobku,

— halas pochodzacy od Srodkéw transportu, urzadzen i elektronarzedzi.

5. Sposéb prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracownikow z
warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot.
Instruktaz polega na praktycznym i pogladowym omowieniu istniejacych lub
mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod i srodkéw zapobiegawczych.
W czasie instruktazu nalezy:
— zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
— przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na
stanowisku pracy,
— omowic najcze$ciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad
BHP przez pracownikdéw i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,
— 1aczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.
Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:
— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,
— ogollne przepisy dotyczace poruszania sie pracownikdw po drogach i
przejsciach oraz zachowania podczas przewozu Srodkami transportowymi,
— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,
— wytyczne prawidtowej organizacji pracy,
— zasady i przepisy dotyczace uzywania i konserwacji narzedzi,
— zasady utrzymywania kultury miejsca pracy,
— rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy
ochronnej i roboczej,

— obowiazek zgtaszania uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

— zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

— zasady dotyczace higieny osobistej (mycie rak, korzystanie z urzadzen
sanitarnych),

— normy dZwigania i przenoszenia ciezaréw,
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— zagadnienia dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
— prawa i obowigzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania
pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy.
Nadzo6r nad prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy,
grup robot itp. Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a ich
odbycie winno by¢ potwierdzone podpisem pracownika.
UWAGA
Roboty budowlane i instalacyjne wykonywa¢ nalezy pod S$cistym nadzorem
technicznym i przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z dokumentacjg, ktora
powinna okres$la¢ m.in. spos6b prowadzenia robo6t (reczny, mechaniczny), sposob
zabezpieczenia skarp wykopdw (rozkopy, deskowanie, Scianki szczelne), trasy
urzagdzen podziemnych, a szczegdlnie kabli energetycznych, telefonicznych i
gazowych, kategorie gruntu, poziom wéd gruntowych, spos6b odwodnienia.
Przy wykonywaniu wykopdéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia
przewodow, wykopy winny sie odbywac¢ wytacznie sposobem recznym.
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopdw, niewypatéw lub
przedmiotéw niezidentyfikowanych, nalezy przerwac¢ wszelkie roboty, ogrodzic i
oznakowac niebezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ wiasciwy urzad gminy, organy
policji itp.
Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe,
mloty) nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategorie gruntu.
Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwdérzach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy woko6t ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis
,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy czerwone Swiatta ostrzegawcze.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne,
zaopatrzone w porecze i deski kraweznikowe.
W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do niego i
odpowiednio oznakowac za pomoca:

— zestawow drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate,

— choragiewek z czerwonego ptotna,

— tarcz okraglych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem,
latarni sygnatlowych, w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.
Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopéw powinny przebiegac
poza strefg wyznaczong klinem odtamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny by¢
w czasie pracy nocg dobrze o$wietlone.
Ponadto srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

— wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

sktadowania materiatoéw i parkowania maszyn,
— na czas prowadzenia robét w obrebie pasa drogowego nalezy oznakowac
miejsce robdt na podstawie uzgodnien z administratorami drog, a w razie
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zabezpieczenia skarp wykopdw (rozkopy, deskowanie, Scianki szczelne), trasy
urzagdzen podziemnych, a szczegdlnie kabli energetycznych, telefonicznych i
gazowych, kategorie gruntu, poziom wéd gruntowych, spos6b odwodnienia.
Przy wykonywaniu wykopdéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia
przewodow, wykopy winny sie odbywac¢ wytacznie sposobem recznym.
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopdw, niewypatéw lub
przedmiotéw niezidentyfikowanych, nalezy przerwac¢ wszelkie roboty, ogrodzic i
oznakowac niebezpieczne miejsce oraz powiadomi¢ wiasciwy urzad gminy, organy
policji itp.
Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe,
mloty) nalezy odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategorie gruntu.
Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwdérzach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych nalezy woko6t ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis
,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy czerwone Swiatta ostrzegawcze.
W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne,
zaopatrzone w porecze i deski kraweznikowe.
W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do niego i
odpowiednio oznakowac za pomoca:

— zestawow drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-biate,

— choragiewek z czerwonego ptotna,

— tarcz okraglych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem,
latarni sygnatlowych, w miejscach najbardziej wysunietych na jezdnie.
Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopéw powinny przebiegac
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w czasie pracy nocg dobrze o$wietlone.
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sktadowania materiatoéw i parkowania maszyn,
— na czas prowadzenia robét w obrebie pasa drogowego nalezy oznakowac
miejsce robdt na podstawie uzgodnien z administratorami drog, a w razie
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koniecznoSci opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy w ktérym
uwzglednione bedzie oznakowanie,

— zabezpieczenie przeciwpozarowe, tj. ustawienie i oznakowanie Srodkow
gasniczych,

— zabezpieczenie medyczne, tj. apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu
kierownika budowy),

— zapewnienie stalej tacznosSci ze stuzbami ratowniczymi np. poprzez
bezprzewodowa sie¢ komorkowa podczas trwania realizacji  robot
budowlanych,

— ustawienie w widocznym miejscu tablicy z numerami telefon6w alarmowych,

— zabezpieczenie przeciwporazeniowe tj. w przypadku zastosowania sprzetu
mechanicznego przy wykonywaniu wykopow przebiegajacych pod
napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV, sprzet
ten (koparka, dZwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia,

— wydzielenie miejsca wykonywania robét taSmami ostrzegawczymi, oznakowac
stosowanymi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,

— oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjs¢
ewakuacyjnych nie zaryglowanych w czasie wykonywania robot,

— egzekwowanie od pracownikow stosowania wtasciwych Srodkéw ochrony
indywidualnej odziezy, obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz
wtasciwych narzedzi i sprzetu,

— uzywanie sprzetu ciezkiego i drobnego oraz narzedzi i innych materiatéw p
posiadajacych Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, atesty i wtasciwe
przeglady techniczne.

Dodatkowo $rodkami organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

— zapoznanie przedstawicieli podwykonawcéw, przed podjeciem robdt, z
warunkami BIOZ na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez
podwykonawcdw i ich deklaracja pracy zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

— powotanie koordynatora ds. BHP, ktory bedzie kontrolowat na biezaco
wszystkich Wykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i planu BIOZ,

— okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje sktadajaca
sie z kierownika budowy lub jego przedstawiciela - koordynatora budowy ds.
BHP z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow,

— wskazanie miejsca  przechowywania  dokumentacji budowy  oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji,

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.) w oparciu o
sporzadzong ,informacje dotyczaca planu BIOZ” sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
osobami sprawujacymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami,
zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nie znanym

przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

w miejscowosci Wegrzynéw”
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mechanicznego przy wykonywaniu wykopow przebiegajacych pod
napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220 kV, sprzet
ten (koparka, dZwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia,

— wydzielenie miejsca wykonywania robét taSmami ostrzegawczymi, oznakowac
stosowanymi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi,

— oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjs¢
ewakuacyjnych nie zaryglowanych w czasie wykonywania robot,

— egzekwowanie od pracownikow stosowania wtasciwych Srodkéw ochrony
indywidualnej odziezy, obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz
wtasciwych narzedzi i sprzetu,

— uzywanie sprzetu ciezkiego i drobnego oraz narzedzi i innych materiatéw p
posiadajacych Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, atesty i wtasciwe
przeglady techniczne.

Dodatkowo $rodkami organizacyjnymi zapobiegajacymi niebezpieczenstwom beda:

— zapoznanie przedstawicieli podwykonawcéw, przed podjeciem robdt, z
warunkami BIOZ na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez
podwykonawcdw i ich deklaracja pracy zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

— powotanie koordynatora ds. BHP, ktory bedzie kontrolowat na biezaco
wszystkich Wykonawcow w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i planu BIOZ,

— okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje sktadajaca
sie z kierownika budowy lub jego przedstawiciela - koordynatora budowy ds.
BHP z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow,

— wskazanie miejsca  przechowywania  dokumentacji budowy  oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji,

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.) w oparciu o
sporzadzong ,informacje dotyczaca planu BIOZ” sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.

We wszystkich sytuacjach budzacych watpliwosci nalezy skontaktowac sie z
osobami sprawujacymi nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami,
zwlaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nie znanym

przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.
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14. UWAGI KONCOWE

1. Opracowanie uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej organizowanej przez
Starostwo Powiatowe w Kielcach Pozytywny protokot oraz orientacje w terenie
z zaznaczong lokalizacja posesji dotgcza sie do projektu
2. Projekt budowlany wraz z Warunkami Technicznymi i protokotem z Narady
Koordynacyjnej przedktada sie do branzowego uzgodnienia do biura GZUK w
Mniowie. Jeden egzemplarz projektu budowlanego przekazuje sie do biura
GZUK jako egzemplarz archiwalny
3. Na wykonanie robot wykonawca winien uzyskac zezwolenie z GZUK w Mniowie
4. Termin wykonania rob6t montazowych i wigczenia do sieci nalezy uzgodni¢ z
GZUK w Mniowie
5. Wytyczenie osi projektowanych przewodéw nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystagpieniem do robot ziemnych
powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sa wtascicielami poszczegdlnych
elementdw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje
prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
6. Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikte w trakcie
wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach nadzoru
autorskiego
7. Wykonane sieci nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego do
GZUK w Mniowie z pelng inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
8. Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP
9. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
iuzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnien branzowych
niniejszej dokumentacji
10. Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz ,Instrukcjq projektowania,
wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu” jak rowniez instrukcja
wykonania i odbioru rurociggéw podang przez producenta rur i
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP
11. Wykonanie i odbior sieci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
12. Technologia wykonania robét przez wybranego w drodze przetargu
Wykonawce winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie
oraz zgodna ze szczegdétowym projektem organizacji robot opracowanym przez
Kierownika Budowy, uwzgledniajacym jego mozliwosci techniczno-
organizacyjne
13. Projekt organizacji robdt powinien spetnia¢ wymagania stawiane przez
wszystkie branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP
14. 7 uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji
Inwestor winien wybra¢ na wykonawce specjalistyczne przedsiebiorstwo
dysponujace doswiadczong kadrg inzynieryjno-techniczna z odpowiednimi
uprawnieniami oraz odpowiednim sprzetem i parkiem maszynowym
15. Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw i wyrobow
handlowych s3 przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu
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5. Wytyczenie osi projektowanych przewodéw nalezy zleci¢ jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystagpieniem do robot ziemnych
powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sa wtascicielami poszczegdlnych
elementdw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje
prac wykonywanych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
6. Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikte w trakcie
wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem w ramach nadzoru
autorskiego
7. Wykonane sieci nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego do
GZUK w Mniowie z pelng inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
8. Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i w zgodzie z przepisami BHP
9. Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach
iuzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnien branzowych
niniejszej dokumentacji
10. Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz ,Instrukcjq projektowania,
wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu” jak rowniez instrukcja
wykonania i odbioru rurociggéw podang przez producenta rur i
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP
11. Wykonanie i odbior sieci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
12. Technologia wykonania robét przez wybranego w drodze przetargu
Wykonawce winna by¢ zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie
oraz zgodna ze szczegdétowym projektem organizacji robot opracowanym przez
Kierownika Budowy, uwzgledniajacym jego mozliwosci techniczno-
organizacyjne
13. Projekt organizacji robdt powinien spetnia¢ wymagania stawiane przez
wszystkie branzowe normy, zarzadzenia i przepisy BHP
14. 7 uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji
Inwestor winien wybra¢ na wykonawce specjalistyczne przedsiebiorstwo
dysponujace doswiadczong kadrg inzynieryjno-techniczna z odpowiednimi
uprawnieniami oraz odpowiednim sprzetem i parkiem maszynowym
15. Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéw i wyrobow
handlowych s3 przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu

w miejscowosci Wegrzynéw
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jakoSciowego przyjetych systeméw i elementow wykonawczych oraz dostawy
urzagdzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan
materiatdw, urzadzen, armatury dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie o
takich samych parametrach pod warunkiem zachowania standardu
jakoSciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.

Projektowat:
mgr inz. Michat Miinnich

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w projekcie nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszym projekcie nie zostaty przywotane
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