
Poziom porównawczy 253,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

267,90

Rzędna terenu istniejącego

267,90

Rzędna osi rurociągu [m]

266,14

Zagłębienie osi rurociągu

1,75

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]

0,0 TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x100 mm

W
8

95°

268,00268,00266,251,75

35,1

PE100_SDR11
110×10,0

2,8 ‰

35,1 ŁUK 45° PEHD100 SDR11 DN 110 mmW
9

45°

268,00268,00266,251,75

7,0

42,1 ŁUK 45° PEHD100 SDR11 DN 110 mm

W
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45°

268,00268,00266,251,75

31,0

PE100_SDR11
110×10,0

0,0 ‰
73,2 ŁUK 45° PEHD100 SDR11 DN 110 mm

W
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45°

267,80267,80266,051,75

7,1

PE100_SDR11
110×10,0

28,3 ‰

80,2 ŁUK 45° PEHD100 SDR11 DN 110 mm

W
12

45°

267,80267,80266,051,75

12,4

PE100_SDR11
110×10,0

0,0 ‰

92,6 TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x80 mm

W
13

0°

267,40267,40265,641,75

28,8

PE100_SDR11
110×10,0

13,9 ‰

121,4 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
14

0°

267,00267,00265,251,75

31,9

PE100_SDR11
110×10,0

12,5 ‰

153,3 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
15

0°

265,80265,80264,051,75

29,8

PE100_SDR11
110×10,0

40,2 ‰

183,2 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU265,80264,09182,1W
16

1°

263,80263,80262,051,75

37,7

PE100_SDR11
110×10,0

53,1 ‰

220,8 TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x80 mm

W
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0°

263,00263,00260,932,07

22,4

PE100_SDR11
110×10,0

49,6 ‰

243,2 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
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0°

262,60262,60260,691,91

17,5

PE100_SDR11
110×10,0

14,2 ‰

260,8 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

262,10260,80252,3

W
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0°

262,20262,20260,441,75

32,1

PE100_SDR11
110×10,0

7,5 ‰

292,8 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
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0°

262,20262,20260,441,75

31,0

PE100_SDR11
110×10,0

0,0 ‰

323,8 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
21

0°

263,50263,50261,751,75

40,7

PE100_SDR11
110×10,0

31,9 ‰

364,5 TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x80 mm

262,20260,52326,3

W
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0°

263,40263,40261,641,75

26,4

PE100_SDR11
110×10,0

3,8 ‰

390,9 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
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0°

262,10262,10260,351,75

24,0

PE100_SDR11
110×10,0

54,1 ‰

414,9 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
24

0°

261,50261,50259,551,95

23,8

PE100_SDR11
110×10,0

33,6 ‰

438,7 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
25

0°

261,50261,50259,551,95

5,5

PE100_SDR11
110×10,0

0,0 ‰

444,2 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

261,00259,55441,2

W
26

0°

261,70261,70259,941,75

34,3

PE100_SDR11
110×10,0

11,7 ‰

478,5 ZMIANA SPADKU PROJ. WODOCIĄGU

W
27

0°

261,75261,75260,001,75

29,5

PE100_SDR11
110×10,0

1,7 ‰

508,0

TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY 
DN 100x100x80 mm

W
28 90°261,75261,75260,001,751,5PE100_SDR11

110×10,0
0,0 ‰509,5 HYDRANT NADZIEMNY DN 80

HP5
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Zasuwa kołnierzowa żeliwna
z miękkim uszczelnieniem klina DN 100 mm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

DROGA GRUNTOWA

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

Rura ochronna PEHD100 SDR17 
DN 180 mm, L=16,5 m

RÓW MELIORACYJNY

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

DROGA GRUNTOWA

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

RÓW MELIORACYJNY

Rura ochronna PEHD100 SDR17 
DN 180 mm, L=4,0 m

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

PODSYPKA Z PIASKU O GR. 20 cm

Zasuwa kołnierzowa żeliwna
z miękkim uszczelnieniem klina DN 80 mm


