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WSTEP

Opracowanie sporzadzone na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) ustala geotechniczne warunki
posadowienia dla inwestycji polegajacej na budowie wodociggu w miejscowosci Wegrzynow,
gmina: Mniow, powiat: kKielecki, wojewodztwo: §wietokrzyskie.

Dla potrzeb opracowania wykorzystano PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne  — Czeg$¢ 1: Zasady ogolne; PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podiloza gruntowego; PN/B-04452: 2002.
Geotechnika. Badania polowe; PN-B-02481: 1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa;
PN-B-02479: 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne;
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia i symbole, podzial 1 opis gruntow;
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntow; PN-81/B-03020. Grunty
budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie;
PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. PN-S-02205; 1998 Drogi samochodowe —
Roboty ziemne — Wymagania i badania.

Przedmiotowe opracowanie sktada si¢ z:

1. opinii geotechnicznej stosownie do § 8. w/w rozporzadzenia:
- okre$lajacej przydatnos$¢ gruntow na potrzeby budowy wodociggu w miejscowosci
Wegrzynow,
- wskazujacej kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego,
2. dokumentacji badan podloza gruntowego stosownie do § 9. w/w rozporzadzenia,
przedstawiajacej:
- opis metodyki badan polowych gruntow, ich wyniki i interpretacje,
- model geologiczny podloza gruntowego,
- zestawienie charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych gruntow,
3. projektu technicznego stosownie do § 10. w/w rozporzadzenia, okreslajacego:
- prognoze¢ zmian wlasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie,
- obliczeniowe parametry geotechniczne,
- czesSciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla obliczen geotechnicznych,
- oddziatywanie od gruntu,

- projektowe profile geotechniczne,
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- no$nos¢ podloza gruntowego,
- specyfike badan jakosci robdt ziemnych,
- szkodliwos$¢ oddzialywania wod podziemnych

- zakresu niezbg¢dnego monitoringu.

l. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Polozenie, rzezba i zagospodarowanie terenu

Teren badan potozony jest w miejscowosci Wegrzyndw, gmina: Mnidw, powiat: Kielecki,
wojewodztwo: §wietokrzyskie.

Geomorfologicznie jest fragment obszaru akumulacji wodnolodowcowej i zastoiskowej.

Teren jest zagospodarowany.

2. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan polowych ustalono, ze w rejonie badan wystepuja warunki gruntowe
proste. W podtozu, w poziomie posadowienia i ponizej poziomu posadowienia wystepuja warstwy
gruntéw jednorodnych, cigglych, genetycznie i litologicznie. Nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekty budowlany nalezy zaliczy¢ si¢ do Il kategorii

geotechnicznej.

1. DOKUMENTACJA TECHNICZNYCH BADAN PODLOZA

Opracowanie przedstawia geotechniczne warunki posadowienia dla inwestycji polegajace;j
na budowie wodociagu w miejscowosci Wegrzyndw, gmina: Mnidow, powiat: Kielecki,
wojewodztwo: §wigtokrzyskie.

W ramach prac terenowych, w listopadzie 2018 r. wykonano 4 otwory geotechniczne
o glebokosci 2,0 m p.p.t.

W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntow, obserwacje potozenia
zwierciadta wod gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan sporzadzono niniejszg dokumentacj¢ sktadajacg sig z:

= czesci tekstowej

= czeSci graficznej (zal. nr 1-4)
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1. Budowa geologiczna
W podtozu dokumentowanego terenu, pod warstwa gleby wystepuja czwartorzedowe osady
wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i piaskéw gliniastych oraz
zastoiskowe wyksztatcone w postaci glin zwigzlych i glin pylastych zwieztych.
Budowe geologiczng przedstawiaja karty dokumentacyjne otworow geotechnicznych

- zal. nr 4.

3. Warunki wodne

W czasie prac terenowych stwierdzono wystgpowania wod gruntowych w postaci warstwy
wodono$nej w piaskach wodnolodowcowych w otworach nr 1 i 4. Zwierciadtlo wod gruntowych
nawiercone i ustabilizowane wystgpowato na gtebokosci 1,2 - 1,9 m p.p.t. W otworach nr 2 i 3 nie
stwierdzono wod gruntowych.
Okresowo poziom wod gruntowych moze by¢ wyzszy i wystgpowac w strefie gltebokosci
05-1mp.pt.
Wspotczynnik filtracji wg Z. Pazdro, B. Kozerski 1990 dla:
- piaskéw drobnych wynosi 10*— 10 m/s - grunty $rednio przepuszczalne
- piaskéw gliniastych wynosi 10°— 10 m/s - grunty stabo przepuszczalne
- glin zwieztych i glin pylastych zwieztych wynosi 10°— 10 m/s - grunty
polprzepuszczalne.

Warunki wodne przedstawia karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego - zat. nr 4.

4. Geotechniczna charakterystyka podloza gruntowego

W podtozu dokumentowanego terenu wyrézniono 5 warstw geotechnicznych.

Stopien zaggszczenia gruntow niespoistych okreslono metoda C.

Stopien plastycznosci gruntdw spoistych okreslono na podstawie badan makroskopowych
oraz penetrometrem ttoczkowym.

Ponizej zamieszcza si¢ charakterystyke wyroznionych warstw geotechnicznych:
CZWARTORZED

* NAWIERZCHNIE DROGOWE

- warstwa | obejmuje kruszywo
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= GLEBA

- warstwa |1 obejmuje glebe

= OSADY WODNOLODOWCOWE
- warstwa Il1a obejmuje wilgotne i nawodnione, $rednio zaggszczone piaski drobne
Stopien zageszczenia wynosi Ip = 0,40
- warstwa I11b obejmuje matowilgotne, potzwarte piaski gliniaste

Stopien plastycznosci wynosi I, < 0,00

* OSADY ZASTOISKOWE
- warstwa 1V obejmuje matowilgotne, potzwarte gliny zwigzte i gliny pylaste zwigzte

Stopien plastycznosci wynosi I < 0,00

Grunty warstw geotechnicznych I11b i IV zaliczono do grupy konsolidacji C wg PN — 81/B
—03020.

Warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe parametrow geotechnicznych wyznaczone
metoda B 1 C wg PN — 81/B — 03020 przedstawia tabela parametrow geotechnicznych - zat. nr 3.

Sposob zalegania warstw geotechnicznych przedstawia karta dokumentacyjna otworu
geotechnicznego - zat. nr 4.

Gleboko$¢ przemarzania w rejonie badan wynosi h, = 1,0 m.

5. Podsumowanie

1. Glebe (warstwa ) nalezy zaliczy¢ do gruntow stabonosnych.

2. W podtozu, ponizej wystepuja grunty rodzime, mineralne, nieskaliste, niespoiste, $rednio
zageszcezone (warstwa I11a), grunty spoiste, potzwarte (warstwy I11b i V), nos$ne, nadajace si¢

jako podtoze instalacji wodociagowe;.

w

Przy prowadzeniu robo6t ziemnych grunty nalezy chroni¢ grunty przed zmiang stanu,

konsystencji, przemarzaniem i wibracjami.

n

. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych ponizej zwierciadla wod gruntowych konieczne begdzie
odwodnienie wykopow.
5. Podloze budynkow znajdujacych si¢ w poblizu wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed utratg

statecznosci.
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I1. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wlasciwoS$ci gruntéw w czasie

W podtozu wystepuja grunty spoiste, ktorych wiasnosci fizyko-mechaniczne moga ulega¢
zmianom pod wplywem zmian wilgotno$ci. W przypadku wzrostu wilgotnosci ich parametry
nos$nosci 1 odksztatcalnosci mogg ulega¢ zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego nalezy je chronic¢
przed zmianami stanu. Grunty niespoiste nalezy chroni¢ przed rozluznieniem w czasie robot
ziemnych, szczegoOlnie gdy beda prowadzone ponizej zwierciadta wod gruntowych. Grunty

podtoza w okresie zimowym mogg ulega¢ przemarzaniu w strefie glebokosci do 1 m.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Parametry wyprowadzone i charakterystyyczne okre$lono na podstawie normy- PN-81/B-
03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Warto$ci te ustalono na podstawie wartosci charakterystycznych, dla ktorych
zastosowano wspotczynnik materiatowy ym = 0,9 lub 1,1. Wartos$ci charakterystyczne moga by¢
wykorzystane do ustalenia warto$ci obliczeniowych wg Eurokod 7 z zastosowaniem czgsciowych
wspotczynnikéw bezpieczenstwa do sprawdzenia standéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci,
ktore nalezy przyjmowa¢ W oparciu o zalgcznik krajowy do PN-EN 1997-1: Eurokod 7:

Projektowanie geotechniczne — Cze¢$¢ 1: Zasady ogolne.

3. Okreslenie czesciowych wspotezynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

W przypadku obliczen wg Eurokod 7 czg¢sciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa do
sprawdzenia stanéw granicznych no$nosci i uzytkowalnosci nalezy przyjmowaé W oparciu
o zatgcznik krajowy do PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1:
Zasady ogolne.

4. Okreslenie oddzialywania od gruntu

W podlozu nie stwierdzono wystepowania gruntow zapadowych, ekspansywnych,
podatnych na pelzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny zagrozone
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Przy dostosowaniu obcigzenia do nosnosci 1 odksztatcalnosci
podtoza gruntowego nie przewiduje si¢ niekorzystnych oddzialywan dla instalacji podziemnych.

Ciezar gruntu nie spowoduje oddzialywan na przewody wodociaggowe. Napre¢zenia wystgpujace

Strona | 7



w podlozu oddziatywujace na urzadzenia budowlane nie spowoduja ich odksztalcen
i przemieszczen. Rurociagi bedg ulozone ponizej granicy przemarzania. Posadowienie sieci

wodociggowej nalezy dostosowac do istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza
Dla obliczen statycznych posadowienia obiektéw oraz obliczen tymczasowej obudowy

wykopow nalezy przyjmowac¢ model podtoza zgodnie z kartami otworow geotechnicznych.

6. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakoSci robét ziemnych

Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej przewiduje si¢ wykopy wasko przestrzenne
wykonane mechanicznie. Roboty ziemne dla instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Materiat stosowany na podsypki i zasypki powinien by¢ zgodny z projektem budowlanym,
nie moze by¢ zmarznigty, zbrylony, nie moze zawiera¢ gruntow organicznych, korzeni, odpadow,
gruzu, kamieni, glazow.

Zasypka powinna spetnia¢ wymagania okreslone wskaznikiem zageszczenia Is oraz
wtornym modutem odksztatcenia E2. Do badaf nalezy stosowa¢ metody polowe: ptyta VSS. lekka
plyta dynamiczna, sonda DPL oraz badania laboratoryjne: metoda Proctora. Wymagania dla
zasypek w rejonie nawierzchni drogowych okreslone sg przez norme PN-S-02205:1998 Drogi

samochodowe. Roboty ziemne.

7. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany

W rejonie robdt ziemnych nie przewiduje si¢ oddziatywania wod gruntowych w postaci
wyparcia hydraulicznego, przebicia hydraulicznego, erozja wewngtrzna, hydrauliczne unoszenie
czastek gruntu. W czasie robot ponizej zwierciadta wod gruntowych moze doj$¢ do uptynnienia

gruntow warstwy Ila.
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8. Okreslenie zakresu niezbednego monitoringu wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Zaleca si¢ oceni¢ wplyw robot ziemnych na istniejace budynki i na tereny sgsiadujgce oraz

prowadzi¢ obserwacj¢ zachowania si¢ istniejgcych obiektow budowlanych w czasie robot

budowlanych.
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