
K30274,40

272,34

K29273,80

271,81

K28273,50

271,51

K27272,70

270,64

K26271,80

269,74

K25271,20

269,14

K24271,10

269,04

K23269,80

267,70 K22269,40

267,34

K21269,00
267,01

K20268,60

266,54

K19267,60

265,49

K18267,80

265,36

K16267,70

265,00

K15267,40

264,87

K14267,60

264,59

K13267,50

264,34

K11266,60
263,95

K9265,40

263,29

PVC DN 200

L= 32,1 m 18,9 ‰

200PVC DN

7,1 ‰L= 20,1 m

PVC DN 200

L= 49,8 m 5,0 ‰

PVC DN 200

L= 25,7 m 11,0 ‰

PVC DN 200

L= 25,6 m 5,0 ‰

200PVC DN

5,0 ‰L= 25,4 m
200PVC DN

21,5 ‰L= 49,1 m

200PVC DN

21,2 ‰L= 21,8 m

PVC DN 200

L= 38,7 m 8,7 ‰

200PVC DN

7,4 ‰L= 48,5 m

PVC DN 200

L= 49,3 m 27,2 ‰

PVC DN 200

L= 15,4 m 6,5 ‰

200PVC DN

23,7 ‰L= 25,3 m

200PVC DN

23,5 ‰L= 38,3 m

PVC DN 200

L= 42,2 m 20,4 ‰

PVC DN 200

L= 6,1 m 49,1 ‰

P
V
C D

N
200

30,5 ‰
L= 17,7 m

200PVC DN

12,6 ‰L= 27,1 m

K30.1274,50
272,54

K27.1273,50
271,54

K24.1271,20
269,24

K23.1269,80
267,84

K20.1268,90
266,94

K19.1267,20
266,04

K18.1268,20
266,24 K13.1267,80

265,84

K11.1266,70
264,74

K14.2266,30

265,14

K16.1268,30
266,34

K22.1269,80
267,84

K25.1272,00
270,04

K26.1272,60
270,64

160PVC DN

15,0 ‰L= 25,0 m

160PVC DN

21,5 ‰L= 14,0 m

160PVC DN

15,0 ‰L= 26,2 m

160PVC DN

15,0 ‰L= 30,3 m

PVC DN 160

L= 14,0 m 21,4 ‰

P
V
C D

N
16
0

2
5
,3
 ‰

L=
 15,8 m

PVC DN 160

L= 2,8 m 15,0 ‰

PVC DN 160

L= 5,5 m 18,2 ‰P
V
C D

N
16
0

3
5,6

 ‰
L
=
 2

2,5
 m

P
V
C D

N
16
0

4
4
,3
 ‰

L
= 18

,0  m

PVC DN 160

L= 5,5 m 18,3 ‰
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Powiatowy Zarząd Dróg

397

Powiatowy Zarząd D
róg

110 x 6,6PE

-23,9 ‰L= 44,1 m

T10266,50

265,05
PE 110 x 6,6

L= 30,2 m -3,3 ‰

T11266,60
265,15

110 x 6,6PE

-25,4 ‰L= 35,4 m

T12267,50

266,05

PE 110 x 6,6

L= 27,0 m -3,7 ‰

PE 110 x 6,6

L= 32,4 m -3,1 ‰

T15267,70

266,25

PE 110 x 6,6

L= 18,0 m 0,0 ‰

T16267,70

266,25

110 x 6,6PE

-3,5 ‰L= 14,4 m

T17267,75

266,30

110 x 6,6PE

-2,8 ‰L= 17,7 m

T18267,80

266,35

PE 110 x 6,6

L= 24,3 m -8,2 ‰

T19268,00

266,55

110 x 6,6PE

-13,9 ‰L= 35,8 m

PE 110 x 6,6

L= 35,8 m -14,0 ‰

T21269,00
267,55

PE 110 x 6,6

L= 35,3 m -8,5 ‰

T22269,30

267,85

PE 110 x 6,6

L= 34,7 m -20,1 ‰

T23270,00

268,55

PE 110 x 6,6

L= 34,4 m -11,6 ‰

PE 110 x 6,6

L= 36,1 m -19,4 ‰
T25271,10

269,65

PE 110 x 6,6

L= 36,6 m -21,9 ‰

T26271,90

270,44

PE 110 x 6,6

L= 38,3 m -20,9 ‰

T27272,70

271,25

PE 110 x 6,6

L= 26,4 m 0,0 ‰

160PVC DN

23,5 ‰L= 17,0 m

PVC DN 160

L= 23,1 m 25,9 ‰

C.D. RYSUNEK NR 5

PE 110 x 6,6

L= 40,2 m -19,9 ‰

160PVC DN

85,4 ‰L= 9,4 m
1,00

2,15

T28273,50

272,05

T13267,50

265,50

T9265,45

263,95
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K12266,70

264,19

200PVC DN

5,0 ‰L= 48,8 m

PVC DN 160

L= 30,0 m 15,0 ‰

Rura ochronna stalowa

DN 273x7,1 mm, L-9,0 m

Rura ochronna stalowa

DN 273x7,1 mm, L-6,0 m

Rura ochronna stalowa

DN 273x7,1 mm, L-6,0 m

Rura ochronna stalowa

DN 273x7,1 mm, L-6,0 m

K17267,70

265,02

200PVC DN

5,0 ‰L= 4,8 m

K17.1266,80
265,64

160PVC DN

15,0 ‰L= 35,0 m

K10265,40

263,34

PVC DN 200

L= 10,3 m 5,0 ‰

K10.2266,30

264,34

160PVC DN

22,5 ‰L= 20,0 m

K10.1265,85
263,89

160PVC DN

22,5 ‰L= 20,0 m

K12.1265,90
264,74

K14.1267,10
265,08

PVC DN 160

L= 13,1 m 5,0 ‰
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 3

T24270,40

268,40

T20268,50

266,50

T14267,60

265,60

UWAGA!

Na skrzyżowaniach proj. kan. sanitarnej z istniejącymi 

kablami n/n, kable n/n chronić w rurach dwudzielnych

AROT dn min. 100 mm.

Kable 15kV na skrzyżowaniach z proj. kan. sanitarną

chronić w rurach AROT DVK dn 150 mm.

Po zakończeniu robót montażowych kanalizacji,

rów odwadniający drogi należy doprowadzić do

stanu pierwotnego, łącznie z darniowaniem skarp rowu.

LEGENDA:

         Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej

         Projektowane boczne odgałęzienia kanalizacji sanitarnej

         Projektowana sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej

SYTUACJA

Skala 1:500


