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I. CZESCOPISOWA
1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarne;
grawitacyjnej i ttocznej wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen na budowe oraz
wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z dang dokumentacja projektowa.

Zgodnie z zatozeniami:

a) koszty kwalifikowane ze srodkéw UE obejmujg wykonanie: ok. 10050 m przewody
grawitacyjne tj. PVC DN 200 o dt. g99,0 m i DN 600 o dt. 6,0 m (stanowigce rurowy
zbiornik retencyjny), odgatezienia boczne PVC DN 160 mm 422,2 m kanat ttoczny ok.
865 m —siec, ok. 22 szt. przytaczy,

b) srodki wtasne obejmuja z kolei: kanat ttoczny ok. 925,6 m — sie¢ (odcinek tranzytowy
taczacy kanalizacje sanitarng w msc. Zachybie z wybudowang w 2015 r. kanalizacjg
sanitarng w msc. Borki).

Realizacja catego zakresu zamdwienia wymaga zaprojektowania i wybudowania
nastepujacych elementow:
— przewodow grawitacyjnych i ttocznych kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zachybie
w gminie Mnidw,
— przepompowni zlokalizowanej w miejscowosci Zachybie,
— przewodow grawitacyjnych przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zachybie
w gminie Mnidw,
— przewodow ttocznych kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Borki w gminie Mnidw.

Szczegotowe uwarunkowania:

— W zwiazku z uksztattowaniem terenu w przedmiotowe] inwestycji niezbedne jest
zabudowanie pompowni majacej na celu przetransportowanie sciekdw z miejsca o
nizszej rzednej terenu do miejsca docelowego o wyzszej rzednej. W tym celu nalezy
zaprojektowac i wybudowac 1 przepompownie sciekow

— Terennie jest objety M.P.Z.P.

Z uwagi na fakt, iz przedsiewziecie planuje sie przedtozy¢ do wspoffinansowania ze
srodkow pochodzacych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014 - 2020 Wojewddztwa
Swietokrzyskiego oraz uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie
realizacji projektu - obowigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady
pierwszenstwa prawa wspolnotowego oraz obowigzek stosowania pro wspdlnotowe;
wyktadni prawa krajowego. Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia zostat
przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego.
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1.2 PODSTAWA PRAWNA, MATERIALY ZRODLOWE

— Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2024, Mniow 2014

— Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Mnidw

— Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego w gminie
Mnidw

— Materiaty i informacje uzyskane z Gminy w Mniowie

— Mapa topograficzna w skali 1:10 ooo

— Obowiazujace normy, przepisy i instrukcje.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. 0 zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz
ustawy o zarzadzaniu kryzysowym

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz.
725,Z pozn.zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow

e Ustawa z dnia o4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych
ustaw

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.09.2016 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11.09.2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie
komunalnych osaddw sciekowych
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U.
2019 r. poz.868 z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno—inzynierskiej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.0.1935).

1.3 ZAKRES, SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

W ramach niniejszego zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje

projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe
(Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne petnomocnictwo), nastepnie wykonanie
robdt budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.
Przebieg proponowanej trasy oraz wstepne wymagania okreslone zostang w niniejszym
programie funkcjonalno — uzytkowym wraz z rysunkowa koncepcja z opisem
technicznym technologii. Przedstawiony materiat stanowi podstawe wytgcznie ramowa
i informacyjng do wyceny i opracowania dokumentacji technicznej dla danego
zadania. Nie jest wigzaca dla projektanta w zakresie rozwigzan technicznych oraz do jego
rodzaju.

Zakres ustug objetych umowa wykonanych w systemie ,zaprojektuj wybuduj”
stanowi: zaprojektowanie wielobranzowej dokumentacji technicznej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ttocznym o tacznej dtugosci okoto
3217,8 m na obszarze gminy Mniodw, tj. na dziatkach o nr ewid.:

— W miejscowosci Zachybie — 510/2, 397, 487, 412, 430, 382/3, 382/2, 381/5, 381/6, 380,

379, 540/1, 377, 376, 375, 374, 373, 369/1, 365/2, 497, 496/4, 536/2, 493/1, 365/3, 492/2,
488[1, 433, 421/2,421/1,404/1,
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— w miejscowosci Borki — 50, 233, 49.

oraz niezbednego uzbrojenia na sieci kanalizacji sanitarnej (studni kanalizacyjnych,
studni rewizyjnych na kanale ttocznym, studni spustowych, przepompowni, przytaczy
kanalizacji sanitarnej, itp.), w tym wykonanie wszelkich niezbednych dla realizacji
inwestycji opracowan miedzy innymi:
uzyskanie we wtasnym zakresie mapy do celow projektowych,
uzyskanie we wtasnym zakresie map ewidencyjnych oraz wypisow z rejestru gruntow,
przygotowanie dokumentéw do wniosku oraz ztozenie wniosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji.
przygotowanie dokumentéw do wniosku oraz ztozenie wniosku o decyzje lokalizacji
celu publicznego do Urzedu Gminy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyz;ji.
ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektdw np. w miejscu
lokalizacji projektowanej sieci, przepompowni
uzyskanie pisemnych zgod od wiascicieli gruntow przez teren, ktorych przebiegac
bedzie sie¢ kanalizacyjna. Do zgod wtascicieli dziatek ( w tym takze osob prawnych),
ktore beda podstawa ztozenia oswiadczen o prawie do  dysponowania
nieruchomosciami do celdw budowlanych, nalezy dotaczyl zestawienie zawierajace
imie i nazwisko (nazwe wiasciciela nieruchomosci), nr ewidencyjny dziatki oraz date
uzyskania zgody wtfasciciela dziatki wraz z zatacznikiem graficznym (mapa) z
zatwierdzonym przez wtasciciela przebiegiem trasy sieci kanalizacyjnej.  Zgody
wiascicieli nieruchomosci nalezy uzyskac odrebnie dla kazdej dziatki, z wyjatkiem
wiascicieli bedacych osobami prawnymi,
uzyskanie warunkdéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej do zasilania
przepompowni uzyskanych od gestora sieci
uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami,
w razie koniecznosci opracowanie niezbednych operatéw wodnoprawnych i uzyskanie
pozwolen wodnoprawnych wymaganych przez prawo wodne,
uzyskanie pisemnej akceptacji rozwigzan projektowych w dokumentacji przez
Zamawiajgcego
uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe kanalizacji sanitarne;
sporzadzenie przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim,
sporzadzenie STWIORB,
przygotowanie placu budowy (wszystkie obowigzki, prawa i koszty zwigzane z zajeciem
pasa drogowego ponosi Wykonawca)
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— wykonanie wszystkich robot branzowych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa, przedstawionym kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowe ,

— dysponowanie osobg z odpowiednimi uprawieniami na stanowisku kierownika budowy

— prowadzenie petnej dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem
budowlanym.

— uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu budowlanego z witasciwego Nadzoru
Budowlanego.

— skompletowanie i przekazanie petnej dokumentacji budowy oraz dokumentac;i
powykonawczej do Gminy Mnidw (Zamawiajacego).

Uwaga: Dtugosci sieci sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych
odlegtosci w terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu.

Ostateczne wartosci w zakresie srednic, dtugosci sieci i przytaczen ustali
Wykonawca w oparci o wykonang dokumentacje projektowa. Wykonawca powinien
zaprojektowacd i zrealizowad catosc¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spofeczne. Dobdr technologii robdt dla poszczegdlnych fragmentow
sieci stanowi element prac projektowych, a tym samy jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny
zapewnia¢ wszystkie wymagane parametry funkcjonalno - uzytkowe, okreslone w
niniejszym PFU w szczegdlnosci:

e Trwatoscirobat,

e Braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,
e Zapewnienia szczelnosci sieci,

e Zachowania wymaganych parametrow statycznych rur.

1.4 SPODZIEWANY EFEKT INWESTYCJI

Przewiduje sie, ze inwestycja zrealizowana na podstawie wielobranzowych
projektéw budowlanych bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia bedzie miata
za zadanie rozwigzanie problemu gospodarki sciekowej w sposob ograniczajacy do
minimum jej ucigzliwos¢ dla wdd powierzchniowych i podziemnych znajdujacych sie
na terenie gminy Mniow, realizujagc tym samym zasade ochrony srodowiska, przyrody i
krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunkow zycia mieszkancoéw. Ponadto,
realizacja zadania w systemie ,zaprojektuj wybuduj” budowy kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Mniow zapewni ochrone srodowiska przy zachowaniu zasady
zrownowazonego rozwoju. Opracowanie projektu i realizacja zadania powinno miec
charakter dtugofalowy i uwzglednial perspektywe czasowa siegajaca do roku 2035, z
odniesieniem do roku 2021 jako roku teoretycznego zakoriczenia prac budowlanych i
wyposazenia gminy Mniow w system kanalizacji sanitarnej, gwarantujacy spetnienie
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wymagan polskich i europejskich w zakresie oczyszczania sciekéw komunalnych
(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srdodlgdowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waod lub do urzadzen wodnych oraz
Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania sciekow komunalnych).

1.5 GWARANCIE

Udzielanie gwarancji w ramach zamdwienia nastapi zgodnie z zapisami Umowy na
wykonanie catego zakresu prac.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1  GOSPODARKA WODNO - SCIEKOWA NA TERENIE GMINY MNIOW

Sytuacja w zakresie gospodarki sciekowej jest w gminie Mnidw zréznicowana.
Obecnie, poza miejscowoscig Mnidw, kanalizacjg i urzagdzeniami do oczyszczalni sciekow
objety jest niewielki procent gminy. Na terenie gminy Mnidw jest 61,5 km sieci
kanalizacyjnej, co stanowi prawie 37% skanalizowania catej gminy, natomiast
przytaczonych budynkow do sieci kanalizacyjnej byto na koniec roku 2019 - 897 szt.

2.2 TEREN OBJETY INWESTYCJA

Gmina Mnidw potozona jest w centralnej czesci wojewddztwa swietokrzyskiego przy
drodze krajowej miedzyregionalnej nr 74 Piotrkow — Kielce — Opatow — Lublin. Jest jedng z
19 gmin najwiekszego w Polsce powiatu oraz jedng z 102 gmin wojewddztwa
Swietokrzyskiego. Zajmuje powierzchnie 9521,27 ha, podzielong na 21 sotectw, ktore
zamieszkuje tacznie 9242 osoby (XIl.2007 r.). Gestos¢ zaludnienia wynosi 97,1 osoby/km?.
Pod wzgledem powierzchni gmina znajduje sie na 16 miejscu w powiecie (wsrod 19 gmin)
oraz na 72 miejscu w wojewodztwie. Pod wzgledem liczby ludnosci na 13 miejscu w
powiecie oraz 46 w wojewddztwie.

Gmina graniczy od potnocy z gminami powiatu koneckiego: Radoszyce, Smykow,
Staporkow, od zachodu, potudnia i wschodu odpowiednio z gminami topuszno,
Strawczyn, Miedziana Gora i Zagnansk.

Teren gminy potozony jest w dorzeczu Wisty w granicach zlewni jej lewobrzeznych
doptywow rzeki Pilicy i Nidy. Sa to dwie najwieksze rzeki regionu swietokrzyskiego. W
granicach gminy znajduja sie doptywy tych rzek posiadajgce charakter nizinny cechujacy
sie matg sitg transportu i wyréwnanym przeptywem. Zlewnie rzeki Nidy w obrebie gminy
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wyznaczaja dwie jednostki hydrograficzne nizszego rzedu t.j. zlewnia rzeki tososiny i
Bobrzy. Natomiast rzeka Czarna Tatarska rzeka Krasna wchodzg w sktad zlewni Pilic.
Znaczna cze$¢ wysoczyzny gminy to obszar wododziatu skad biorg poczatek liczne
strumienie i potoki.

Pod wzgledem fizyko — geograficznym teren gminy znajduje sie na pograniczu
dwdch odmiennych krain geograficznych — Gor Swietokrzyskich i Ptaskowyzu
Suchedniowskiego. Gory Swietokrzyskie pokrywajg potudniowy fragment gminy zaliczany
do Wzgorz Oblegorsko — Tumlinskich. Ptaskowyz Suchedniowski jest regionem
przylegajacym w czesci potudniowej gminy do pdtnocnych stokéw Pasma Oblegorskiego.

Gmina Mnidéw potozona jest na pograniczu dwdch jednostek Wyzyny Kieleckiej:
mezoregionu GOr Swietokrzyskich pokrywajacego potudniowy fragment gminy
stanowigcy czes¢ Wzgorz Oblegorsko — Tumlinskich obejmujacy masyw wzniesienia
Siniowej (448,8 m.n.p.m.) i  Baraniej Gory (426,5 m.n.p.m.) oraz ptaskowyzu
Suchedniowskiego Gor Swietokrzyskich, w ktérego granicach dominujg szerokie,
kopulaste garby i wierzchowiny osiggajace 300 — 400 m.n.p.m. W rejonie wschodnim
przechodzace we Wzgorza Kotomanskie.

Deniwelacja terenu w obrebie gminy siega 145 m.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosciach: Zachybie oraz
Borki potozonych w poétnocno — zachodniej czesci gminy Mnidw. Gmina Mnidw znajduje
sie w powiecie kieleckim, bedgcym czescig wojewodztwa swietokrzyskiego.

Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej zostanie zlokalizowana:

e wzdtuz drog powiatowych (w pasie pobocza drég powiatowych),
e wzdtuz drog gminnych,
* naterenach prywatnych posesji za pisemnga zgoda ich wtascicieli.

Deniwelacja terenu, na ktorym projektowana bedzie kanalizacja sanitarna wynosi
ok.26 m.

2.3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE W REJONIE INWESTYCIJI

Gmina Mniow potozona jest w dorzeczu Wisty, w granicach zlewni trzech rzek
bioracych poczatek na terenie gminy t.j Czarnej Taraski, Wiernej Rzeki i Ciemnicy.

Cieki zasilane s3 niewielkimi zrodtami, a w przewazajacej mierze wodami
opadowymi. Z uwagi na maty przeptyw wdd w ich gérnym biegu rzadko, kiedy wystepuja
ze swoich koryt i nie stanowia zagrozenia powodziowego na terenie gminy.

Wystepowanie wod podziemnych zwigzane jest z wystepowaniem w obrebie gminy
dwdch gtéownych zbiornikow wdd podziemnych: zbiornika GZWP nr 414 — Zagnansk
obejmujacego centralng i potudniowa czes¢ obszaru gminy oraz GZWP nr 417 — Kielce
obejmujacego maty skrawek potudniowo — wschodniej czesci gminy.
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Wszystkie wymienione zbiorniki maja charakter otwarty, z uwagi na staba izolacje
skat nadktadu. Wody podziemne w obrebie wymienionego zbiornika ,Zagnansk”
ujmowane s3 21 studniami wierconymi, ktdrych taczne zasoby eksploatacyjne wynosza
375,21 m3/h.

Gtéwne ujecia komunalne wéd podziemnych w gminie znajdujg sie w Mniowie,
Grzymatkowie, Cierchach, Serbinowie i Pieradtach.

2.4 UWARUNKOWANIA ARCHEOLOGICZNE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
GMINY

Na obszarze objetym przedmiotowa inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw  wojewddztwa  Swietokrzyskiego, nie wystepujg takze stanowiska
archeologiczne.

2.5 UWARUNKOWANIA GRUNTOWE

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych i gruntu oraz warunkow
wodnych w kwietniu 2008 r. ustalono strukture gruntu, bedacego podtozem budowlanym
projektowanej kanalizacji.

Podtoze wzdtuz projektowanego kanatu sanitarnego jest wyraznie zrdznicowane,
gdyz w jednym rejonie wystepuja utwory zarowno czwartorzedowe jak i starsze
(triasowe).

Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg przez:

— Piaski drobne i srednie w stanie luznym

— Piaski gliniaste, piaski gliniaste z kamieniami, gliny piaszczyste, ktére wystepuja w
stanie potzwartym i miejscami twardoplastycznym.

— Utwory te wystepujg bezposrednio pod cienka warstwg gleby, nasypow
niekontrolowanych lub piaskow.

— Utwory triasowe reprezentowane sg przez ty w stanie pdtzwartym, ktére w miare
wzrostu zagtebienia przechodzg w tupki w stanie zwartym.

— Ponadto w niektdrych rejonach pod itami na gtebokosci 1,5 m p.p.t. wystepuje ptyta
piaskowca.

Podtoze gruntowe stwarza dogodne warunki do posadowienia projektowanego
kanatu sanitarnego.

Zwraca sie uwage na wiasciwosci podtoza gruntdw spoistych pytdw i glin pylastych.
Grunty te pod wptywem wody tatwo ulegajg uplastycznieniu — uptynnieniu co powoduje
powstawanie kurzawek.
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2.6 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na s$rodowisko, nalezy dla projektowanego przedsiewziecia
uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W mysl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na sSrodowisko oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko z pdzniejszymi zmianami, budowe sieci kanalizacji sanitarnej o
catkowitej dtugosci nie mniejszej niz 1 km klasyfikuje sie jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i przeprowadza sie dla niego ocene
oddziatywania na srodowisko.

2.7 ZAPOTRZEBOWANIE NA DOBE, BILANS SCIEKOW

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez
mieszkancow oraz przez zaktady przemystowe (zaleznie od charakteru prowadzonej
dziatalnosci) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie przecietnych norm zuzycia wody. llos¢ odprowadzanych sciekdw nalezy
przyja¢, jako rowna ilosci pobranej wody chyba, ze rdznica wynika z rodzaju
stosowanej przez zaktad technologii (np. woda bezpowrotnie zuzyta do produkcji).
Zapotrzebowanie na zuzycie wody (a tym samym ilos¢ odprowadzanych sciekéw) nalezy
obliczy¢ w oparciu o liczbe ludnosci zamieszkujgca gmine.

2.8 INWENTARYZACJA ZIELENI

Na omawianym terenie moze wystgpi¢ koniecznos¢ wycinki kilku drzew oraz
krzewow kolidujacych z trasa projektowanego kanatu sanitarnego. Wykonawca jest
zobowigzany do zinwentaryzowania istniejgcej zieleni zlokalizowanej w pasie
technologicznym wykonywania robot, a w razie potrzeby w pasie oddziatywania
robot(przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w poblizu miejsca prowadzenia
prac ziemnych zostatyby naruszone podczas wykonywania wykopow). Inwentaryzacje
zieleni nalezy wykonad zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. W
inwentaryzacji nalezy wyszczegolni¢ drzewa i krzewy podlegajace ochronie zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z pozn.
zm.). Dla zieleni wymagajacej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej
Wykonawca ma obowigzek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania
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zezwolenia na wycinke zieleni. Wykonawca powinien przyja¢ zasade, ze trasa
projektowanej kanalizacji powinna zosta¢ tak usytuowana, aby zminimalizowad zakres
koniecznej wycinki zieleni.

2.9 PRZESZKODY NATURALNE

W terenie planowanej inwestycji brak jest naturalnych przeszkdéd utrudniajacych
lub uniemozliwiajgcych realizacje prac.

2.10 PRZESZKODY SZTUCZNE

W rejonie realizowanej inwestycji przebiegaja drogi powiatowe, gminne i drogi
wewnetrzne. Sie¢ kanalizacyjna nalezy zlokalizowa¢ w pasach drogach powiatowych,
gminnych a takze na terenach prywatnych. Wykonanie odtworzenia nawierzchni drog
nalezy wykonac zgodnie z wydanymi warunkami zarzadcy drogi.

Tereny zielone nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.

2.11 KONIECZNOSC REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren objety niniejszym opracowaniem nie posiada zbiorowego odprowadzenia sciekow
sanitarnych. Mieszkancy odprowadzajg scieki indywidualnie gtéwnie do zbiornikow
bezodptywowych, ktorych szczelnos¢ nie jest najlepsza. Na terenie gminy spotyka sie
budynki bez lokalnego systemu kanalizacji — z rowami kloacznymi oraz z bezposrednim
odprowadzeniem do rowdw lub na tereny upraw rolniczych.

W celu poprawy powyzszej sytuacji, niezbedne jest wybudowanie zbiorczego systemu
kanalizacyjnego zakoriczonego istniejacg oczyszczalnig sciekdw, ktéra bedzie
gwarantowac  oczyszczanie na poziomie zgodnym z wymaganiami polskimi
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkdéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego) oraz wymaganiami Unii
Europejskiej (Dyrektywa 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania sciekow komunalnych).
Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakosc
srodowiska przyrodniczego oraz swiadczonych na terenie gminy ustug odprowadzania
Sciekow.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

a. Likwidacja zbiornikdw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajacym
stanie  technicznym (nieszczelnosci), z ktorych nieczystosci ciekte przenikajag
bezposrednio do gleby, wdd gruntowych oraz wéd powierzchniowych.
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b.
C.
d.

Dazenie do osiaggniecia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.
Przyczynienie sie do rewitalizacji Srodowiska naturalnego w gminie Mniow
Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych.

Ekonomiczne i spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

a.

Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondw (poprzez zwiekszenie ich
atrakcyjnosci inwestycyjnej).

Wzrost rozwoju spotfeczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury
technicznej (dostep do sieci kanalizacji sanitarnej).

Zapewnienie komfortu zycia mieszkaricow na minimalnym poziomie wzgledem
standarddw europejskich.

Inne cele inwestycji

a.

3.

Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-sciekowego.

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wymagania ogolne

Planowana inwestycja polegajagca na sporzadzeniu dokumentacji projektowej oraz

wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej powinna

by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktdre zapewnia jej prawidtowe

wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjac
zatozenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktdre
pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestyc;ji

Nalezy objac zasiegiem sieci kanalizacyjnej jak najwieksza liczbe mieszkanncow w celu
uzyskania zatozonego efektu ekologicznego i spotecznego.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robot
powinny zapewniac wysoka trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen.
Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i
robot budowlanych.

Dobdr parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w
oparciu o analize rzeczywistych warunkdw pracy.

Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysoka jakoscia,
niezawodnoscig oraz  wysokim standardem wykonania, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ich "agresywnego" srodowiska pracy.
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— Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

— Wszystkie zaproponowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem
budowlanym i Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— Proponowane rozwigzania musza zapewnia¢ skuteczng ochrone zasobow wdd
powierzchniowych i podziemnych.

— Proponowane rozwigzania muszg byc¢ realne do zrealizowania pod katem
technicznym i przystosowane do istniejacej infrastruktury wodno-sciekowej, z
jednoczesnym zwrdceniem uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod
wzgledem kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

— Proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ w przysztosci minimalizacje kosztow
eksploatacji.

— Proponowane rozwigzania powinny gwarantowac sprawne i niezawodne dziatanie
przy minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujacego
personelu.

— Dobor rur stuzacych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien zosta¢ poparty
przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Omawiany teren posiada zabudowe jednorodzinng i zagrodowa.

Bezposrednim odbiornikiem sciekdw sanitarnych dla miejscowosci Zachybie bedzie
wykonany kanat sanitarny & 250 z rur PVC w miejscowosci Borki. Wigczenie nastapi do
studni kanalizacyjnej z kregow betonowych & 1200.

Catos¢ kanalizacji docelowo zostanie wtaczona do systemu kanalizacji aglomeracji
Mnidw i odprowadzona do oczyszczalni sciekdéw w Mniowie.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu na omawianym obszarze konieczne jest
zaprojektowanie i wybudowanie przepompowni sciekdw.

41 WYMAGANIADOTYCZACE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej

Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji s3 metody wykopowe. Zamawiajacy
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji z
wykorzystaniem technologii bezwykopowych. Przy wyborze technologii nalezy wziagc
pod uwage:
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wymagania stawiane przez zarzadcéw drdg

istniejgce zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe

istniejgca infrastrukture techniczna

gtebokos¢ utozenia kanatow

warunki gruntowo —wodne

koniecznos¢ ograniczenia robot ziemnych

ryzyko wystapienia uszkodzen budowli znajdujacych sie w sgsiedztwie wykonywanych
przewodow

ucigzliwosci w sasiedztwie wykonywanych robot zaréwno dla mieszkancow jak
rowniez przedsiebiorcow prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza w rejonie
prowadzenia robdt

utrudnienia komunikacyjne

czas prowadzenia robdt budowlanych.

Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robot nalezy wzigd

pod uwage:

parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym maksymalne
dtugosci jednorazowo wbudowywanych rurociggdw, maksymalne i minimalne
srednice montowanych przewodow

stabilnos¢ gruntu, charakterystyke gruntu, w ktérym kanat ma by¢ wybudowany: czy
grunt daje sie zageszczac, czy konieczne jest usuwanie urobku,

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowe;

materiat wbudowywanego kanatu: wybdr zalezy od sity przecisku, ewentualnie
konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych

pozadany stopien dokfadnosci wbudowywania kanatu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego kanatu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli
procesu

minimalng migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego kanatu: zalezy
od srednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku

mozliwos¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy
przewodu,

parametréw zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowo - wodnych

rodzaj i ksztatt komor startowych i odbiorczych (zelbetowe studnie zapuszczane,
scianki berlinskie lub grodzice stalowe).

Zamawiajacy dopuszcza nastepujgce bezwykopowe metody budowy kanalizacji:
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— przewiert sterowany (poziomy) oraz wiercenie kierunkowe
— przecisk hydrauliczny
— mikrotuneling

Nalezy zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej w sktad, ktorej beda wchodzi¢:

o kanaty grawitacyjne
o kanaty ttoczne.
Na trasach kanatow zastosowac studzienki stuzace do:
o zmian kierunkow,
J wiaczen przykanalikdw,
o rewizjii czyszczenia.
UWAGI:

— Zaproponowane dtugosci rurociggow oraz ilosci przepompowni sg jedynie
wartosciami  orientacyjnymi. Zaleca sie zweryfikowanie przedmiotowej
koncepcji  kanalizacji  sanitarnej pod katem = zminimalizowania ilosci
przepompowni oraz rurociaggdw ttocznych, aby w perspektywie eksploatacja
systemu byta mozliwie najprostsza i najtansza.

— Przytacza w ramach projektu i pozwolenia na budowe majg obejmowac odcinek od
sieci do pierwszej studzienki zlokalizowanej przed przytaczanym budynkiem.
Ponadto dla kazdego przytacza nalezy uzgodni¢ jego trase, od granicy
nieruchomosci (lub studni wiaczeniowej w przypadku lokalizacji sieci na
terenach prywatnych) do budynku.

— Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie,
nalezy projektowac po terenach prywatnych.

— Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciggow komunikacyjnych (jezdnia,
chodnik, parking, place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia
nawierzchni nalezy ustali¢ w drodze uzyskanej decyzji od wtasciciela lub zarzadcy
terenu, w szczegolnosci od warunkow jakie beda wynika¢ z zezwolenia na
zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ POMPOWNI SCIEKOW

Wymagania ogolne

Projektowana przepompownia Sciekow winna spetnia¢ wymagania okreslone w
Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim
zapewniac:

— ciagty odbior sciekdw,

Pracownia Projektowo Wykonawcza str. 18
Jozef Andrzej Miinnich
Niestachéw?21, 26 - 021 Daleszyce
tel. +48 605-463-030, fax. +48 41 243-60-36
email: munnich@tlen.pl



Program Funkcjonalno- Uzytkowy dla inwestycji pn.

~Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami dla m. Zachybie i Borki gmina Mniéw”

— niezawodnos¢ odbioru sciekow.

Parametry techniczne przepompowni sciekéw na etapie projektu nalezy sprawdzic i
ew. skorygowad; muszg one wynikac¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢
Sciekow oraz roznice w doptywie w roznych porach doby. Projektujac przepompownie
sciekdw Wykonawca winien zapewnic¢ jak najmniejsze zuzycie energii elektryczne;.

Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny,
tancuchy, mocowania, wifazy itp.) powinno by¢ wykonane wytacznie ze stali
nierdzewne;j.

Wszystkie obiekty i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wymagane instrukcje,
m.in. p.poz., eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe.

Opis ogolny

W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terenow objetych opracowaniem
zaprojektowano sucha przepompownie $ciekéw o wydajnosci 2,90 dm?/s, tj.

10,43 m3/h. Przewidywana wydajnos¢ pompowni zapewnia odbior Sciekow ze 148
budynkéw mieszkalnych  (Lisie jamy = 29 budynkdéw, Przetom = g7 budynkow,
Zachybie = 22 budynki).

Projektowana przepompownia Sciekow P1 jest przepompownia suchg bez separac;ji
skratek, z sucha lokalizacjg pomp zatapialnych, dzieki czemu wyeliminowano
zagrozenie zatrucia pracownikéw obstugi gazami niebezpiecznymi oraz zredukowana
zostata emisja odorantow.

Przepompownia musi legitymowac sie aktualnym znakiem CE potwierdzajagcym
spetnienie normy PN EN:12050 ,Przepompownie Sciekow w budynkach i ich
otoczeniu” potwierdzonym przez jednostke notyfikowana.

Sucha przepompownia sciekéw stanowi kompletne, w petni zautomatyzowane

urzadzenie, sktadajace siez prefabrykowanego zestawu technologicznego
(zabudowanego wraz z pompami w komorze suchej i wspotpracujacego z zewnetrznym
rurowym zbiornikiem retencyjnym), a takze rozdzielnicy zainstalowanej w szafie
ochronnej zlokalizowanej na terenie przepompowni.
Rurowy zbiornik retencyjny jest tak projektowany, aby chroni¢ pompy
przed uszkodzeniem czesciami statymi znajdujacymi sie w sciekach komunalnych. Petnion
funkcje separatora, w ktorymwieksze czesci state sg zatrzymywane idawkowane
stopniowo, by zapewni¢ bezpieczenstwo dziatania catego uktadu.

Scieki doptywajg do przepompowni przez studnie naptywowai poziomy rurowy
zbiornik retencyjny. Sa one kierowane do zbiornika rozdzielczego z przytaczonymi
zespotami pompowymi, ktore automatycznie zatyczajg sie naprzemiennie po osiggnieciu
odpowiedniego poziomu Sciekdw w zbiorniku rozdzielczym. Poziom ten jest mierzony za
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pomoca przetwornika cisnienia hydrostatycznego, a w przypadku jego awarii — za pomoca
czujnikdw alarmowych  wysokiego  iniskiego  poziomu.  Przetworniki  czujniki
zainstalowane w zbiorniku rozdzielczym wspdtpracujgz rozdzielnicg elektryczna
realizujgca zadany algorytm sterowania wsystemie pracy automatycznej. Przy
intensywnym naptywie iprzekroczeniu poziomu zataczenia jednej pompy, nastepuje
zatgczenie drugiej. Pojemnos¢ zbiornika rozdzielczego, jak i wydajnosc oraz ilos¢ zespotow
pompowych dobrane powinny by¢ z uwzglednieniem ilosci doptywajacych sciekow.

Catosc¢ suchej przepompowni sciekdw zabudowana jest w komorze suchej (zbiornik
polimerobetonowy), w ktorejznajduje sie armatura, pompy orazuktad sterowania
automatyki), co umozliwia bezposredni wglad w prawidtowosc pracy przepompowni oraz
utatwia demontaz, wymiane i konserwacje jej poszczegdlnych elementdw w higienicznych
warunkach.

Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej

Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej obejmuje:
— suchg komore przepompowni,
— poziomy zbiornik retencyjny,
— studnie naptywowsg,
— poprowadzenie przewodow sterowania i zasilania,
— utwardzenie terenu.

Utwardzenie terenu i dojazd

Pompownia sciekow wykonana jako obiekt podziemny.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podtoza utwardzonego w
poblizu komory przepompowni suchej oraz studni naptywowej zapewniajgcego
bezpieczny dostep dla obstugi urzadzenia. Nawierzchnie placu wykona¢ z kostki
betonowej o gr. 8 cm na zageszczonej podsypce.

Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zosta¢ wykonane o wysokosci min. h = 1,8 m z
elementéw  prefabrykowanych,  stalowych,  zabezpieczonych  antykorozyjnie,
ocynkowanych, malowanych na kolor zielony, na cokole betonowym z wbudowana
furtka oraz brama skrzydtowa o szerokosci 3,5 m.

Usytuowanie w planie i zagtebienie

Pompownia winna by¢ obiektem podziemnym wyposazonym w dwie pompy
zatapialne przystosowane do pracy suchej pionowej, wolny przelot DN 8o mm,
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w uktadzie 1P+1R z armaturg zlokalizowana zbiorniku rozdzielczym. Komora
pompowni winna by¢ wyposazona w wentylacje grawitacyjng oraz posiadac
wentylacje mechaniczng wtaczang na min. 15 min. przed wejsciem obstugi. Dopuszcza
sie  stosowanie przenosnych zespotow wentylacyjnych. Pod pompownie nalezy
przewidzie¢ teren o min. wymiarach 5x5 m. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame
wjazdowa, oswietlenie i odrebna szafky elektryczna, wyposazong w licznik energii z
dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktdrej nalezy doprowadzic
zasilanie w energie elektryczng, oraz szafke ze sterownikiem, modemem
komorkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dot. pracy lub awarii obiektu
do eksploatatora sieci. Do kazdej pompowni nalezy zaprojektowac i wykonad droge
dojazdowa.

Podstawg opracowania lokalizacji pompowni sciekdw winien by¢ program
funkcjonalno-uzytkowy. Pompownie nalezy w miare mozliwosci lokalizowac na terenie
bedacym wtasnoscig Zamawiajgcego.

Usytuowanie w planie winno wynika¢ z rozwigzan zaproponowanych w projekcie
budowlanym. Kazda proponowana lokalizacja pompowni winna uzyska¢ zgode
Zamawiajacego. Zagtebienie pompowni winno wynika¢ z rozwigzan projektowych
zaproponowanych przez Wykonawce.

Do terenu pompowni oraz do pompowni i urzadzen z nig zwigzanych nalezy
zapewni¢ dojazd od drogi publicznej. Promienie fukow drogi dojazdowej nalezy
dostosowac do pojazdéw o wymiarach gabarytowych ok. 8 x 2,5 m. Nalezy wykonac
osSwietlenie terenu przepompowni sterowane przekaznikiem fotokomdrkowym lub za
pomocy sterowalnego zegara. Stup lampy oswietlenia terenu powinien by¢ wysokosci
co najmniej 7 m i powinien umozliwiac zainstalowanie na wysokosci min 5 m syreny
alarmowej wraz z akumulatorem. Powierzchnia stupa powinna byc¢ gtadka i
uniemozliwiajaca wejscie na niego.

W zagospodarowaniu terenu do zbiornikow pompowni nalezy zapewni¢ dojazd
manewrowy o nawierzchni utwardzonej z warstwg bitumiczng lub betonowej kostki
brukowej, dla samochodu serwisowego o wymiarach gabarytowych ok. 8 x 2,5 m o masie
18 ton. Brama wjazdowa na teren przepompowni powinna umozliwia¢ manewrowanie
wozami asenizacyjnymi, czyli minimalna szerokos¢ winna wynosic, co najmniej 3,5 m.

Wymagania technologiczne

Dobdr pomp
Pompy zamontowane w pompowni powinny byc konstrukcyjnie przystosowane do

pompowania sciekow surowych. Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagte;.
Doboru pomp nalezy dokonac w taki sposdb, aby spetnia¢ nastepujace wymagania:
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a. ukfad pompowy winien pracowac w uktadzie Pompa + Rezerwa,

b. wydajnos¢ pomp i wysokos¢ podnoszenia dobra¢ tak, aby dla gtéwnych
pompowni sieciowych ilos¢ zatgczen pomp w ciggu doby wynosita maksymalnie 15
a czas pracy na dobe max. 8 godzin,

c. sprawnos¢ zespotow pompowych powinien zapewniac ich prace w poblizu punktu
maksymalnej sprawnosci,

d. sprawnos¢ kazdej pompy winna wynosi¢ min. 70%,

e. typoszereg pomp nalezy dobra¢ tak aby miaty zastosowanie pompy jednego
producenta.

Projektowana pompownia pracowac bedzie jako pompownia strefowe. Przyjeto, ze
kazda posesja, ktdrg bedzie obstugiwac projektowana siec¢ kanalizacji zamieszkana jest
przez 4 osoby. Srednie zuzycie wody na osobe wynosi 100 l/d. Wspdtczynniki
nieréwnomiernosci dobowej Nd=1,3 i godzinowej Nh=2,5.

Przewidywana wydajnos¢ pompowni zapewnia odbior sciekdw ze 148 budynkdw
mieszkalnych (Lisie jamy = 29 budynkow, Przetom = 97 budynkow,

Zachybie = 22 budynki).

ORIENTACYJNE OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW DOPEYWAJACYCH DO POMPOWNI

llode Dodatek na
POMPOWNIA bud Qdsr | wzrost 15% + Nd | Qdmax Qhsr Nh | Qhmax | Qhmax
Ve infiltracje 15 %
szt. | m3/d m3/d - m3/d m3/d - m3/h I/s
P1 148 | 59,2 76,96 1,3 | 100,04 4,17 2,5 | 10,43 2,90

Podczas realizacji robot nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ doptywu sciekdw z ok. 38 poses;ji
zlokalizowanych w msc. Borki (zgodnie z rys. nr 3 niniejszego opracowania).

Wymagania w stosunku do pomp

Nalezy stosowac pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej pionowej. Pompy
Sciekowe powinny by¢ przewidziane do pompowania surowych sciekdw zawierajacych
odpadki tkanin, materiat wtoknisty i odpady, takie jak piasek i inne substancje o
witasciwosciach sciernych, tzn. wirniki i obudowa powinny by¢ wykonane z materiatu o
podwyzszonej klasie Scieralnosci. Korpusy pomp powinny by¢ wykonane z blachy
nierdzewnej lub z materiatdw odpornych na korozje. Silniki powinny mie¢ stopien
ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed dostaniem sie wody
do wnetrza pompy (wytacznik wilgotnosciowy). Silniki pomp powinny w standardzie
posiadac zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable zasilajgce powinny by¢ w ostonie
neoprenowej niewrazliwej na scieki. Wszystkie Sruby przy korpusie pompy musza by¢
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wykonane ze stali nierdzewnej Aby mozliwe byto zaczepienie tancuchow do
podnoszenia, obudowa pompy powinna posiada¢ odpowiednie uchwyty oczkowe i
ramy. Wymagany czas reakcji serwisu - do 48 h. od momentu zgtoszenia awarii.
Wykonawca dostarczy dokumentacje Techniczno - Ruchowa w jezyku polskim.
Dopuszcza sie stosowanie nastepujacych rodzajéw pomp:

1) Pompy do Sciekow z nozem tngcym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie

sprzegajacej z poziomym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczeristwem pracy.

Pompa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— znajdujace sie na zewnatrz i posiadajgce mozliwos¢ regulacji narzedzie tnace
wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, sktadajace sie z noza i ptytki tnacej z
rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,

— narzedzie tnace posiada gtowice zabezpieczajgcg przed dostaniem sie do niego
ciat statych

— zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika
a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejows z
mozliwoscig kontroli szczelnosci,

— zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilajagcego oraz zalane zywica i zabudowane w ztaczu
kablowym co zapewnia dtugoletnig szczelnosg,

— mozliwos¢ podfaczenia czujnika szczelnosci komory olejowej — czujnikpowinien
znajdowac sie w zakresie dostawy,

— mechanizm rozdrabniajacy: zabudowany na zewnatrz, mozliwos¢ regulacji,
wykonany ze stali hartowanej Niro (57 HRC) zaprojektowany dla 1500 h pracy, z
rowkami spiralnymi, ze stozkowymi otworami,

— samoodpowietrzajaca sie.

2) Pompa do sciekdw z wirnikiem jednokanatowym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie

sprzegajacej z poziomym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczenstwem pracy.

Pompa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— mozliwos¢ regulacji szczeliny miedzy wirnikiem a korpusem,

— mozliwos¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem sie wirnika poprzez sruby do
regulacji w osi wirnika,

— zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika
a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowa z
mozliwoscig kontroli szczelnosci,
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— zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilajagcego oraz zalane zywica i zabudowane w ztaczu
kablowym co zapewnia dtugoletnig szczelnosg,

— mozliwos¢ wyposazenia w rure ptuczaca, ktoéra pozwala na oczyszczenie pomp z
btota, likwiduje ptywajace kozuchy, zmniejsza odktadanie sie ciat statych,

— napowietrza Scieki, materiat: Stal nierdzewna 1.4571-rura ptuczaca powinna
znajdowac sie w zakresie dostawy,

— mozliwos¢ podfaczenia czujnika szczelnosci komory olejowej — czujnik powinien
znajdowac sie w zakresie dostawy,

3) Pompa do sciekdw z wirnikiem otwartym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie

sprzegajacej z poziomym wyjsciem ttocznym i wysokim bezpieczeristwem pracy.

Pompa powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

— mozliwos¢ regulacji szczeliny miedzy wirnikiem a korpusem,

— mozliwos¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem sie wirnika poprzez sruby do
regulacji w osi wirnika,

— zabezpieczenie przed praca na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika a
od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowy z
mozliwoscig kontroli szczelnosci,

— zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilajagcego oraz zalane zywica i zabudowane w ztaczu
kablowym co zapewnia dtugoletnig szczelnosg,

— mozliwos¢ podfaczenia czujnika szczelnosci komory olejowej — czujnik powinien
znajdowac sie w zakresie dostawy,

— mozliwos¢ wyposazenia w rure ptuczacy, ktéra pozwala na oczyszczenie pomp z
btota, likwiduje ptywajace kozuchy, zmniejsza odktadanie sie ciat statych, napowietrza
Scieki,

— materiat: Stal nierdzewna 1.4571-rura ptuczaca powinna znajdowac sie w zakresie
dostawy,

Armatura

Armature pomp zaleca sie umieszcza¢ wewnatrz zbiornika , w wydzielonej studni
(komorze). Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawor zwrotny
oraz zasuwe odcinajaca nozoway, jezeli dtugosc rurociagu wynosi wiecej niz 20 m. Dla
rurociggow krotszych stosowac dwa niezalezne ciagi dla kazdej z pomp bez zaworow
zwrotnych i odcinajacych. Dla pompowni, w ktorych rurociagi ttoczne sg krotsze niz
20 m nie jest konieczny montaz armatury zwrotnej i odcinajacej, przy czym kazda
pompa winna posiadac oddzielny rurocigg ttoczny. W przypadku dwoch rownolegtych
rurociggow bez armatury zwrotnej i odcinajacej na wylocie rurociggdw ttocznych w
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studni rozpreznej nalezy zabudowac klape zwrotna. Armatura powinna sie cechowac

ponizszymi parametrami:

Zasuwa nhozowa

Zasuwa nozowa, zeliwna do zabudowy miedzykotnierzowej

miekko uszczelniajgca zasuwa odcinajgca z niewznoszgcym wrzecionem,

cisnienie nominalne: do DN 200 - PN 10,

wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono powinno by¢
wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelka O-ringows,

korpus wykonany z zeliwa lub stali nierdzewnej a néz ze stali nierdzewnej,

obudowa tozyskowania wykonana z zeliwa sferoidalnego,

wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjne,

zasuwe kotnierzowa mozna zabudowal miedzy kotnierzami, jak rowniez z
zastosowaniem przeciwkotnierza na koncu rurociagu,

catkowicie wolny przelot,

prety mocujace tozyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej,

zasuwa powinna miec trzon wznoszacy i pokryta by¢ guma dla tagodnego przeptywu.

Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace do sciekdw

cisnienie robocze 0-16 bar,

dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

powierzchnia otwarcia min. 400 mmz2,

maksymalna wydajnos¢ odpowietrzania min. 200 m3/h,

korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz)
poprzez pokrycie zywica epoksydowa,

wszystkie czesci mechaniczne wykonane z materiatow odpornych na korozje,

krocce z zaworem kulowym umozliwiajacy ptukanie zaworu, nalezy zapewnic
mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

Zawory napowietrzajaco-odwadniajgce nalezy lokalizowa¢ w najwyzszych i
najnizszych punktach trasy odpowiednio a takze na dtugich wznoszacych sie
odcinkach rurociggu (co ok.300m).

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne powinny by¢ przeznaczone do przeptywu Sciekow z zawartosci ciat

statych i piasku. Zakres cisnienia zaworu zwrotnego bedzie wynosit PN 6.

Dtugosc zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.
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Korpus wykonany z zeliwa szarego lub sferoidalnego, pokryty farbg epoksydowa. Kula
powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej guma. Zawor zwrotny
powinien by¢ zaopatrzony w pokrywe do rewizji i wymiany kuli.

Uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno byc¢ uszczelka z gumy nitrylowej lub
podobng uszczelka olejoodporng. Sruby i nakretki do montazu pokrywy powinny by¢
wykonane z materiatdw, ktére pozwolg na tatwe otwarcie pokrywy nawet po kilku
latach od montazu np. w studni o wysokiej wilgotnosci i okazjonalnym kontakcie ze
Sciekami.

Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewdd wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew
powietrza realizowany bedzie za pomoca wentylatora nawiewnego kanatowego o
wydajnosci wynikajacej z obliczen oraz stopniu ochrony IP44. Przewdd wentylacyjny z
rury PVC-U (Lite) SN8 DN 110 x 3,2 mm nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz komory
przepompowni.

Sucha komore przepompowni nalezy wyposazy¢ w kominek wentylacyjny DN 100 w
pokrywie pompowni.

Oswietlenie

Przewiduje sie oswietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni. Zataczenie
oswietlenia wewnetrznego moze odby¢ sie z szafy sterowniczej lub bezposrednio
z wnetrza komory suchej przepompowni.

Wyposazenie pompowni

Wyposazenie pompowni powinno by¢ wykonane wytacznie ze stali nierdzewne;.

Wewnetrzne rurociagi ttoczne

Rurociaggi ttoczne w pompowni nalezy projektowac wytacznie z rur i ksztattek
wykonanych ze stali nierdzewnej o srednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych
od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

tancuchy / prowadnice

tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. tancuchy powinny
miec dtugos¢, co najmniej o 1,5 metra wiekszg od wysokosci pompowni.

Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej pozwalajace na
kompensacje tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia
wtazu pompowni prowadnice powinny mie¢ mozliwos¢ odchylenia od pionu o + 5 cm).
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Drabinka

Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac na uchwytach kotwionych do zbiornika drabine
wykonang ze stali nierdzewnej lub aluminium. Drabina musi posiada¢ stopnie
antyslizgowe, rozstaw szczebli zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Konstrukcje przeznaczone do demontazu pomp

Pompownie Sciekow nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciggania pomp ze zbiornika
pompowni. Dopuszcza sie unifikacje zurawika dla wielu przepompowni. Zurawik w
wykonaniu ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie stosowanie przenosnych zurawikow, z
tym ze na kazdej pompowni musi by¢ zamontowana na state stopa do zamocowania
zurawika. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy pomocy zurawika na
pompowni nalezy wykona¢ stata konstrukcje umozliwiajgca demontaz pomp.
Konstrukcje nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

Zasilanie elektryczne

Zasilania elektrycznego wymagaja pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji
oraz oSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie do
sterownicy przepompowni. Nalezy ponadto przewidzie¢ dwustronne zasilanie w energie
elektryczna. Uktad pomiarowy energii elektrycznej powinien by¢ przystosowany do
transmisji danych (z wyjsciem impulsowym energii).

W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwosc¢ podtaczenia
przenosnego agregatu pradotworczego.

Uktad sterowania

Ukfad sterowania winien by¢ oparty na sterowniku programowalnym sterujgcym praca
przepompowni Sciekdw w oparciu o wskazania przetwornika poziomu. Ukfad sterowania i
sygnalizacji powinien zapewniac:

— utrzymanie zadanej wartosci poziomu sciekdow w zbiorniku pompowni przez
odpowiednie zatgczanie pomp w zaleznosci od naptywu sciekdw.

— wiyczanie/wytaczanie pomp w takiej kolejnosci, ze witaczana/wytaczana jest
zawsze ta pompa, dla ktorej czas postoju/pracy jest najdtuzszy. W czasie skrajnie
duzego naptywu sciekdw powinna istnie¢ mozliwos¢ pracy dwdch pomp
jednoczesnie.

— przefaczanie pomp w czasie matych naptywow Sciekdw (w celu zapewnienia
rownomiernego zuzycia agregatow pompowych).

— blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytaczenia/wiaczenia pompy po
wytgczeniu/wigczeniu poprzednie;j.

— zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.
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— zabezpieczenie pomp przed ich przecigzeniem realizowane przez: urzadzenia
umieszczone w obwodzie zasilania pomp, urzadzeniu umieszczonym wewnatrz
pompy i generowane przez sterownik na podstawie analizy parametrow pracy
pompy.

—  reczne sterowanie pracg pomp.

— sygnalizacje standw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczegdlnosci:
brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom sciekdw, suchobieg, otwarcie pokrywy
wtazu zbiornika pompowni, otwarcie szafki sterowniczej, otwarcie szafki zasilajgcej).

— ukfady sterowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujgcego w
uktadzie buforowym z baterig akumulatordw.

Wszystkie dostarczone szafy sterujgce maja by¢ wykonane wedtug jednolitego
standardu jakosciowego i wyposazenia (zasada zachowania jednolitosci systemu
sterowania i zasilania dla wszystkich przepompowni). Urzadzenia sterujace powinny
by¢ umieszczone w szafce sterowniczej, wykonanej z materiatdw zapewniajgcych jej
trwatos¢ w miejscu zamontowania. Szafa sterownicza i pomiarowa powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez zabudowanie ich w
dodatkowych obudowach lub budynku. Powinna by¢ zamknieta na zamek. Powinna
by¢ wyposazona w urzadzenie alarmowe uruchamiane w czasie wtamania do szafy,
zbiornika pompowni lub budynku pompowni.

Szafka powinna by¢ wyposazona w:

— wytaczniki silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadziatania zabezpieczenia

— wytaczniki roznicowo pradowy z stykiem sygnalizacji zadziatania

— przetworniki pomiaru temperatury uzwojen silnika (PTC)

— przektadniki do pomiaru pradu silnika z wyjsciem 4-20mA,

— styczniki dla napedow o mocy do 5,5kW, powyzej 5,5 kW w urzadzenia
.tagodnego" rozruchu,

— gniazda 230V jednofazowe 16A IP55, oraz 400V trojfazowe IP67,

— przetacznik rodzaju sterowania lokalnie/zdalnie

— przyciski sterujace praca pomp w trybie lokalnym - zatacz wytacz,

— przycisk kontroli kontrolek,

— liczniki czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyswietlane na panelu

— kontrolki sygnalizacyjne typu LED zataczenia, wytaczenia poszczegdlnych
pomp, poprawnosci napiecia zasilajgcego

— stopien ochrony skrzynki i elementdw na elewacji min IP65

— wskazniki metanu i siarkowodoru, tam gdzie jest to wymagane przepisami,
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Przetaczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki powinny by¢
umieszczone na wewnetrznych drzwiach szafy i dostepne bez koniecznosci otwierania
srodkowej czesci szafy sterowniczej, drzwi zewnetrzne szafy powinny byc
przezroczyste w takim stopniu umozliwity sprawdzenie wzrokowe stanu urzadzen bez
ich otwierania.

Zbiornik przepompowni

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna byc¢ projektowana indywidualnie w
zaleznosci od warunkoéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych.  Zbiornik
pompowni powinien by¢ wykonany z materiatow nieulegajacych korozji w srodowisku
wod gruntowych i Sciekow a pozostate elementy konstrukcyjne oraz technologiczne
zbiornika powinny by¢ wykonane z materiatow nieulegajacych korozji w srodowisku
Sciekow.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposob zmniejszajacy ryzyko odktadania
sie w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w sciekach.

W przepompowniach, w ktorych armatura bedzie montowana wewnatrz zbiornika
przepompowni nalezy zainstalowal przymocowany na zawiasach opuszczany podest
utatwiajacy naprawy armatury.

Przepompownie winny by¢ wyposazone w zawory zwrotne uniemozliwiajace powrot
Sciekdw z sieci oraz w zawory umozliwiajgce podtaczenie urzadzen dla
odpompowania  sciekdw z  pompowni oraz dla  przeptukania  kanatow
odprowadzajacych $cieki do kolektora zbiorczego. Pompownie winny byc rowniez
wyposazone w kompletny uktad sterowniczo - sygnalizacyjny umozliwiajacy
automatyczng bezobstugowa prace pompowni i Swietlng oraz akustyczna sygnalizacje
awarii. Uktady automatyki winny umozliwia¢ wtaczenie przepompowni w uktad zdalnego
sterowania i sygnalizacji. Dobor przepompowni winien uwzglednia¢ najnowsze
rozwigzania techniczne w tym zakresie.

Pojemnos¢ zbiornika przepompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie
jednego cyklu wymiane Sciekdw w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewnic¢ predkosc
przeptywu > 1 m/s.

Wykonanie zbiornika:

e polimerobeton

Sposdb potaczenia czesci zbiornika przepompowni (skorupy) winien zapewnic¢ jego
szczelnosc (zywica epoksydowa).

Przejscia krodcow ttocznych i grawitacyjnych przewidziano jako szczelne i elastyczne.
Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem. Usytuowanie otwordw pod rurociagi nalezy
wykonac zgodnie z projektem.
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Zbiornik retencyjny

Zapewnienie ~ wymaganej  pojemnosci  retencji  realizowane bedzie poprzez
retencjonowanie Sciekdw w poziomym zbiorniku retencyjnym wykonanym z rury
PP-B o srednicy wynikajacej z obliczen, taczacej komore przepompowni ze studnia
naptywowa. Potaczenie zbiornika retencyjnego z komora suchg przepompowni wykonane
jest za pomoca rury naptywowej PVC DN 200.

Studnia naptywowa

Przepompownia sucha oprocz odrebnej komory pomp, przeznaczonej doich montazu
w warunkach suchych, i wydzielonego rurowego zbiornika retencyjnego sciekdw sktada sie
ze studni naptywowej betonowe;j.

Na doptywie do studni, tj. na rurze doptywowej PVC DN 200, nalezy zamontowac zasuwe
miekkouszczlniang kotnierzowg nozowa DN 200 z wrzecionem wyprowadzonym na
powierzchnie i zakoriczonym skrzynkg do zasuw DN 200.

Nalezy przewidziec¢ rowniez montaz deflektora.

Dno studni powinno by¢ wyprofilowane w sposob zmniejszajacy ryzyko odktadania sie
w studni zanieczyszczen zawartych w Sciekach.

Wibracja i hatas
Wszystkie oferowane urzadzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére moga

zniszczy¢ urzadzenia lub konstrukcje podczas eksploataciji.

Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826).

Pomiary hatasu powinny by¢ wykonane przy zakonczeniu instalacji urzadzenia w miejscu
pracy, aby zweryfikowac¢ zgodnos¢ z niniejsza Klauzulg. Urzadzenie, ktore nie spetnia
limitdw hatasu podlega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowane na
koszt Wykonawcy.

Cechy urzadzenia

1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego.

2. Mozliwosc wykorzystania pomp dowolnych producentow w trakcie eksploataciji.
3. Wykonanie z materiatéw odpornych na korozje.

4. Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi.

5. Eliminacja odorantow.

6. Brak separacji skratek.
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43 WYMAGANIA MATERIALOWE W STOSUNKU DO RUROCIAGOW
GRAWITACYJNYCH I TEOCZNYCH

Do budowy kanatow grawitacyjnych nalezy stosowac rury kanalizacyjne PVC klasy S
o sztywnosci obwodowej SN8 z wydtuzonym kielichem. Rury i ksztattki do wykonania sieci
i przytaczy musza spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1401-01:1999.

Przy przejsciach projektowanego kanatu przez drogi o nawierzchni utwardzonej
(biutmicznej, betonowej) nalezy wykonac przecisk stosujgc rury ochronne polietylenu
klasy PE-100 typ SDR 17 (PN-10) z ptozami centrujagcymi i manszeta.

Rurociag ttoczny odprowadzajacy scieki pompowni do studni rozpreznych nalezy
zaprojektowac¢ i wykonac¢ z rur o $rednicy wynikajacej z odpowiednich obliczen z
polietylenu klasy PE-100 typ SDR 17 (PN-10). Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy
ISO 4427, co winien potwierdzic atest lub aprobata techniczna. Transport i sktadowanie rur
PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

4.4 WYMAGANIA MATERIALOWE W STOSUNKU DO STUDNI KANALIZACYJNYCH

Przewiduje sie zastosowanie studzienek produkowanych z polipropylenu PP-B, tj.
tworzywa o doskonatej odpornosci mechanicznej, chemiczneji temperaturowe;j.

Elementy studzienek posiadajg na stronie zewnetrznej ozebrowanie zapewniajace
odpowiednig sztywnos¢ obwodowg oraz bardzo dobrg wspodtprace z gruntem
przeciwdziatajac wyporowi pochodzgcemu od wod gruntowych

Na kanatach gtownych nalezy zaprojektowac systemowe witazowe studzienki
kanalizacyjne tworzywowe wykonane z PP-B o s$rednicy DN 1000 mm z gotowymi
kréccami przytaczeniowymi dla rur PVC DN 200 i DN 160 mm.

Standardowa konstrukcje studzienki kanalizacyjnej DN 1000 mm tworza
nastepujace elementy funkcjonalne: podstawa studzienki z kinetg i dnem z PP-B, komora
(modutowe segmenty pierscieniowe o srednicy DN/ID 1000 mm ), nasada redukcyjna
1000/630 z PP-B z otworem wtazowym o srednicy wewnetrznej 630 mm (montowanym
na modutowych segmentach pierscieniowych), pierscienie uszczelniajgce (uszczelki), z
kauczuku SBR lub EPDM, na doptywach i odptywie studzienki, uszczelki ksztattowe z
kauczuku SBR lub EPDM (na potaczeniu pierscienia sesgmentowego z podstawa i z nasada
redukcyjna).

Stopnie ztazowe w studniach nalezy wykonad¢ prefabrykowane zamontowane w
trakcie produkcji z zabezpieczeniem antykorozyjnym z tworzywa sztucznego w kolorze
z6ttym. Producent studzienek powinien spetnia¢ wymogi normy DIN 4034 cz. 1.

Jako zwienczenia studni zastosowac nalezy typowe, zeliwne wtazy z wypetnieniem
betonowym ktorych posadowienie do rzednej terenu regulowal poprzez pierscienie
dystansowe betonowe o wysokosciach 6, 8 lub 10 cm.
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Wykonane powinny byc z zeliwa odpowiadajagcego wymaganiom PN-EN 124-1:2015
Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i
badawcze, metody badan i ocena zgodnosci oraz PN-EN 124-2:2015 Zwienczenia
wpustow sSciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych wykonane
z zeliwa.

Wtazy kanatowe zlokalizowane w pasach drogowych zaprojektowa¢ w klasie
wytrzymatosci D 400, natomiast poza pasami drogowymi w klasie wytrzymatosci C 250.

Na przytaczach stosowac nalezy studnie systemowe tworzywe wykonane z PP-B o
Srednicy DN 630 mm. Studnia sktadad sie powinna z nastepujacych elementow: podstawy
studzienki z kineta i dnem z PP-B, komory (trzonu studzienki z rury kanalizacyjnej o
Sciance strukturalnej DN 630 mm z PP-B), teleskopu z rury kanalizacyjnej o Sciance
gtadkiej z otworem wtazowym o Srednicy wewnetrznej 630 mm, uszczelek ksztattowych
z kauczuku SBR lub EPDM (na potaczeniu rury trzonowej z podstawa i z rura teleskopowy),
pierscieni uszczelniajagcych (uszczelek), z kauczuku SBR lub EPDM, na doptywach i
odptywie studzienki oraz zwienczenia teleskopowego wraz z wiazem kanatowym
zeliwnym DN 600 przystosowanym do obcigzen w zaleznosci od lokalizacji studzienki.

Na rurociaggu ttocznym, w odlegtosciach = 150,0 m, przewidziano zabudowe
studzienek rewizyjnych DN 1200 mm z kregow betonowych taczonych na uszczelki
gumowe. Studnie nalezy wyposazy¢ w obustronne zasuwy odcinajgce nozowe, trdjnik
kotnierzowy z zeliwa sfer. i ztgcze strazackie skierowane do gory studzienki.

5. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktére nalezy spetni¢ i elementy jakie musza
by¢ uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie
wymogi podane w niniejszym PFU beda traktowane przez Wykonawce jako wigzacy
element przedmiotu zamdwienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi s3
obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Zamawiajacego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie moga powodowac
zmiany ceny.
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a) Podstawa wykonania robot objetych przedmiotem zamoéwienia

Podstawg wykonania robot objetych przedmiotem zamowienia jest zawarta umowa,
SIWZ, STWIORB oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce i
zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowe.

b) Okreslenia podstawowe

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco -
odpowietrzajace, ktdrych zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem
i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Ilub obiektem mate;
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych, elektrowni jadrowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catosc uzytkowa.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych, posiadajacy fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb; proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu istosowania w
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budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity:
Dz.U. z 2016r., poz. 290.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje stuzacg do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz
ruchu  pieszych  wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz
zdarzeni okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce
bezawaryjne  funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z
zatozeniami projektowymi.

Infrastruktura techniczna - Zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru - Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o
specjalnosci  sanitarnej, konstrukcyjno - budowlanej lub elektrycznej, posiadajacy
uprawnienia budowlane bez ograniczen reprezentujagcy Zamawiajacego dla potrzeb
realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWIiORB oraz postanowieniami
zawartej z Wykonawca Umowy.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kanalizacja sanitarna - system kanatow wraz z uzbrojeniem, stuzacy do
odprowadzania sciekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni
Sciekow lub odbiornika.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu zawartej Umowy.

Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci.
Kolektor - kanat gtdwny zbierajacy scieki z catej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukg;ji
nawierzchni.

Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego
wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo
aprobata techniczna.

Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien itp.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Robdt. W przypadku przedmiotowej inwestycji o ktdrej mowa w niniejszym PFU moze
by¢ to laboratorium wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji, ktérej w wypadkach
koniecznych Zamawiajgcy moze zleci¢ badanie laboratoryjne.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktdére mozna
otrzyma¢ w miejskim osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie
nazywanym sktadnica. Moze stuzy¢ jedynie do celow informacyjnych, jest to bowiem
mapa archiwalna i moze nie zawierac¢ wszystkich obiektow znajdujacych sie w terenie.,
Mapa do celow projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa
zasadnicza. Mapa do celdw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na
budowe i musi by¢ dofaczona do projektu architektoniczno-budowlanego. Waznosc
mapy do celéw projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z
Wymaganiami Zamawiajacego i opracowang Dokumentacja Projektowg , zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju robot ziemnych, obiektow budowlanych, sieci itp. z linia t3aczaca
charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robot i obiektow.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: posagi, wodotryski i
inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe, stuzace rekreacji codziennej i utrzymania
porzadku, jak: drabinki, Smietniki, ogrodzenia.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odgatezienie wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowigcy odejscie
boczne od przewodu wodociggowego gtdwnego do granicy posesji (w przypadku
przebudowy, odcinek od przewodu wodociggowego gtdéwnego do potaczenia z istniejgcym
przytaczem wodociggowym w granicy posesji).

Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie
boczne od przewodu kanalizacyjnego gtdwnego do granicy posesji (w przypadku
przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do potaczenia z istniejgcym
przytaczem kanalizacyjnym w granicy poses;ji).

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. nr 5 poz. 42 z pozn. zm.),

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu, przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

Pobocze - czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czesc¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem
czgstek podtoza. Moze zawieral warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem lub
nawierzchnia.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez
upowazniona jednostke organizacyjna do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie.

Potaczenie doczotowe - pofaczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i
utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i
docisniecie taczonych koncow.

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowa
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchnirury z
ksztattka.

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym elementem
rurociggu za pomoca ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

Potaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni
siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a
nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni lub
wykonywane za pomoc3 instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm.
Podtaczenie na opaske - podtaczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu
obejmujacego rurociag pozwalajace na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pOzniejszymi zmianami) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca
dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
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budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do
wykonywania robot budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany,
wiaczony do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072,
z pdzn. zmianami).

Program Organizacji Robot (POR) - dokument opisujgcy metody przygotowania i
realizacji prac oraz wszelkich dziatan zapewniajacych bezpieczenstwo na kazdym etapie
prowadzonych robdt. Przygotowany przez Wykonawce dokument powinien byc
zgodny z planowang technologiag wykonania robot oraz dokumentacjg projektowsy,
dokumentacja techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) - dokument zatwierdzany przez
Zamawiajacego, zawierajacy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci robdt.
Dokument powinien zawiera¢ informacje dotyczace: rodzaju robdt, sprzetu do
wykonywania robot, materiatow przewidzianych do wykonywania robdt budowlanych,
opisu technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura
budowy.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 roku zmieniajagce Rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554 z
pozniejszymi zmianami).

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb
realizacji Robdt budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe,;.

Protokét Odbioru — Dokument kornicowy powykonawczy potwierdzajacy odbior robot,
ktéry winien zawiera¢ m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikdw odbiory,
przedmiot odbioru, ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych wad wraz z ewentualnymi terminami ich usuniecia lub
oswiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujagcego mu z tytutu
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy o0sob
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uczestniczacych w  odbiorze. Protokoty odbioréow wchodza w sktad dokumentac;ji
budowy.

Proby - Prdby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego lub
dolnego zrodta pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace
do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania
cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z ukfadu o nizszym cisnieniu do uktadu o
wyzszym cisnieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazuy,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Rodzaje Robdt - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurocigg cisnieniowy - rurociag, w ktorym przeptyw ptynow odbywa sie dzieki
nadcisnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikdw.
Rurocigg grawitacyjny - rurocigg, w ktdrym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody s3 projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego
napetnienia.

Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne
wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa)
lub ktorymi odprowadzane s3a scieki (sie¢ kanalizacyjna), bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
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SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.
2164 z pozniejszymi zmianami) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa, spustowa) -
element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow
podtrzymujacych wiaz.

Studnia wodociggowa, komora wodociaggowa - obiekt na przewodzie
wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza
itp.).

STWIiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Stanowi zbior
wytycznych  do  prawidtowego wykonania robot budowlanych, w zgodnosci z
oczekiwaniami Zamawiajgcego.

Teren budowy - przestrzen, w ktdérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy
Umowa - nalezy przez to rozumie¢ umowe zawarta w formie pisemnej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca dotyczaca realizacji prac projektowych i robdt budowlanych
w celu wykonania przedmiotowego zadania

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne
zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia sciekow, przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe, place pod sSmietniki.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzacych do wprowadzania sciekow do odbiornikow oraz urzadzenia podczyszczajace i
oczyszczajyce scieki oraz przepompownie sciekow.

Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci i rurociagi
wodociggowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do
ochrony  przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrow, lub
nieuprawnionym dostepem.

Urzadzenie zbiornikowo-ttoczne- przydomowa przepompownia sciekéw do
indywidualnego odprowadzania sciekdw z pojedynczego budynku.
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Uzbrojenie przewoddw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Witasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci;

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych;

Wykonawca — podmiot realizujgcy przedmiot zamowienia, dziatajgcy na podstawie
umowy z Zamawiajacym, wytoniony w postepowaniu przetargowym

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowsa.

Zamawiajacy — Gmina Mniow, ul. Centralna 9, 26-080 Mniow

Ztaczka - element rurociggu lub instalacji stuzacy do potaczenia pomiedzy sgsiadujgcymi
ze sobg koricami dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktora
postuzy do wykonania robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentac;ji
Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie
wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne,
warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robdt.
Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych
z warunkow witascicieli, administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z
projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarne;.
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Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego pisemne oswiadczenia
poszczegolnych wiascicieli posesji, przez ktdre przebiegaja sieci kanalizacji sanitarnej o
wyrazeniu zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

5.2. PRACEI|ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to byc¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji Zamdwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rowniez
wariantdow materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych
rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow  koncepciji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez
Zamawiajacego najlepszych efektéw w konsekwencji realizacji robdt (minimalizacja
kosztow eksploatacyjnych oraz naktadow pracy zwigzanej z eksploatacja
zaprojektowanych robot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujace aspekty:

— efektywnosci ekonomicznej,

— techniczny,

— technologiczny,

— trwatosci przyjetych rozwiazan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza byc
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie
kosztow lub cen, Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje
zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.

Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych
cenach z podaniem ich wiodacych parametrow. Starannos¢ dotyczaca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celow, jakim te opracowania stuza.

5.3. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA ORAZ PRACE POMIAROWE

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno —
wysokosciowych do celdw projektowych obejmujace tereny i dziatki objete zakresem prac
projektowych przewidzianych w Zamdwieniu.
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5.4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Wykonawca w ramach Zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegoétowej
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne
dla docelowego przebiegu sieci kanalizacji sanitarne;j.

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujacych przepisow:

— Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity Dz. U.
2011 r. Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

— Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

5.5. BADANIA I ANALIZY UZUPELNIAJACE

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiajacego
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

5.6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - PROJEKT BUDOWLANY (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca

sie z nastepujacych elementow:

— Projektu Budowlanego Robot z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
budowe(PB),

— Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami)

— Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

— Projektu odtworzenia nawierzchni,

— Projektéw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

— Decyzji lokalizacji celu publicznego .

— Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia
(jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

— Uzyskanie warunkow technicznych na przytacze do sieci elektroenergetycznej dla
projektowanych przepompowni sciekow.
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Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robot uzupetniony o wymogi dla projektu

wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w

sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych

Zamawiajycego wskazanych w niniejszym PFU.

Wykonawca uzgodni z operatorem sieci kanalizacji sanitarnej i Zamawiajgcym

wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztéw

eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementow.

Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze

ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowac wszystkie branze i

specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i

powinien sktadad sie m.in. z nizej wymienionych projektow i opracowan branzowych:

— czesc technologiczna,

— cze$¢ budowlano-konstrukcyjna,

— zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),

— dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne
wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych),

— projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

— opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji,

— informacje dotyczace BIOZ.

— Wyfaczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac
Wykonawcy moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujace wymagania:

— musi zawierac rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien zidentyfikowac wszystkie problemy, ktdrych identyfikacja jest mozliwa przy
petnej wnikliwosci i starannosci,

— musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu
oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

— musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajagcych wymagania odpowiednich
przepisow dla projektéw budowlanych,

— musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej.
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5.7. DZIALANIA WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO DLA UZYSKANIA
POZWOLEN, UZGODNIEN | DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki

techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, robdt budowlanych przez

Zamawiajacego. Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakonczenia przez

Wykonawce prac projektowych powinny posiada¢ klauzule prawomocnosci.

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi

Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania

dokumentacji wynikajgcych z warunkdéw witascicieli, administratoréw i zarzadcow

infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska rdéwniez pisemne zgody wtascicieli
nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych na obszarze ich nieruchomosci.

W  przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu

(umieszczenie urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub

stuzebnosc¢ przesytu), koszty te lezg po stronie Zamawiajacego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza

odpowiedzialnosci ~ Wykonawcy wynikajacej z umowy o udzielenie zamowienia

publicznego.

W szczegdlnosci do obowigzkdw Wykonawcy bedzie nalezato:

— uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkow prowadzenia Robot w pasach
zieleni i w poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ -
decyzji zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew.

— Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolenn na budowe w
imieniu Zamawiajgcego.

— Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty
te nalezy uwzgledni¢ w Cenie oferty.

— uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow w drogach
gminnych oraz powiatowych (jezeli bedzie wymagane),

— uzyskanie warunkdéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia Robot drogach powiatowych i gminnych,

— uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

— uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych,

— uzyskanie uzgodnien w

— imieniu Zamawiajacego. Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczyc:

— zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
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— zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

— zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami
Zamawiajgcego

— Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania
ww. pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujacedla
uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania robot
budowlanych.

5.8. KOSZTORYS INWESTORSKI, PRZEDMIAR ROBOT ORAZ STWIORB

W  ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z
przedmiarem robot oraz STWIORB. Kosztorysy zostana sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym.

5.9. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

W  ramach prac projektowych nalezy sporzadzi¢c szczegdtowy harmonogram
prowadzenia robdt budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych
projektach budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na kolejnos¢ wykonywania
prac.

5.10. WYMAGANIA DOTYCZACE FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (PB)

Dokumentacja techniczna dla Projektu Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami dla aglomeracji Mnidw m. Zachybie i Borki gmina Mnidw powinna uzyskac
pozwolenia na budowe. Kompletna dokumentacja projektu budowlanego ma by¢
wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wers;ji
elektroniczne,;.
Zestawienie zakresu prac projektowych dla danego projektu ujetych w w/w zadaniu w
zaleznosci od zakresu rzeczowego projektu powinno obejmowac:
a. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw sieciowych dla

odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierajacych:

— opinie geotechniczng,

— dokumentacje badan podtoza,

— projekt geotechniczny.
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b. wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego:
— sieci kanalizacji sanitarnych,
— obiektéw sieciowych, przepompowni sciekdw, ttoczni
c. przeprowadzenie i uzyskanie wszelkich niezbednych warunkow technicznych, opinii,
uzgodnien, decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.
d. opracowanie przedmiaru robdt, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.
e. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

a) 5 kompletdw dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl
opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajacy pozwolenie na budowe),

b) ostateczna Decyzje o pozwoleniu na budowe,

c) operat terenowo-prawny zawierajacy oryginaty zgdd na zajecie nieruchomosci
stanowigcych podstawe podpisania os$wiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

d) wersje elektroniczng dokumentéw wymienionych w punktach a, b, ¢ (format .pdfi .jpg
oraz format .dwg, .dxf i .doc).

Wymagania dotyczace wersji elektronicznej dokumentacji projektowej:
a) Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).

b) Opis techniczny - plik w formacie .doc, .pdf
c) Zestawienia - zrozszerzeniem .xls, .pdf
d) Pliki tekstowe - z rozszerzeniem .doc, .pdf
e) Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem .xls, .pdf
f) Rysunki:
— rysunki, schematy, diagramy - format rysunku .dwg, .pdf
pliki map geodezyjnych - w formacie .dwg lub .dxf, .pdf
— rozdzielczos¢ obrazdw rastrowych: 300 dpi
— podktady mapowe .dwg lub .dxf, .pdf
Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami. Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej

przekazywanymi Zamawiajgcemu opracuje w ramach wynagrodzenia egzemplarze w
ilosci wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

5.12. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu, obiektow i ich wyposazenia, przekazanego przed rozpoczeciem robdt
budowlanych. Zdjecia powinny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy
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lokalizacje fotografowanego terenu, obiektdw, instalacji i urzadzen poprzez
uwzglednienie punktow charakterystycznych. Dokumentacja taka powinna by¢
przekazana przed rozpoczeciem robot na nosniku CD/DVD wraz z innymi dokumentami
(BIOZ, PZJ, POR).

5.12. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i decyzja o
pozwolenie na budowe w systemie ,zaprojektuji wybuduj”. Czynnosci zwigzane z
wykonaniem muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie wykonawstwa objetego niniejszym zamdwieniem nalezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) w czasie realizacji robdt budowlano montazowych Kierownik budowy jest
zobowigzany do pobytow na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

c¢) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub
wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowac
ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

A. ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na witasny koszt zaplecze budowy wraz z
dostawg mediow: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowigzany
wykonac¢ roboty budowlane zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
siegaczami do posesji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanymi ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe, obowigzujagcymi normami technicznymi oraz sztuka
budowlana.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni:
1) kierownika budowy i w miare potrzeb kierownikdw robot,
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2)
3)

nadzor autorski podczas realizacji robot budowlanych,
uprawnionego geodete do sprawowania petnej obstugi geodezyjnej podczas
wykonywania robot budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy i na jego koszt bedzie nalezato:

9)

zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,
sporzadzenie cyfrowej, kolorowej dokumentacji fotograficznej terenu objetego
realizacjg inwestycji przed, w trakcie oraz po wykonanych robotach,

zlecenie nadzoréw branzowych,

opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robot (POR) i tymczasowej organizacji
ruchu w pasach drogowych (na warunkach okreslonych przez wtasciwego zarzadce lub
administratora)

wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej w terenie,

wykonanie robdt rozbidrkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,

wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z
siegaczami do posesji oraz renowacji istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej wraz z
adaptacjg na kanalizacje deszczows,

wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji
administracyjnych, a w przypadku zieleni nieobjetej ochrong zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na podstawie zgody wiascicieli
nieruchomosci. O zakresie i terminie wycinki zieleni Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ Zamawiajacego z dwudniowym wyprzedzeniem. Drewno pochodzace z
wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym nalezy odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, pochodzace z  wycinki  zieleni na
nieruchomosciach  prywatnych nalezy przekaza¢ witascicielom nieruchomosci.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym dokumentem,

odtworzenie i przywrocenie terendow do stanu pierwotnego potwierdzone
podpisaniem przez wiascicieli nieruchomosci protokotéw zdawczo — odbiorczych,

10) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

11) opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (3 egz.).

W celu kontroli jakosci wykonywanych robot Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru.

B.

ODBIORY ROBOT

Odbiory czesciowe

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore zgtasza Wykonawca,

dokonuje Inspektor Nadzoru. Dokonanie odbioru potwierdza sie wpisem do Dziennika
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Budowy. W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce robdt zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do ich odkryciana
wiasny koszt i ryzyko.

Odbidr techniczny

Odbidr techniczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego w obecnosci operatora
sytemu kanalizacyjnego i wtasciwego zarzadcy drogi. Odbidr techniczny poprzedza
odbidr konicowy. Odbidr techniczny obejmuije:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem

— odbidr techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej

— odbidr odtworzenia nawierzchni

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadzony zostanie stosowny protokat.

Odbiodr koncowy

Pisemnego zgtoszenia do odbioru koncowego (w terminie obowigzywania umowy)
dokonuje Wykonawca po wykonaniu  wszystkich robdt budowlanych objetych
przedmiotem umowy, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po
potwierdzeniu wykonania robot przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przedtozonej przez ~Wykonawce
dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy powota komisje odbiorowg i rozpocznie
czynnosci zwigzane z koricowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie.

Wykonawca zobowiagzuje sie powiadomi¢ o dacie i miejscu czynnosci odbiorowych
Podwykonawce, ktdry realizowat objete danym odbiorem prace (tozsame zobowigzanie
winno dotyczy¢ dalszych Podwykonawcow).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

C. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

— Projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta i Kierownika budowy lub kopie
rysunkow Projektu Wykonawczego z naniesionymi w sposdb czytelny (kolorem
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty
niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia,
decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktdre dotycza
przysztego uzytkowania obiektow,

— Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami i kartami obiektow oraz
oswiadczeniem geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
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projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu
(inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej),

Dokumentacje geodezyjng, powykonawcza na nosniku CD/DVD w formacie .dwg lub
.dxf oraz .shp,

Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi
geodezyjnie), w formie papierowej oraz na nosniku CD/DVD (preferowany format .jpg,
.pdf),

Domiary geodezyjne (wspodtrzedne geodezyjne) na ptycie CD/DVD,

Szczegotowe zestawienie wykonanych robot podpisane przez Kierownika Budowy
oraz potwierdzone przez geodete (dtugosci rurociggéw mierzone w osiach obiektéw),
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania inwestycji z pozwoleniem
na budowe oraz zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem
Inspektora nadzoru i Projektanta (w przypadku wprowadzonych w trakcie
realizacji zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe),

Oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenow
po wykonanych robotach,

Oswiadczenie Kierownika budowy o uporzadkowaniu terenu zajetego pod
zaplecze budowy wraz z odbiorem przez wtasciciela terenu

Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadéw wytworzonych w trakcie
realizacji inwestycji

Karty Nadzoru Autorskiego

Kopie ostatecznego pozwolenie na budowe

Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji
Protokoty odbioréw czesciowych

Protokoty z préb szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Raport powykonawczy z monitoringu CCTV wraz z inspekcja obejmujaca kanaty,
zfacza i studnie

Protokoty ze zgrzewania rur PE (jesli dotyczy)

Protokoty z badan pobranych prébek zabudowanych materiatdw (jesli dotyczy)
Protokoty z zageszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)

Protokoty badania nosnosci podbudowy

Protokoty odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany
przez wiasciwego zarzadce drogi

Protokoty odbiorow technicznych
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Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami,
dtugosciami, materiatem, S$rednicg oraz opisanym sposobem likwidacji sieci
(demontaz, zamulenie)

Oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci o przywrdceniu terenu do stanu
pierwotnego,  odtworzeniu sktadnikdw  zagospodarowania  lub  wyptacie
odszkodowania oraz o spetnieniu ewentualnych dodatkowych warunkéw udzielonej
zgody,

Karta gwarancji jakosci (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego) a w
przypadku obiektow sieciowych i urzadzen (pompowni,urzadzen pomiarowych)
karty gwarancyjne wystawione przez producentow lub dostawcow na okres zgodny z
gwarancjg jakosci udzielona przez Wykonawce na cate zrealizowane zamowienie,
Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztow
potaczeniowych i istotnych robot zanikowych, dokumentacje fotograficzng z
realizacji robot)

Wykaz wykonanych siegaczy/przytaczy do posesji/nieruchomosci

Zatwierdzone wnioski materiatowe

Atesty, Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty
higieniczne wraz z oswiadczeniem Kierownika budowy, ze materiaty zostaty
zabudowane w trakcie realizacji inwestyc;ji

Dziennik budowy

Wkfad do zapisu OT (caty zabudowany materiat w rozbiciu na dtugosci, srednice,
wielkosci zgodnie z inwentaryzacjg geodezyjng — dtugosci sieci mierzone w osiach)
Zamawiajacy wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w
wersji elektronicznej (skany wszystkich dokumentdw wymienionych powyzej) na
nosniku CD/DVD.

Po przeprowadzonym odbiorze koricowym robot, w terminie nie dtuzszym niz 7
dni  Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje niezbedna do
przedfozenia w PINB, w celu zgtoszenia zakonczenia wykonywania robdt lub
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow (jesli wymagane).

SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca w ramach realizowanej umowy jest zobowigzany do sprawowania nadzoru
autorskiego dla zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru
autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w
odpowiednich branzach.
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Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z
pozniejszymi zmianami),

b) stwierdzania w toku wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

c) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego [zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)].

Osoby petnigce nadzor autorski w czasie realizacji Robdt budowlano-montazowych sg
zobowigzane do pobytow na Terenie Budowy w miare potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajgcego.

Obowigzkiem projektanta jest dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli
okaze sie, ze nie spetnia ona wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku
dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstana trudnosci w realizowaniu umowy to
Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania niezbednych korekt w Dokumentacji
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej na wtasny koszt.

E. FORMA DOKUMENTACJIPOWYKONAWCZE)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 komplety Dokumentacji powykonawczej wraz z
wersja elektroniczna (na nosnikach CD/DVD). Wszystkie egzemplarze (3 kpl) dokumentacji
powykonawczej powinny byc¢ oprawione.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1" powinny zawiera¢ wszystkie
dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autordw opracowan, powinny byc oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny byc
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem", w
dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formacie
.pdf oraz w formatach umozliwiajagcych Zamawiajagcemu ich edycje i pozniejsze
wykorzystanie.
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5.13. WYMAGANIADOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Przygotowanie terenu budowy po stronie Wykonawcy:

— przygotowanie do robdt ziemnych oraz roboty przygotowawcze

— istniejace drzewa i krzewy — uzyskac stosowne decyzje administracyjne (jezeli s3a
wymagane) pozwalajace na wyciecie drzew i krzewow kolidujacych z przedmiotem
zamowienia. Wyciete drzewa i krzewy nalezy wywiez¢ na wysypisko odpaddw.
Dopuszcza sie mozliwos¢ przesadzenia istniejagcych drzew. Jezeli uzyska sie
wymagane zgody i pozwolenia

— zagospodarowanie placu budowy i zaplecze placu budowy — przed przystapieniem do
realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt organizacji terenu budowy
uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy:
e organizacje robot budowlanych
e rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy
e zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
e zabezpieczenie interesow 0sdb trzecich
e tymczasowq i docelowq organizacje ruchu (zgodnie z projektem organizacji ruchu)
e wygrodzenie terenu budowy (zabezpieczenie przed wstepem osdb niepowotanych)
e zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew na terenie (ostoniecie szalunkiem)

Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

Wykonawca dostarczy kontenery do gromadzenia gruzu (jezeli bedzie to konieczne).
Nalezy wyznaczy¢ miejsca pracy poszczegolnych ekip instalacyjnych, budowlanych
itp. W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obszar, na
ktorym prowadzone sg prace powinien zostac rowniez ogrodzony i zabezpieczony przed
wstepem osob niepowotanych. Drzewa znajdujgce sie w poblizu drég dojazdowych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa na terenie
przeznaczonym pod niwelacje nalezy zabezpieczy¢ ochraniajac je szalunkiem.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty itp., wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci mieszkajacej oraz innych
osob. Wykonawca bedzie przestrzega¢ ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
budowy.

Wszystkie koszty i optaty zwigzane z uzgodnieniem wykonywanych prac ponosi
Wykonawca.
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5.14. WYMAGANIA DLA ROZWIAZAN INSTALACYJNYCH | WYKONCZENIOWYCH
5.14.1. WYMAGANIA MATERIALOWE DLA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia zastosowane w projektach i podczas wykonywania robdt

przygotowywanych w ramach zadania muszg byc:

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym
w szczegodlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i
posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczegdlnosci PFU,

zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej Gminy
Mnidw,

nowe i nieuzywane, klasy .

5.14.2.WYMAGANIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII BUDOWY SIECI KANALIZACII

SANITARNEJ

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelnosci winny odbywacd

sie w otwartym wykopie metodg monitoringu. Projektujac sposdb wykonywania

kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od warunkow nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno

metody bezrozkopowe jak i prace w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy

wzigc pod uwage:

parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggéw, wartosci maksymalne i minimalne ich srednice;
charakterystyke gruntu, w ktorym rurociagg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie
zageszczad, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze byl stosowana ponizej poziomu
wody gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizejlustra wody gruntowej;

materiat wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie
konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

pozadany stopien dokfadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen
trajektorii wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i
kontroli procesu;

minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociagu:
zalezy od srednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogoét powoduje
naruszenie struktury gruntu);

mozliwos¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy
przewodu, parametrow zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowych.
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Il.  CZESCINFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZADANIA Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Realizacja zamowienia musi by¢ zgodna z decyzjy lokalizacji inwestycji celu
publicznego , ktdra zostanie wydana przez Gmine Mnidw. Dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw pojawig sie na
etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska mapy do celéw projektowych w odpowiedniej
skali.
3. ZAEACZNIKI GRAFICZNE I INNE

Jako dodatkowa informacje dotaczono do niniejszego programu funkcjonalno -

uzytkowego:

— Pogladowa mape zasadniczg Gminy Mniow w skali 1:500,

— Dokumentacje dotyczaca wykonanych odwiertdw na terenie m. Zachybie i Borki
wykonanych w 2008 roku.

— Przygotowang koncepcje przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej wraz z lokalizacjg przepompowni i ttoczni.

4. DODATKOWE INFORMACIE | UWARUNKOWANIA ZAMAWIAJACEGO -
INWESTORA

— Zamawiajacy posiada archiwalng dokumentacje geologiczng dla potrzeb
posadowienia rurociggdw i obiektow.

— Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca
zorganizuje  spotkanie  z udziatem Zamawiajacego, gdzie beda okreslone
szczegotowe warunki projektowania i zasady wspotpracy Zamawiajacy - Wykonawca.

— W ofercie nalezy okresli¢ koszt netto wykonania dokumentacji projektowej wraz
z kosztami netto wykonania robdt budowlanych zgodnie z dang dokumentacja.

— Osoby wykonujace projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych  branz) muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do
projektowania w okreslonym zakresie oraz wazne w dniu uzyskania pozwolenia na
budowe zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej sobie Izby Inzynierow.

— Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji kierownika budowy,
kierownika robot sanitarnych lub kierownika robot elektrycznych musza posiadac
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wymagane prawem uprawnienia do wykonywania w okreslonym zakresie oraz
wazne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej sobie Izby Inzynierow.
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