
T29273,00
271,55

PE SDR17 110 x 6,6
L= 31,7 m 18,7 ‰

T30273,30
271,85T31273,60

272,15

PE SDR17 110 x 6,6
L= 41,4 m -7,2 ‰

PE SDR17 110 x 6,6
L= 33,2 m -9,0 ‰

PE SDR17 110 x 6,6
L= 48,0 m 10,4 ‰

PE SDR17 110 x 6,6
L= 48,5 m 0,0 ‰

T33273,10
271,65
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Powiatowy Zarząd Dróg

PRZEW
IDZIEĆ DOPŁY

W
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OD 3 PESESJI 

PRZEW
IDZIEĆ DOPŁY

W
 ŚCIEKÓW

 

OD 35 PESESJ I (M
SC. BORKI)

T34273,10
271,65

PE SDR17 110 x 6,6
L= 48,8 m 0,0 ‰
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PE SDR17 110 x 6,6
L= 53,9 m 3,7 ‰

PE SDR17 110 x 6,6
L= 46,2 m 0,0 ‰

110 x 6,6PE SDR17
0,0 ‰L= 46,8 m

T28273,60
272,05

T37273,00
271,55

T36273,00
271,55

PE SDR17 110 x 6,6
L= 53,0 m -1,9 ‰

 Inwestor:

Gmina Mniów 
ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

 Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
 Dane jednostki projektowej:

Niestachów 21, 26-021 Niestachów
woj. świętokrzyskie

 Dane kontaktowe:
tel. 605 - 133 - 003, 
e-mail: munnich@tlen.pl

 Temat: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
dla aglomeracji Mniów m. Zachybie i Borki gmina Mniów 

 Treść rysunku:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
 Data:

maj 2019
 Projektował:

      mgr inż. Michał Münnich
 nr uprawnień:
 SWK/0141/PWOS/10

 Podpis:  Branża:sanitarna
 Sprawdził:  Skala: 1:500
 Opracował:  Nr. rysunku: 3
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T38273,00
271,00

T35273,20
271,20

T32273,60
271,60

UWAGA!

Na skrzyżowaniach proj. kan. sanitarnej z istniejącymi 
kablami n/n, kable n/n chronić w rurach dwudzielnych
AROT dn min. 100 mm.
Kable 15kV na skrzyżowaniach z proj. kan. sanitarną
chronić w rurach AROT DVK dn 150 mm.
Po zakończeniu robót montażowych kanalizacji,
rów odwadniający drogi należy doprowadzić do
stanu pierwotnego, łącznie z darniowaniem skarp rowu.

LEGENDA:
         Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
         Projektowane boczne odgałęzienia kanalizacji sanitarnej
         Projektowana sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej


