
Poziom
 porów

naw
czy 259,00 m

 n.p.m
.

Rzędna terenu projektow
anego

265,40

Rzędna terenu istniejącego

265,40

Rzędna dna kanału

263,34

Zagłębienie dna kanału [m
]

2,06

Średnice

Spadek

Odległości [m
]

Długość trasy [m
]

0,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K10 104,5°

265,85265,85

263,44

263,89

1,96

1,96

20,0

20,0 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K10.1 0,8°

266,30266,30264,341,96

160×4,7

22,5 ‰

20,0

40,0 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K10.2

266,60266,60263,952,650,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K11 103,8°

266,70266,70

264,37

264,74

2,23

1,96

160×4,7

15,0 ‰

25,0

25,0 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K11.1

266,70266,70264,192,510,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K12 77,4°

265,90265,90

264,29

264,74

2,41

1,16

160×4,7

15,0 ‰

30,0

30,0 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

266,95264,343,2

K12.1

267,50267,50264,343,160,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K13 94,3°

267,80267,80

265,54

265,84

1,96

1,96

160×4,7

21,5 ‰

14,0

14,0 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K13.1

267,60267,60264,593,010,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K14 83,2°

267,10267,10

264,69

265,08

2,91

2,02

160×4,7

15,0 ‰

26,2

26,2 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

267,20264,733,1

K14.1 0,3°

266,30266,30265,141,16

160×4,7

5,0 ‰

13,1

39,3 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K14.2

267,70267,70265,002,700,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K16 92,1°

268,30268,30

265,74

266,34

1,96

1,96

160×4,7

25,9 ‰

23,1

23,1 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K16.1

267,70267,70265,022,680,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K17 83,2°

266,80266,80

265,12

265,64

2,58

1,16

160×4,7

15,0 ‰

35,0

35,0 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

267,50265,173,4

K17.1

 Inwestor:

Gmina Mniów 
ul. Centralna 9, 26-080 Mniów
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Niestachów 21, 26-021 Niestachów
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 Dane kontaktowe:
tel. 605 - 463 - 030 , 
e-mail: munnich@
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 Temat:

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
dla aglomeracji Mniów m. Zachybie i Borki gmina Mniów
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KA

NA
LIKÓW

 KS
Skala 1:100/250

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

proj. kan. san.  ø110  Rd=265,56
T11 - T12
Oś drogi powiatowej

Rura ochronna stalow
a

DN 273x7,1 m
m
, L-6,0 m

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

proj. kan. san.  ø110  Rd=266,09
T13 - T14
Oś drogi powiatowej

Rura ochronna stalow
a

DN 273x7,1 m
m
, L-6,0 m

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

proj. kan. san.  ø110  Rd=266,21
T16 - T17
Oś drogi powiatowej

Rura ochronna stalow
a

DN 273x7,1 m
m
, L-6,0 m

Podsypka z piasku grubość 20 cm


