
Poziom
 porów

naw
czy 261,00 m

 n.p.m
.

Rzędna terenu projektow
anego

267,80

Rzędna terenu istniejącego

267,80

Rzędna dna kanału

265,36

Zagłębienie dna kanału [m
]

2,44

Średnice

Spadek

Odległości [m
]

Długość trasy [m
]

0,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K18 97,7°

268,20268,20

265,84

266,24

1,96

1,96

160×4,7

23,5 ‰

17,0

17,0 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K18.1

267,60267,60265,492,110,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K19 86,8°

267,20267,20

265,59

266,04

2,01

1,16

160×4,7

15,0 ‰

30,3
30,3 Studnia PP-B DN 630 mm, 

właz klasy C250

267,70265,643,2

K19.1
268,60268,60266,542,060,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 

właz klasy D400

K20 93,0°

268,90268,90

266,64

266,94

1,96

1,96

160×4,7

21,4 ‰

14,0

14,0 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K20.1

269,40269,40267,342,060,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K22 86,2°

269,80269,80

267,44

267,84

1,96

1,96

160×4,7

25,3 ‰

15,8

15,8 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K22.1

269,80269,80267,702,100,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K23 89,8°

269,80269,80

267,80

267,84

2,00

1,96

160×4,7

15,0 ‰
2,8

2,8 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K23.1

271,10271,10269,042,060,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K24 91,2°

271,20271,20

269,14

269,24

1,96

1,96

160×4,7

18,2 ‰

5,5

5,5 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K24.1

271,20271,20269,142,060,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K25 87,2°

272,00272,00

269,24

270,04

1,96

1,96

160×4,7

35,6 ‰

22,5

22,5 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K25.1

271,80271,80269,742,060,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K26 89,2°

272,60272,60

269,84

270,64

1,96

1,96

160×4,7

44,3 ‰

18,0

18,0 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K26.1

272,70272,70270,642,060,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K27 87,1°

273,50273,50

270,74

271,54

1,96

1,96

160×4,7

85,4 ‰

9,4

9,4 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K27.1

274,40274,40272,342,060,0 Studnia PP-B DN 1000 mm, 
właz klasy D400

K30 103,6°

274,50274,50

272,44

272,54

1,96

1,96

160×4,7

18,3 ‰

5,5

5,5 Studnia PP-B DN 630 mm, 
właz klasy C250

K30.1
 Inwestor:

Gmina Mniów 
ul. Centralna 9, 26-080 Mniów

 Jednostka projektowa:

PRACOW
NIA PROJEKTOW

O-W
YKONAW
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 Dane jednostki projektowej:

Niestachów 21, 26-021 Niestachów
woj. świętokrzyskie

 Dane kontaktowe:
tel. 605 - 463 - 030 , 
e-mail: munnich@

tlen.pl
 Temat:

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
dla aglomeracji Mniów m. Zachybie i Borki gmina Mniów
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PROFIL PRZY
KA

NA
LIKÓW

 KS
Skala 1:100/250

Podsypka z piasku grubość 20 cm

proj. kan. san.  ø110  Rd=266,50
T19 - T20
Oś drogi powiatowej

Rura ochronna stalow
a

DN 273x7,1 m
m
, L-9,0 m

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm

Podsypka z piasku grubość 20 cm


